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6000V AC 630kW ve 6000V AC 1000kW
ELEKTRIK MOTORLARI
TEKNIiK SARTNAMESI

1. KONU:

Asagida teknik ozellikleri mevcut olarak verilen 6 kVac geriliminde belirtilen 4(dort) adet
630kW, 2(iki) adet 1000kW giiclinde elektrik motorlarinin aliminin yapilmasi isidir.

e 630 kW Degirmen Motoru
e 1000 kW Degirmen Motoru

2. ISIN AMACI

ISLETMEMIZ ‘de 1-4 iinitelere ait kazan sistemlerinde 6 kV 630 kW, 5-6 iinitelere ait
kazan sistemlerinde 6 kV 1000 kW degirmeni tahrik etmekte -elektrik motorlari
kullanilmaktadir. Bu motorlar degirmenlerde inceltilmis (pulverize) komiiriin yakilmasi
amaciyla kazana savrulmasi i¢in kullanilmaktadir. Her bir iinitede 5 degirmen siirekli olarak
calismakta ve 1 degirmen yedek olarak bulunmaktadir. Bu yedek degirmen {iinitenin yiik,
bunker ve komiir akis durumlarina gore, siirekli olarak degismektedir. Yani 6 degirmen ve
degirmen motoru aktif olarak galigmaktadir. 1-4 Uniteler bazinda 2 adet soguk yedekle birlikte
toplam 26 adet degirmen motoru bulunmaktadir. 5-6 Uniteler bazinda 2 adet soguk yedekle
birlikte toplam 14 adet degirmen motoru bulunmaktadir.

Herhangi bir motorda ariza olmasit durumunda ise iki adet bulunan soguk yedekler
kullanilmaktadir. Son zamanlarda arizalarin artmasindan dolay1r yedek motorlarin sayisi
yetmemekte ve linite yiik diistimiine sebep olmaktadir. Bu motorlar i¢in 4 (dort) adet 6 kV 630
kW, 2(iki) adet 1000 kW degirmen motorunun aliminin yapilmasi isidir.

3. TARAFLAR:

Bu sartname metninde gegen;

3.1.KONYA SEKER SOMA TERMIK SANTRAL: Manisa ili Soma ilgesinde bulunan 990
MW kurulu giice sahip termik olusumla elektrik {iretimi yapan anonim sirketidir.

3.2.ISLETME: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullaniminda etkili ve yetkili KONYA
SEKER SOMA TERMIK SANTRAL personellerinin icinde bulundugu grubu temsil eder.

3.3.IDARE: Sartnamede bahsi gecen isin birebir kullaniminda etkili olmayp ihalenin tiim
resmi boyutlarmi bastan sona takip eden KONYA SEKER SOMA TERMIiK SANTRAL
personellerinin i¢cinde bulundugu grubu temsil eder.

3.4.YUKLENICI: Ihale sonucunda gerekli yeterliliklere sahip is bu sartnamenin tiim
gereklerini yerine getirmeyi taahhiit edip en makul teklifi vererek sézlesme imzalayan
FIRMAYI temsil eder.



4. MOTORUN TEKNIiK OZELLIKLERI VE iSIN TANIMI:

6 kV 630 kW ELEKTRIK MOTORU (4 ADET)

KULLANILAN MOTOR | TEKLIFTE 'BELIRTILEN
OZELLIiKLERI MOTOR OZELLIKLERi

GUC 630 kKW

NOMINAL GERILIM 6000 V

NOMINAL AKIM 73 A

BAGLANTI Y

IZOLASYON SINIFI F

DEVIR 1490 d/dk

VERIM

MOMENT

TORK

DEMERAJ AKIMI 584

Is/In 8

Ts/Tn

Tmax/Tn

SOGUTMA SEKLI IC411

MOTOR TiPi YATAY

AGIRLIK 3950 KG

RULMAN MODELI VE SAYISI |2 ADET 6324




6 kV 1000 kW ELEKTRIK MOTORU (2 ADET)

KULLANILAN MOTOR | TEKLIiFTE .BELiR_TiLEN
OZELLIiKLERI MOTOR OZELLIKLERIi

GUC 1000 kW

NOMINAL GERILIM 6000 V

NOMINAL AKIM 114 A

BAGLANTI Y

iZOLASYON SINIFI F

DEVIR 1490 d/dk

VERIM

MOMENT

TORK

DEMERAJ AKIMI

Is/In

Ts/Tn

Tmax/Tn

SOGUTMA SEKLIi

MOTOR TiPi YATAY

AGIRLIK 5500 KG

RULMAN MODELI VE SAYISI

ON NU326 - ARKA 6326

e Yukarida santralimizde kullanilan ve yerine yedek olarak alimi yapilacak olan motor
bilgileri belirtilmistir. Firmalar tekliflerinde belirttikleri motor bilgilerini yukaridaki

tablolar lizerinde paylasacaktir.

Yukarida 6zellikleri verilen elektrik motoru:

1. Teklif verecek firmalarin tamami detayl kesif i¢cin yer gérme yapacaktir. Bu yer gormede
motorlarin  kullanim yerleri ve kablo giris boliimleri yetkili personeller tarafindan

2.
3.

gosterilecektir.

Yukaridaki tabloda siitunlarda belirtilen elektrik motorlari i¢in teklif verilecektir.
Yukarida teknik oOzellikleri verilen elektrik motorlarinda devir, gii¢, voltaj, baglanti,

izolasyon sinifi, motor tipi, moment ve torku ayni kalmak suretiyle, nominal akim(sarima
gore farklilik gosterebilmektedir.), rulman sayisi ve modeli yiiklenici firma tarafindan
degistirilebilir. Agirliklar mevcut motorlar ile 6zdes veya 1,5 katim gegmeyecek sekilde

olacaktir.

Motorlar ekte belirtilen dlgiilere birebir uygun olarak alinacaktir. Olgiileri farkli olan

motorlar kabul edilmeyecektir. Yiiklenici firma iiretim oncesi motor Ol¢iilerinin yerinde
kontrol edecek ve birebir uygun olmasi i¢in tekrar ¢izim yapacaktir.
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6 kV 630 kW motorlarda besleme kablosu motorun iist kisimda olacaktir. Klemens yonii
360 derece degistirilen minimum IP65 koruma sinifi olacaktir. Motor standartlara uygun
ve IP65 koruma simifinda klemens kutusuna sahip olacaktir. Belirtilen ana besleme
klemens kutusu civatali olacak ve istenildigi zaman sag ve sol ¢evrilerek motor kablo
baglantilar1 yapilacak sekilde olacaktir. Besleme kablosuna ek yapilmamasi ve besleme
kablosu pabuc degisimi olmamasi i¢in motor tasarim asamasinda motor ¢ikis
kablo-izolatorlerinin konumu ve odlgiileri tekrar yiiklenici tarafindan kontrol edilerek
mevcut motor ile birebir aym1 konumda olacaktir.

6 kV 1000 kW motorlarda besleme kablosu motorun arka tarafindan bakildig1 zaman
sol-sag her iki kisimda olacaktir. Klemens yonii 360 derece degistirilen minimum IP65
koruma sinifi olacaktir. Motor standartlara uygun ve IP65 koruma sinifinda klemens
kutusuna sahip olacaktir. Belirtilen ana besleme klemens kutusu civatali olacak ve
istenildigi zaman sag, sol, asag1 ve yukar cevrilerek motor kablo baglantilar1 yapilacak
sekilde olacaktir. Besleme kablosuna ek yapilmamasi ve besleme kablosu pabuc degisimi
olmamasi i¢in motor tasarim asamasinda motor ¢ikis kablo-izolatorlerinin konumu ve
olciileri tekrar yiiklenici tarafindan kontrol edilerek mevcut motor ile birebir aym
konumda olacaktir.

Motor sincap kafesli asenkron tip, 3 fazli motor olacaktir.

Elektrik motoru TS, IEC, DIN/VDE, NEMA standart ve tavsiyelerine uygun olarak
tasarlanmig ve imal edilmis olmalidir.

Motor stator sargilar1 icin 6 adet PT100 konulacaktir. (Ul-V1-WI1-U2-V2-W2
sargilarinda). Motor rulmanlari i¢in de (6n-arka yataklar) 2 adet PT100 bulunacaktir. Bu
PT100 lere ait motor govdesi iizerinde 2 adet (sag ve sol) veya 1 adet (iistte) IP65 sinifi
klemens kutusu bulunacaktir.

Motorda s6z konusu saha sartlar1 i¢in gereken, olast icine girebilecek nemi 6nlemek
(yogunlagmay1 Onleyici) bosta 1sitict (space heater) bulunacaktir. Bunlara ait motor
govdesi lizerinde 2 adet(sag ve solda) IP65 sinifi klemens kutusu bulunacaktir.

Motor EMC yonetmeliklerine uygun dizayn edilmis olacaktir.

Elektrik Motorunun bosta ve yiikte kayiplarini firmalar tekliflerinde belirteceklerdir.
Kayiplar IEC standartlarina uygun olacaktir. Motorun elektriksel verim sinifi, motor test
raporunda belirtilmis olacaktir.

Elektrik motoru bulunacagi ortam kosullarinda, belirtilen teknik 6zelliklere uygun olarak
sorunsuz ve slirekli ¢alisacaktir. Motorun igletme tiirii S1 (siirekli ¢alisma) olacaktir.
Elektrik motoru i¢in koruma derecesi agir ¢alisma sartlar1 goz oniline alinarak en az IP65
olarak secilecektir.

Elektrik motorlar1 dis yiizeyden (arka) sogutmali (IC 411) olacak ve buna uygun olarak
imal edilmis olacaktir.

Motorlar i¢in yalitim sinifi F, 1s1 artis sinir1 ise B olacaktir.

Motorlar dizayn1 devir yonii her iki tarafa da donebilecek sekilde yapilacaktir.

Rotor mil gobegi(saplama yuvasi) mevcut motorlar ile ayni 6l¢iide olacak ve rotor milinin
hem 6n hemde arka tarafindan olacaktir.

Rotor kama yuvasi ve kama dl¢iileri meveut motorlar ile birebir ayn1 olacaktir.

Motor fani plastik, metal, epoksi gibi malzemelerden olmayacak, dokiim malzeme
olacaktir. Teknik ¢izimi motor teslimi ile birlikte Idareye verilecektir.

Motorlara ait tiim kataloglar, teknik resimler ile yedek parca kataloglar1 ingilizce veya
Tiirkge olarak verilecektir. Belirtilen kataloglarin verilmemesi durumunda motorun kabulii
yapilmayacaktir.

Motor FAT test prosediirleri sézlesme imzalanmasi akabinde IDARE ile paylasilacaktir.
Asagida belirtilen 23. ve 24. maddelerdeki istenilen veriler minimum olarak belirtilmistir.
IDARE testleri takip etmesi icin personel génderecektir. FAT testlerinin Tiirkiye’de
yapilmamasi durumunda motorlarin FAT testlerindeki IDARE personellerinin konaklama,
vize, ulagim giderlerinin tamanmi1 YUKLENICI tarafindan karsilanacaktir.

Motorun VDE- IEC standartlarina uygun rutin testleri yapilacak, ayrica motorlara
imalattan sonra 2/4, 3/4, 4/4 yiikler i¢in yiik testi yapilacaktir.
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Motorlarin IP koruma smnifi testleri herbir motor icin ayr1 ayr1 yapilacak ve Idare’nin talep
etmesi durumunda testlere eslik edilecektir. Test raporlart motor teslimi 6ncesinde Idare’ye
raporlanacaktir.

Rutin Testler :

- 20° C sicaklikta, DC ile stator sargist direncinin 6lgiilmesi

- Stator sargisinin yalitim direng testi

- Bosta caligtirma testi ( Nominal gerilim ve frekansta bostaki akimi ve bostaki kaybinin
Olciilmesi )

- Kisa devre testi ( Nominal akim, nominal frekans ve kilitli rotor durumunda kisa — devre
geriliminin ve giicliniin 6l¢iilmesi )

- Faz sirasinin terminal isaretleriyle uygunlugunun tetkiki

- Stator sargisina gerilim uygulama testi

- Aksesuarlarin Gerilim Testi

- Titresim 6l¢timi ( Yatak titresimleri 6l¢timii ve ISO 3954, VDE 2056 standartlarina gore
degerlendirilmesi)

- Takil1 aksesuarlarin ve montaj pargalarinin testi

- Saft geriliminin 6l¢timii

Motor Kabul testleri (rutin testler ve yiik testleri), teknik sartnameye ve ilgili standartlara
gore yapilacaktir. Biitiin test masraflar1 yiiklenici firmaya aittir. Test sonuglar1 idare ile
paylasilacaktir.

Firmalar teklif ettikleri motorlarin verimini 2/4, 3/4 ve 4/4 yiikler i¢in belirteceklerdir.
Motor teklifi veren firma ya motoru kendi fabrikasinda imal edecek ya da imalatci
yetkilisi olacaktir.

Motorlarin iizerinde kolaylikla goriilebilen, paslanmaz c¢elik veya paslanmayan bagska
metalden yapilmig birer etiket bulunacaktir. Etiket, per¢inle tespit edilecek, yazilar
okunakli silinmez ve solmaz olacaktir. Etikette IEC’de belirtilen bilgiler bulunacaktir.
Motorlar EK-1 ve EK-2 de verilen 6lciilere gore dizayn edilecektir.

Motor 6n ve arka yataklarinda bulunan rulmanlar SKF marka olacaktir.

Motora ait tiim dokiimanlar(test sonuglari, teknik dokiimanlar ve Olgiileri) motor teslimi
sirasinda hem bilgisayar hemde yazili dokiiman olarak idare ile paylasilacaktr.

Firmalar yapacaklar1 isi (Method Statement) yontemi ile tekliflendirecek ve sozlesme
imzalanmas1 ile FAT planlamasi ile birlikte ITP (Inspection Test Plan) idare ile
paylasilacaktir.

Motor montaji ve motorun, mekanik ekipman baglantis1 yiiklenici esliginde Idare
tarafindan yapilacaktir. Ancak yiiklenici talep ederse kendi teknik ekibi ile motor ve
motorun, mekanik ekipman baglantisini yapabilir. Devreye alma yiiklenici ile birlikte
yapilacaktir. Devreye alma sonrasinda motor kontrolleri Idare ve Yiiklenici ile birlikte
yapilarak tutanak altina alinacak ve garanti siiresi devreye alma tarihi itibari ile baslamis

olacaktur.
5. ISIN SURESI:
Tiim elektrik motorlari i¢in s6zlesme tarihinden itibaren 180 takvim giiniidiir.
6. GARANTI:

1. Motor calisir olarak teslim alindiktan sonra 2 yil garantili olacaktir. Garanti
siiresinin baglangi¢ tarihi motorun Soma Termik Santral tarafindan calisir olarak
teslim alindig1 tarih olacaktir. Yiiklenici firma malzeme, iscilik ve imalat



hatalarina kars1 garanti edecektir.
2. Garanti siiresince malzeme, iscilik ve imalat hatalarinda firma tarafindan {icretsiz
olarak giderilmesi garanti edilecek ve en kisa siirede bu is tamamlanacaktir.

3. Motorlarin garanti siiresi i¢inde, dogal yipranma ve asinma ile alicinin
elemanlarinin verdigi hasar disindaki nedenlerle kusurlu bulunmasi durumunda,
satic1 kusurlu malzemeyi demontaj, nakliye, montaj vb. tiim giderler kendisine ait
olmak iizere alicinin onaylayacagi bigimde degistirecektir. Bu sekilde degistirilen
malzemede aynen yukaridaki garanti kosullarina uyacaktir.

4. Garanti siiresi i¢inde malzeme, is¢ilik ve imalat hatalarinin goriilmesi halinde
durum firmaya bildirilecek ve durum tespiti i¢in firma en ge¢ 30 giin icerisinde
yetkili elemanlarini Soma Termik Santraline gonderecektir. Firma elemanlar ile
Soma Termik Santrali personelleri tespit edilen hatay1 yerinde inceleyecek ve bir
tespit tutanagr hazirlanacaktir. Hatanin firmadan kaynaklanmast durumunda
Idare’nin firmaya taniyacag makul bir siire igerisinde isyeri teslim bazinda biitiin
masraflar firmaya ait olmak {izere hata yiiklenici firmaca diizeltilecektir. Idare’nin
davetini miiteakip firma yetkili elemaninin en ge¢ 30 giin igerisinde gelmemesi
durumunda Soma Termik Santrali personellerinin yapacagi tespit gegerli olacak ve
bu tespitte belirtilen hatalar yiiklenici firmaca diizeltilecektir. Tespit edilen hatalar
Idare‘nin belirleyecegi makul siire icerisinde yiiklenici firmaca diizeltilmemesi
halinde bir defaya mahsus olmak f{izere karsilikli mutabakatla firmaya hatay1
diizeltmesi icin bir siire daha taninacak ve aksakliklarin giderilmesi istenecektir.

5. Garanti kapsaminda; Yiiklenici, Idare tarafindan motor arizasi haber verildikten en

gec 5 is giinii igerisinde motoru teslim almak i¢in nakliye gonderecek ve is siiresi
en ge¢ 5 ig gilinli sonrasinda baslayacaktir. Motor arizi bakimi igin firma
tekliflerinde siire belirtecektir.

7. TEKLIiF

TEKLIF iLE BIRLIKTE ASAGIDAKI DOKUMANLAR TESLIM EDILECEKTIR.

- Boyut ¢izimleri

- QGarantili karakteristikler listesi

- Teknik bilgileri i¢eren katalog ve brosiirler

- Referans listesi

- Uretici firmaya ait Tiirkiye’de orta gerilim motorlar1 konusunda TSE ve ISO belgelerine
haiz yetkili servisinin olduguna dair servis yetki belgesi

Teslimatta asagidaki dokiimanlar 1dare’ye teslim edilecektir.
- Qarantili karakteristikler listesi

- Boyut ve yatak ¢izimleri ( 6l¢iilii )

- Terminal kutusu boyut ¢izimleri

- Baglanti semalar1 ( bobinlerde kullanilan iletken kesiti de belirtilecektir.)
- Test sertifikas1 ve belgeleri

- Isletme bakim talimatlar1 kitap¢ig: ( Tiirkge — Ingilizce )

Elektrik motoru Soma Termik Santral ambarina teslim edilecek olup tiim nakliye ve
hammaliye masraflar1 yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

8. TESLIMAT



Elektrik motoru Soma Termik Santral ambarina teslim edilecek olup tiim nakliye ve
hammaliye masraflar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

9. ODEME:;:

Elektrik motoru isletme tarafindan teslim alindiktan sonra idarenin 6deme planina
gore yapilacaktir.

10. GEREKLI ALT iSVEREN iSG EVRAKLARI

O Ise Giris ve Periyodik Saglik Muayene formu EK -2 Formatinda isyeri hekimi tarafindan
verilmis saglik raporu,

O SGK Ise giris bildirgesi,

O Personelin yapacagi isle ilgili mesleki yeterlilik belgesi (MYK) ya da Ilgili Endiistri Meslek
lise diplomasi, Yiiksekokul diplomasi

d Ilgili kurumlarca diizenlenmis 1slak imzali Adli Sicil (Sabika) kaydi (Adli sicil kayd: olan
personelin ise girigi kabul edilmeyecektir.

O Kimlik fotokopisi

O Personel gegici gorevlendirme belgesi,(Soma termik santralde hangi tarihler arasi
calisacagi belirtilecektir.

O Tehlike Sinifina uygun (Az tehlikeli sinif 8 saat, Tehlikeli sinif 12 saat, Cok tehlikeli sinif
16 saat, Egitim katihm Sertifikasi, (Egitim 12.06.2018 tarihi sonrasinda ise yeni yonetmelik giincel
konular sertifikada olacaktir.)

a Yiiksekte calisma egitim sertifikasi (Isg egitim sertifikasindan Ayri bir egitim sertifikasi
olacak ve Yiiksekte Calisma Sertifikasinda verilen egitimler yazilacak.). Ayrica iple erisim
gerektirecek(Baca vb.) calismalar i¢in IRATA sertifikas1 ISG servisine teslim edilmelidir.

Is saglhig ve giivenligi kurallarina uyulmasi gereken talimatlar.

Genel ISG Talimati

Yiiksekte Calisma Isg talimatlart

Kaynak Islerinde Calisma Isg talimatlar:

Kisisel koruyucu Donanim Kullanma isg talimati

Yapilacak ise 6zgii diger isg talimatlar1 (Iskele kurma-sékme Isg talimati, kapal alanda isg
caligma talimati, operatorliik isg talimati.ve benzeri isg talimatlari

O Personellerin yapacaklari is ile alakali gérev tanimlar1 (Gorevin agik tanimlari, SGK ise
giris bildirgesindeki meslek adina gore, personelin yapacagi is ile ilgili yapacagi islerin tanimi)

O Kisisel koruyucu donanim Zimmet ve taahhiit formu,(Baret, Yelek, Is gozliigii, Eldiven Is
ayakkabisi, Toz Maskesi, Parasiit tipi Emniyet kemeri, lanyard)

O Personel operatorliik(Ving, mobil ving vb. makine ekipman) yapacaksa operatorliik belgesi,

O 1 adet vesikalik fotograf

d Hizmet alinan ilgili OSGB’ den veya is giivenligi uzmani, Isyeri hekimi ve diger saglik
personelinin ISG-katip atamast,

O Yapilacak igle alakali Risk Analizi, Risk Analizi ekibi atama yazisi, Risk Analizi ekibi
Egitimi kayitlari.

000000

O Firmanin yiiksekte yapacagi calismalarda kullanilacak oldugu iskele/iskelelerin proje ve
raporu (statik hesap vb.)

O Firmanin kullanacak oldugu periyodik kontrole tabi ekipmanlara ait periyodik kontrol
raporu (ving, kompresor vb.)

d All risk sigortasi ve mali mesuliyet sigortasi

O Soma Termik Santral ile firma arasindaki hizmet/is s6zlesmesi

O Isin geregi is makinesi kullanilacak ise is makinesi evraklari



Soma Termik Santralde calisacak olan personel i¢in yukaridaki evraklarn Egitim ve Is Giivenligi
servisine elden teslim edilmelidir. Aksi takdirde ilgili firma personellerinin sahada ¢aligma yapmasina

miisaade edilmeyecektir.

° Evraklar Soma Termik Santrali ISG servisine teslim edilecektir.

Sistemde Kullanilmakta Olan Mevcut Motor Etiketleri:

630 kW Motor Etiketi

1000 kW Motor Etiketi

** Bu sartname toplam 8(sekiz) sayfa olarak hazirlanmistir.




