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UN TESİSİ UN SİLOLARI İÇ YÜZEYİ EPOKSİ KAPLAMA VE TAV SİLOLARI İÇ 
YÜZEYİ BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA İŞLERİ 

 İNŞAAT ÖZEL BİRİM FİYAT TARİFLERİ 

 

 

 

FİYATLANDIRMAYA AİT AÇIKLAMALAR 

 Teklif Sahiplerinin; işin yapımı için teklif edecekleri Birim Fiyatları oluştururken aşağıda belirtilen 
hususları dikkate almaları ve tekliflerine dâhil etmeleri gereklidir. Aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen 
işlerin ve masrafların teklif fiyatlarına dâhil olduğu kabul edilir. 

0.0 GENEL : 

Tüm teklif birim Fiyatları aşağıda belirtilen iş ve giderleri kapsar: 

 Şantiye mobilizasyon demobilizasyon masrafları, 

 Tüm imalat ve uygulamanın proje ve teknik şartnamesine uygun olarak yapılması, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin temini, 

 Yapım bünyesine giren her türlü kalıcı ve geçici işe ait malzemenin zayiatı, 

 Her türlü imalat ve montaj işçiliği, montaj ve sarf malzemeleri, 

 Her türlü malzemenin nakliyesi, şantiye içi ve dışı yükleme boşaltmaları, depolanmaları ve 

korunmaları, 

 Kazıdan çıkan malzemelerin nakliyesi, yükleme boşaltması, döküm sahasına serilip 

düzeltilmesi, 

 Servis yollarının yapımı ve bakımı, 

 Sahada koordinat ve kot sistemi teşkili, yapılara ve altyapılara ait aplikasyonların yapılması,  

 Kule vinçler ve iş sahibince gerekli görülecek sayıda Mobil vinçler, sabit iskeleler, çalışma 

platformları, iş ve kalıp iskeleleri, 

 Yer altı suyu düşürme işleri için gerekebilecek motopomp için ayrıca bedel ödenmez. 

Müteahhit bu durumu göz önünde bulundurmak zorundadır. 

 Buradaki birim fiyatlar mekanik işleri birim fiyatlarına dâhil edilmiş ise, mekanik işlerin birim 

fiyat açıklamaları esas alınacaktır. 

 İmalattaki tüm malzeme ve işçiliklerdeki dairesellikten oluşacak zorluklar ve malzemelerdeki 

fazlalık kısımlar için ayrıca bir bedel ödenmeyecek, birim fiyatlarına dâhil edilmiş sayılacaktır. 

 Her türlü teknik emniyet ve işçi sağlığı güvenliği önlem ve tedbirleri, 

 Yapım bünyesine giren tüm malzemelerle ilgili test masrafları, numune ve katalog sunumları, 

şantiyede istenecek örnek uygulamalar ve ilgili masrafları,    

 Uygun olmayan malzeme, işçilik veya imalatın yeniden yapılması masrafları, 

 Şantiye ve merkez ofis yönetim giderleri, 

 İş ile ilgili istenen her türlü sigorta masrafı, prim ödemeleri, 

 Sözleşme giderleri,  

 Genel giderler, 

 Müteahhit karı 
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Ö.B.F.-06.00- EPOKSİ KAPLAMA İŞLERİ ve BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA İŞLERİ 
 

Ö.B.F.-06.01-  UN SİLOLARI İÇ YÜZEYİ EPOKSİ KAPLAMA İŞLERİ 

Ö.B.F.-06.02- TAV SİLOLARI İÇ YÜZEYİ BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA İŞLERİ 

 

 

Ö.B.F.-06.00- EPOKSİ KAPLAMA İŞLERİ ve BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA 
İŞLERİ 
 

 

 

Ö.B.F.-06.01-  UN SİLOLARI İÇ YÜZEYİ EPOKSİ KAPLAMA İŞLERİ 
 

“GIDA İLE DOĞRUDAN TEMAS BELGELİ” sertifikalı epoksi malzemesi olmak üzere, un siloları 
içlerine tam güvenlikli ve idarece onaylanmış iskele temini ve montajının yapılması, yüzeylerde kalıp demir 
tijleri var ise kesilmesi ve içine yüksek mukavemetli epoksi tamir harcı ile doldurulması, yüzeyin kazıma, 
temizlik ve raspa işlemlerinin yapılması, yüzeyin 150-200 bar basınçlı su ile yıkanarak gevşek parçaların ve 
çimento şerbetinin temizlenmesi, tamirat ve dolgu gerektiren yüzeylerin elyaflı tamir harcı ile tamiratların 
yapılması, tüm tüzeye elyaflı tamir harcı ile sıyırma macun işlerinin yapılması, yüzeylere beton emprenye 
astarı ile uygulama yapılması, son olarak 2 kat gıda ile doğrudan temaslı epoksi kaplamanın uygulanması 
için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey 
taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

2
 

fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.  

Notlar  :   
1. Malzeme aldığı firmanın en az 10 yıl epoksi ve poliüretan geçmişi olacak. 
2. Malzeme aldığı üretici firmanın TUV belgeleri tam olacaktır. 
3. Uygulamacı firmanın en az 5 yıl uygulama  geçmişi olacaktır. 
4. Talep edilen silo epoksi metrajlarından geçmişte yapılan benzer işleri belgeleyecektir. 
5. ISEGA migrasyon analiz raporu talep edilecektir.  
6. Ortalama Sarfiyat son kat epoksi kaplama için 400 gr /m2.( ±%5 ) 

 

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

1-Bileşenli solventsiz düşük vizkoziteli emprenye astar 

a-bileşen sayısı ‘’2’’ 
b-Karışım yoğunluğu (g/cm

3
 20°C)  (TS EN ISO 150 2811-1) 1.08±00.5 

c-Karışım ömrü (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 140-190 
d-Kuruma süresi  23°C (4317) 
    Dokunma              (saat)    10-12 
    Kat kabul               (saat)        2-4 
    Tam sertleşme     (hafta)          1 
    Voc                           (g-l)       < 50 g/l  
    (TS EN ISO 11890-1) 
    LEED gereklerini karşılar. 
 
2-2 bileşenli solventsiz epoksi boya 
    (direkt gıda temasına uygunluk belgesi olacaktır, son 3 yıl içerisinde) 

   a-Bileşen sayısı ‘’2’’ 
b-Karışım yoğunluğu (g/cm

3
 20°C)  (TS EN ISO 150 2811-1) 1.45±0.10 
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c-Karışım ömrü (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 150-200 
d-Kuruma süresi  (23°C) (TS 4317) 
   Dokunma              (saat)       16-24 
   Tam sertleşme     (hafta)             1 
  
   Voc                           (g-l)       < 50 g/l  
   (TS EN ISO 11890-1) 
   LEED gereklerini karşılar. 
 
 
Ö.B.F.-06.02-  TAV SİLOLARI İÇ YÜZEYİ BETON EMPRENYE ASTARI KAPLAMA İŞLERİ 

 

“GIDA İLE DOĞRUDAN TEMAS BELGELİ” sertifikalı kaplama malzemesi olmak üzere, tav siloları 
içlerine tam güvenlikli ve idarece onaylanmış iskele temini ve montajının yapılması, yüzeylerde kalıp demir 
tijleri var ise kesilmesi ve içine yüksek mukavemetli epoksi tamir harcı ile doldurulması, yüzeyin kazıma, 
temizlik ve raspa işlemlerinin yapılması, yüzeyin 150-200 bar basınçlı su ile yıkanarak gevşek parçaların ve 
çimento şerbetinin temizlenmesi, tamirat ve dolgu gerektiren yüzeylerin elyaflı tamir harcı ile tamiratların 
yapılması, tüm tüzeye elyaflı tamir harcı ile sıyırma macun işlerinin yapılması, yüzeylere nem toleranslı 
beton emprenye astarı ile uygulama yapılması için gerekli olan tüm malzeme, nakliyesi, yüklenmesi ve 
boşaltılması, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşımalar, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik  alet ve edevat 
giderleri, müteahhit karı dâhil 1 m

2
 fiyatı…………………TL’dir.. 

Ölçü  : Kaplanan yüzeylerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.  

Notlar  :   
1. Malzeme aldığı firmanın en az 10 yıl epoksi ve poliüretan geçmişi olacak. 
2. Malzeme aldığı üretici firmanın TUV belgeleri tam olacaktır. 
3. Uygulamacı firmanın en az 5 yıl uygulama  geçmişi olacaktır. 
4. Talep edilen tav silosu beton emprenye metrajlarından geçmişte yapılan benzer işleri belgeleyecektir. 
5. ISEGA migrasyon analiz raporu talep edilecektir.  
6. Ortalama Safriyat beton emprenye astarı için 150 gr /m2.( ±%5 ) 

 
 

MALZEME ÖZELLİKLERİ  

1-Bileşenli solventsiz düşük vizkoziteli emprenye astar 

a-bileşen sayısı ‘’2’’ 
b-Karışım yoğunluğu (g/cm

3
 20°C)  (TS EN ISO 150 2811-1) 1.08±00.5 

c-Karışım ömrü (dak. 23°C 300 ml) (TS EN ISO 150 9514) 140-190 
d-Kuruma süresi  23°C (4317) 
    Dokunma              (saat)    10-12 
    Kat kabul               (saat)        2-4 
    Tam sertleşme     (hafta)          1 
 
    Voc                           (g-l)       < 50 g/l  
    (TS EN ISO 11890-1) 
    LEED gereklerini karşılar. 
 
 


