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1 ADET 800 KVA LIK BINA TiPi TRAFO ISTASYONU HARMONIK FILTRELI
KOMPANZASYONU ILE BIRLIKTE A.G. ANA DAGITIM PANOSUNUN TEMIN VE
MONTAJI TEKNiK SARTNAMESI

IHALE KONUSU

ANODOLU BIRLIK HOLDING e ait Karaman organize sanayide bulunan helva imalathanesin enerjisini
kargilamak amaciyla 800 KVA lik Prefabrik Bina tipi trafo tesis edilecektir. Imalathane sahasinda bulunan
direk tipi 160 KVA lik trafo tesisinin de de montaji yapilacaktir . Ilisikte tek kutuplu semasi verilen trafonun
A.G. ana dagitim panosu ( filtreli kompanzasyonu ile birlikte ) konulacaktir.

Mevcut direk tipi 160 KVA lik trafo 1x 50 mm2 36 kv XLPE kablo ile beslenmektedir. Bu kablolar yerinden
sokilerek zemine indirilecek ve burada yeni ayni kesit ve 6zellikteki kablolar, mevcut kablolara ek
yaplilacaktir. Ek yapilan O.G. kablolari , yiiklenici tarafinca tesis edilecek yeralti kablo kanalina désenerek ;
Yeni prefabrik trafo istasyonunu besleyecektir. Ayrica tek hat semasinda belirtilen yedek O.G. kablosu da
temin edilerek montaji yapilacaktir. Mevcut 160 KVA direk tipi trafo istasyonu ile yeni kurulacak 800 KVA
trafo istasyonu arasindaki mesafe yaklasik 20 m dir .

Trafo A.G. ana dagitim panosundan imalathane MCC panolarina NYY tiirii kablo ile besleme yapilacaktir.
Bu kablolar glizergahin durumuna gore yer alti kablo kanalina veya kablo tavasina dbdsenerek tesis
edilecektir.

OG projesinin hazirlanmasi, bu projenin Karaman Organize Sanayine ve MEDAS a tasdik ettirilmesi ve
gegici kabullintin yaptiriimasi Yiklenici kapsaminda olacaktir. Bunlar igin yikleniciye herhangi bir Ucret
6denmeyecektir. MEDAS'a yatiriimasi gereken sdzlesme depozitosu isveren tarafindan yatirilacaktir.

llisikte verilen kesif listesindeki miktarlar yaklasik degerler olup ; yiiklenici proje onayinin akabinde
Malzeme temin etmelidir.

Yukan paragraflarda bahsedilen isler yiiklenicinin kapsaminda olup ; isin konusunu teskil eder.

1 Yukarnida bahsedilen islerin yapimi icin TEDAS birim fiyatlari esas alinacaktir. ilisikte TEDAS birim fiyatlarina
gore hazirlanmis kesif listesi bulunmaktadir . Firmalar tekliflerinde , ilisikte verilen kesif listesi sayfasini da
kullanarak TEDAS birim fiyati baz alinarak toplam fiyat ve de TEDAS 2013 yili birim fiyatlarina gore
tenzilat miktarint % .... olarak belirteceklerdir. Ve TEDAS esasl islere ait toplam fiyat ve tenzilath fiyat
aclkca belirtilecektir. Yapim isi 2014 yiinda olsa bile 2013 yili birim fiyatlari gecerli olacaktir . Teklifgi
Firmalar bu hususu kabul etmis olduklarini tekliflerinde agikca belirteceklerdir . Bu belirtimi yapmayan
firmalarin teklifleri degerlendirme disinda tutulacaktir. Kesif listesinde bulunmayan ve idarece yapilmasi
istenen isler TEDAS 2013 yili birim fiyatlarindaki tenzilat orani esas alinarak yiiklenici tarafindan yapilacaktir.

Kesif listesindeki miktarlar yaklasik degerler olup , sdzlesme akabinde bunlarin yerleri isveren tarafindan
netlegtirilecektir. Kesif listesinde belirtilen miktarlar +- % 30 artabilir veya eksilebilir .

Isin acili yetine gére kisa teslim siiresi ihalede tercih sebebi olabilecektir.

GENEL HUKUMLER :

1- Elektrik imalatlarinin tamami, Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yonetmeligi ve TEDAS Genel Teknik
Sartnamesi'ne uygun imal ve ikmal edilecektir.



2- Topraklama, Teknik Sartnamesine uygun olacaktir.
3- Elektrik tesisati, Emniyet Sartnamelerine uygun olacaktir.
4- Tim tesisatlarda isciligin 6zenle ve yetkili sahislarin kontroliinde yapilmasi saglanacaktir.

5- Tim elektrik tesisati en az 2 yil garantili olacak sekilde yapilacak ve teslim edilecektir. Garanti kapsam ve
detaylar konusunda idare ile mutabakata varilacaktir.

6- Tum tesisatlar, ilgili tesisat yonetmenliklerine ve MEDAS uygulamalarina uygun olarak yapilacaktir.

7- Projelerde ve mahal listelerinde goériilmeyen ancak sistemin galismasi igin teknik yonden yapilmasi zorunlu
imalatlar, ylklenici firma tarafindan yapilacaktir.

8- Tum imalatlarin malzeme segimleri idarece yapilacaktir. Segimi yapilmayan malzemelere ait imalatlar
yapilmayacaktir. Idare, malzeme secimi konusunda her tirli yetkiye sahiptir. Kullanilacak tiim elektrik
malzemesi TSE’li olacaktir.

9- Organize Sanayi Bolge Miidiirliigii talebi dogrultusunda Harmonik Filtreli kompanzasyon
uygulamasi yapilacaktir.

Yiiklenici Bolge miidiirliigii talepleri ve ilisikteki harmonik filtre 6zelliklerini dikkate alarak
malzeme temin edecektir. Kondansatorler ve filtreler taninmis markalara ait olacaktir.
Firmalar tekliflerinde filtre ve kondansator markasini belirtecektir. Marka belirtmeyen teklifler
degerlendirme disi tutulacaktir.
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A.G. tesisati fenni mesuliyeti ( TUS ) ve tim muayene masraflari yiikleniciye ait olacaktir. Yiklenici MEDAS
'a verilecek elektrik baslama-bitirme evraklari ve TUS islemleri igin bir elektrik miihendisi gérevlendirecektir.
Bu elektik miihendisi ayni zamanda santiyede gorevli olacak ve santiye defterinde imzasi olacaktir.

PROJELER :
1- Bitin imalatlar, isin proje mahal listesi ve detaylara uygun olarak gerceklestirilecektir.

TOPRAKLAMA :

1- Trafolar iki ayn yerinden koruma topraklamasina irtibatlandirnlacaktir. Trafo panosunda 1x50 mm2 NYY
kablo ile 20 m. Ileriye isletme topraklamasi kazik veya levha ile sartnamesine uygun sekilde yapilacaktir.
Daditim panolarinin gévde topraklamalari her pano igin ayri ayri olacak sekilde yapilacaktir.

2- Topraklama sisteminin direnci yetkili mercilere 6lgilip tutanaga baglanacaktir. Projede 6ngdriilen direncin
(Ohmajn) sadlanamamasi halinde gerekli dnlemler alinacaktir ve bu degere ilave kazik veya levha ile her
kosulda erisilecektir

MALZEMELER :

1- Kullanilacak tim malzemeler TSE vb. taninmig standartlara, glimrikte bulunan ihtisas sahibi kamu kurum ve
kurulus sartnamelerine gore ve Elektrik I¢ Tesisat Yonetmeliginde belirtilen hususlar ile Kuvvetli Akim Teknik
Sartnamesine uygun olacaktir.

DAGITIM VE ANA PANOLAR (KUVVETLI AKIM) :

1. Ana dagitim panosu (ADP) Dahili tip olarak trafo binasi icine montaji yapilacaktir.

Pano ve icinde kullanilan salterlerin markasi tekliflerde belirtilecektir. Detayli bilgi alt paragraflarda

verilmistir.

2. Onayl projesine goére tim panolarda ana salter, tali salter ve sigortalar ile gerekirse kontaktor, termik role,
faz koruma rolesi tesis edilecektir. Tim panolarda mutlaka kacak akim rdlesi tesis edilecektir.

3. Ana daditim panosunun muhafazasi mutlaka saglanacaktir. Muhafaza (izerine gerekli ikaz levhalari tespit
edilecektir.



4. Ana pano igerisinde otomatik kompanzasyon sistemi uygulanacaktir.

5. Ana daditim panosu cikislari Termik manyetik salter ile yapilacaktir.

6. Baralara yapilan tiim baglantilar kablo pabucu ile yapilacaktir.

7. Pano kapaklar topraklanacak ve kapak kenarlarina toz gecgirmezlik contalar takilacaktir.

8. Panolarda %20 mertebesinde yedek sigorta bulundurulacak ve pano dizayni buna gére yapilacaktir.

9. Panolar, Bayindirlk Isleri Genel Teknik Sartnamesinde belirtilen sac kalinliklarinda ve &zelliklerinde
olacaktir.

10. Trafoile ana pano arasindaki elektrik baglantisi NYY ile yapilacaktir.
11. Kuvvetli akim tesislerinin insasinda, isciligin 6zenle ve yetkili kisilerin kontroliinde yapilmasi saglanacaktir.
12. Kuvvetli akim tesisleri, is bitiminde test edilmis ve galigir vaziyette idareye teslim edilecektir.

13. Ana panoda, troid K.A.K. rélesi yapilacaktir.

TEKNIK SARTLAR

1. 800 KVA LIK TRAFONUN OZELLiKLERI

Marka: ABB, MAKSAN, BEST, ARIVA

Yapi tiri: Hermetik (genlesme deposuz, atmosfere tam kapali)

Gerilim: 31,5 /0,4-0,231KV (kesin giris gerilimi igyeri incelemesi ve MEDAS goériismesi sonunda tespit
edilecektir.)

Kademe sayisi: 5

Kademe araliklari: 5 x %2,5

Baglanti grubu: Dyn11

Trafo prefabrik binaya monte edilecektir.

Tesiste kullanilacak trafonun “bosta kayip” ve “yiik kaybi” dederleri su anda yiirirliikte bulunan TEDAS MYD/95-
012.B sartnamesindeki dederlerden kiiclik olacaktir.

2. TRAFO BINASININ iCINE MONTE EDiLECEK AG ANA DAGITIM VE KOMPANZASYON PANOSU
Dagitim Panosu

Pano: TEDAS sartnamelerine uygun dahili tip sac pano.

Pano icinde kullanilacak elektrik malzemeleri: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS , MOELLER ,FEDERAL
Panoya ait goriinis, kesit ve tek hat resimleri teklife eklenecektir.

Pano 6n cephesinde bulunan kapi acildiktan sonra kompakt salter kolu ve 6Icl aletleri ortaya cikacaktir.
Pano cikis salterleri ekte verilen tek hat semasindaki dederlerde olacaktir.

Kompanzasyon Panosu

Pano: TEDAS sartnamelerine uygun dahili tip sac pano.

Reaktif gii¢ kontrol rolesi: ABB RVC12 veya MG Varlogic NR6

Kondansatorler: ABB, SCHNEIDER.MOELLER 415V

Kontaktérler: ABB, SCHNEIDER, SIEMENS , MOELLER , FEDERAL (kompanzasyon tipi)
Toplam kondansatér trafo gliclini karsilayacak dederde projede gosterilecektir.
Kademeler : .....cccoc.... KVAR

TRAFO BINASI

Medas In enerji miisaadesinde isteyecedi sartlari saglayacak ve yapilacak projede bununla ilgili detay
verilecektir.



