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O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 30 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve grantlometrik analizlere ve
Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve
agirlik esasina gore granilometrik kum, gakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karigtirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karigtirilarak C30
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve
yukseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile sikistiriimasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yuzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi,
geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi
ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil
edilen bitlin derzlerin igine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, Gzerinin bitim esasli derz dolgusu ile
doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun
TS500’ e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20
cm’lik kip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® birim fiyati ................ TL.dir.

Not
1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine siipurge ¢ekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi ile pah
yapilmasi, celik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratoru ve helikopter pervane cekilmesi fiyata dahildir.

. Zemine dékiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.

5. Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton
kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir

0.B.F.- 02.07- HASIR CELIiK

Projesine ve sartnamesine gore 5 mm. ve daha bliylk caplardaki ST IV.B evsafindaki cubuklardan nokta
kaynadi ile teskil edilen hasir geligin temini, yliklenmesi, ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu goz bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey
tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati .............. TL'dir.

Olgii :
1.Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir adirlik tablolarindaki dederi ile
carpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin % 15 adirlik ilave edilir.
2.Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katiimaz.
3.Celik Hasirin m? agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.
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