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FiYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

¢ Yapim bunyesine giren her tlrlu kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

o Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
duzeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi tegkili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gérilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim bunyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek érnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

o Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e lsile ilgili istenen her tirlii sigorta masrafi, prim ddemeleri,

o Sozlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI

0.B.F.-01.02- HAFRIYAT YAPILMASI

Her tirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins
ve/veya sulu zeminde (¢ok sert kaya, kaya yumusak kaya, kusku, sert toprak, batak, balgik vb.) her
genislik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle
reglaji, kazidan ¢ikan malzemenin, 10 km’ ye kadar uzaklikta, isSahibinin gdsterecegi dokiim alanina veya
Belediyenin gdsterecegi yere dokllmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her turli iznin alinmasi,
temel ve bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontroliin uygun goérecegi bir
kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiya¢c duyulan yerlerde her tir iksa
isleminin yapilmasi dahil 1 m*® Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL’dir.

Not :

1. Kazi isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikh imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlari i¢in temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim
bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplarn icin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gosteren atasman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

4. Kazida galisma pay! olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az pay ile ¢alisiimasi halinde gergek
durum g6z énuine alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6. Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma pay! alinir.
Derinligi 2 metreyi asan kanallarda g¢alisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgii : Kazi hesaplari atasman projeye goére hesaplanir.

0.B.F.-01.06.1- BALAST DOLGU YAPILMASI (ELEK USTUO)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sartnamesine uygun olarak dolgu yapilmak Uzere elek Usti
balast malzemesinin (is sahibince istenen c¢ap veya caplarda, konkasorde kirilmis, yer alti suyundan
etkilenmeyecek kirmatasin) gerekli kayip ve =zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, ingaat mahalline
tasinmasi, figlire edilmesi, uygun araglarla serilmesi, reglaji ve sikigtirilmasi igin, insaat mahallinde yatay ve
diisey tagimalar, bosaltma, her tiirlii genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil 1 m* balast dolgu fiyati
............... TL’dir..

1. Dolgu isleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi
tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari igin yol projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari igin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu gésteren atagsman proje santiyede
hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil eder.

Olgii : Dolgu hesaplari atagsman projeye goére hesaplanir.

0.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.01.2- GROBETON (C16)

Zeminin hazirlanmasi, Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna goére ve agirlik esasina
gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti
Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile ¢imento silolarini havi) beton tesisinde karigtirilarak
teknik sarthamesine uygun olarak C16 grobetonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve ylkseklige tasinarak projesinde belirtilen kalinlikta yerine konmasi,
vibrator ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soduktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi,
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Teknik Sartnamesine ve projesine uygun olarak temel altlarina projesine uygun kalinhkta (....cm kalinhkta)
C16 grobeton yapilmasi, dizeltimesi, sulanmasi, korunmasi, icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik

alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m®fiyati ............... TL dir.
Not : Zemine dokiilen beton fiyatina, egimine gore yiizey tesviyesi ve beton altina 150 gr/m®naylon serilmesi dahildir.
Olgii:  Projedeki boyutlar Gizerinden hesaplanir.

O.B.F.- 02.04.4- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokulecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve granutlometrik
analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek
oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve ¢imentonun (en az
4 bolmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi)
beton tesisinde karistirilarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli,
beton pompasi ile her derinlik ve yilkseklige tasinarak projesine goére hazirlanan kaliplarin igerisine
konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden
korunmasi, beton ylzeyinin ¢elik mala ile perdahlanmasi, geregince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve diger
tesirlerden korunmasi, projesine gore ingaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi
genlesme derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen bitin derzlerin icine
derz kalinhdina uygun polietilen fitil konmasi, tzerinin bitim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratérli ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500° e gore
istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak {izere her 50 m*de bir deney igin 6 adet 20x20x20 cm’lik
kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosgaltiimasi, ingsaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m* birim fiyati ................ TL.dir.

Not
1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylizeyine suipurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kése malasi
ile pah yapilmasi, celik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratéru ve helikopter pervane c¢ekilmesi
fiyata dahildir.
. Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.
. Kontrollik onayi alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
4. Betona akigkanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi
eklenmesi gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir.
5. Beton formlarinin tegkilinde kesinlikle yizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi
beton kaliniginda sac kalip ile teskil edilecektir.
6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir

Olgii Projedeki boyutlar Gzerinden hesaplanir

O.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Taslyici sistem betonlari igin beton dokulecek kismin projesine gore hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granilometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve ¢imentonun (en az 4 bolmeli agrega silosu, tarti Gniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile ¢gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, ddseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dékllmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gdre istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak UGzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (Ucreti muteahhit tarafindan 6denmek tzere), bu is i¢in
gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her tiirlli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati ...............
TL'dir.
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Not :

1. Kontrolliik onay! alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Miteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékiimiinden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kirig kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlagtirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel 6denmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD ILE)

Plywood film kaph suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, isyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brut
beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5 cm x 2,5 cm pah tegkil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sokulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar igin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m* Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler élgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi diistlmeden, bosluk gevre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nerviurli betonarme celiginin temini, yuklenmesi, ingaat
mabhalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payi ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL’dir.

Olcii

1. Donati detay projesi tizerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

%) kg/mt.

8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhigi hesaba katiimaz.

0.B.F.- 02.10- HASIR CELIK

Projesine ve sartnamesine gore 5 mm. ve daha buyik ¢aplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan
nokta kaynagi ile teskil edilen hasir geligin temini, ylklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi,
projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi
ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
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yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil
1 ton hasir gelik birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1. Projesine gore hesaplanan gelik hasirin metrekaresi, gelik hasir agirlik tablolarindaki degeri ile carpilarak
ton olarak hesaplanir.
2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? agirliklari asagidaki cetvellerden alinir.

R __ka/m?
Q131 2.06
Q188 2.96
Q 257 4.02

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

O.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakh olarak tegkil edilmis yapma
profiller, boru, cubuk demir ve ¢elik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, celik imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasi yuzeylerin en ge¢ 1 saat iginde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazl son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ...occoeeee TL'dir.

Olcii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tUzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalatl” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve élgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin dliz sac disindaki bitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yodunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-03.07.1- GOMULU CELIK

Projesinde gosterilen yerlerde & kotlarda ve olgllerde beton iginde ST-37.2 kalitesinde astarl,
galvanizli veya boyall sac ve yuvarlak demir, boru, késebent, profil ile imal edilmis gomuli c¢elik elemanin
yerlestirilmesi ve gereli olan her tirli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tagimalar, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ...............
TL'dir.

Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-03.08- ANKRAJ CIVATASI

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar ve yapilarin temele baglantisi igin &16-
@100 mm ¢aplari arasinda, malzemesi ST 42 DIN 17100 ve DIN 7990’a uygun,4,6 (4D) kalitesinde gelik
malzeme kullanilmasi, dis acilmasi, DIN 55’e uygun somun, TS 79/2’ye uygun rondela, levha, pul, vb temini
ile ankraj civatasi yapiimasi, montaji, ankraj yuvasina grout veya sap dolgusu yapilmasi ve gerekli olan her
turli malzeme ve zayiati, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar,
iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL’dir.
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Olgii : Projesindeki boyutlar iizerinden net agirlik hesaplanir.

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

O.B.F.-05.04.2- 3 mm SAC YAGMUR OLUGU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sarthamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve
kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, yaklasik 80 ~ 90 cm
eninde 3 mm. kalinliginda sac ile yagmur olugu, yaklasik 60 cm ara ile silo ringi capinda kesilip kaynatilarak
birlestiriimesi, olugturulan tasiyici sisteme kaynakla sabitlenmesi, yagmur olugu ve deresi yuzeylerinin
50my.astarli ve 150my.ust kat sentetik recine bazli epoksi boya yapilmasi, oluk ici stizgeglerin montaji,
olukta barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil 1 mt fiyati ..............ccooeee. TL'dir dir.

Olgii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.06- _ DIKIiSLi SiYAH YAGMUR INiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, uygun yagmur inis borusunun temini, epoksi astar ve epoksi boyall,
detayina uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yikseklige bagl olarak maksimum 5 m mesafede
celik kelepce ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tiim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu

malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt. fiyati ..............c............. TL.dr.
05.06.1 2100 ... TL dir.
05.06.2 2125 TL dir.
05.06.3 2150 TL dir.
05.06.4 2200 TL dir.
Not : - Tdm yardimci pargalar( dirsek, tutgag, 4 adet slizgeg v.s.) fiyata dahildir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.16- TEK KAT TRAPEZ SAC IiLE CATI KAPLAMA YAPILMASI ( 0,50 ) MM.

38/900 formunda galvaniz Usti boyali trapez sac (275 gr/m? galvanizli, alt kat 7 ila 8 mikron Epoxy
astar boyali, Ust kat 5 mikron Epoxy astar boyali + 20 mikron Polyester boyali), ¢ati asiklarina birer goz
trapez atlanacak siklikta matkap uglu vida ile sabitlenmesi, 0,50 mm kalinliginda trapez sag ile ¢ati kaplama
imalatinin yapilmasi ve montaji isleri igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi,
ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri,
miteahhit kari dahil 1 m? fiyati ............... TL’dir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.( Egimli Yiizey Olgii olarak alinir.)

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gosterilen yerlerde,sarthnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylizeyine
yuzey sertlestirici yapilmasi, tzerine kir ve koruyucu kaplama malzemesinin puskurtilerek veya rulo ile
surllmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve
diisey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m?
fiyatl.............. TL.dr.

Olgii Kaplanan ylzeylerin alani projesi Uzerinden hesaplanir.
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0.B.F.10.00- MUTEFERRIK iSLER

0.B.F.-10.09 - BETON KIRILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, mevcut saha betonunun, kirim dlgilerinde beton kesme makinesi ile
kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kirilmasi, kirilan betonlarin isyerinden
uzaklastirimasi, isSahibinin gdsterecegi yerlere dokiilmesi icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bogaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli  : Projedeki boyutlar (izerinden hesaplanir.




