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SOMA TERMIK SANTRAL ELETRIK URETIM A.S

HEAT TRACING ve IZOLASYON ISLERI TEKNIK

SARTNAMESI

ELEKTRIKLI ISI iZLEME SISTEMI SARTNAMESi
(ELECTRICAL HEAT TRACING SYSTEM SPECS)

1. GiRris

1.1 Bu sartname Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S. biinyesinde bir
kisim Transmiter Hatlarimin Isitma Sisteminin projelendirilip kurulmas: islerini, gerekli teknik

kosullar tanmimlamaktadir.,

1.2 YUKLENICI kapsaminda olan ve bu sartnamede belirtilen ana maddeler, eksiksiz olarak,
calisir ve performans saglayacak sekilde teslim edilecektir.

1.3 Tammlar:

| ISVEREN

Soma Termik Santral Elektrik Uretim ve Ticaret A.S.

TEKLIFCILER

Bu sartname ve ekinde belirtilen kosullar: karsilayacak ekipman ve
hizmeti saglayabilecedi bilinen, teklif istenen bagimsiz, firma, sirket
yada ortaklik olusturan firmalar.

YUKLENICI:

Bu sartname ve ekinde belirtilen kosullar1  kargilayacak
ekipmanlarin imalat, montaj temin ve devreye almasini yapabilecek
ve gerekli servisi verebilecegi bilinen, sézlesme yapilan bagimsiz,
firma, sirket ya da ortaklik olusturan firmalar

SUPERVIZYON:

Montaj Ve Devreye Alma esnasinca YOKLENICI’nin gah,san]armm
verecegi hizmeti tanimlar. :

THIS

Tranmitter Hatlar Isstma Sistemi (Proje Adr)

2. AMAC

Transmiter hatlarinin soguk havalarda donarak tniteleri devre digt birakmasini Snlemek amaciyla,
hatlarin isttilip izolasyon yaptlmasidir.
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3. KAPSAM

3.1 Bu sartname, “Donmaya karst koruma” ve “Proses sicakhgm koruma” uygulamalar igin
istenen elekwikli 1s1 izleme sisteminin dizayn, malzeme temini, montaj ve saha testi icin genel kosullar
tanumlar.,

3.2 Yiklenici, malzemelerin saglanmas, is¢ilik, stipervizyon ve agagidaki islerin tamamlanmas:
igin gerekli alet ve ekipmanlarin temininden sorumludur;

A. Elektrikli 1s1tma sistem i¢in gereken malzeme, kontrol panosu ve trafo yiikiiniin belirlenmesi,
tedariki ve montaj;

B. Her kota birbirinden bagimsiz kontrol panolar1 yerlestirilecektir. Her transmiter grubunun
yanma bir dagiim kutusu monte edilecek, bu kutular ile o kattaki pano arasindaki baglann
saglanacaktir. Kontrol Panolarina belemenin getirilmesi igveren tarafindan saglanacaktir.

Kontrol panosundan boru ylizeyine monte edilecek Isitici kablo, ortam sicaklik termostat: ve
klemens kutularina kadar olan Gii¢ ve sensér Kablo baglantilarimin Dizayn1, malzemenin tedariki ve
montaji;

C. Ist izolasyon sisteminin, dizayni, tedariki ve montaji.

D. EkI” de Isttihp izolasyon yapilacak hatlarm listesi verilmistir.1-2-3-4 iiniteler birbiriyle
aymdir.5-6 dniteler birbiriyle aymdir. Hatlardaki suyun sicakhgi ortam sicakhgidir. Bazi hatlarda
numune ahnan noktalar yiiksek sicakliktadir.Ek1 de sicakliklar verilmigtir. Yiiksek sicaklikli hatlarda
baglant: noktasindan itibaren 1sttic: kabloyu koruma amagh sandvig izolasyon yada uygun bir izolasyon
sekli uygulanacakur. Izolasyon kalinlhigi hattin belirtilen maksimum sicakliina gdre secilecektir,
Numune hatlart bazi yerlerde beraber baz yerlerde (transmiterden gikis ve numune alinan vere giris)
ayr1 hareket etmektedirier.Ek1 de bu olciiler verilmistir.

Ekte verilen Enstriiman Listede bulunan agagidaki dort transmiter harig toplam 112 adet transmitere
izolasyon ceketi uygulamasi yapilacaktir. Toplamda 1sitma ve izolasyon yaptlacak hatlarmn uzunlugu 1-4
tnitelerde 1322 m, 5-6 iinitelerde 810 m’dir.

RH 52 L1

RH 52 L02

RH 52 P01

RH 32 P02
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KODLAR VE STANDARTLAR

Elektrikli Isitma Sistemi asagida belirtilen kod ve standartlarin en son siiriimiine uygun olarak

dizayn edilmis, iiretilinis, monte edilmis ve test edilmis olacakur;

5.
5.1

5.2
5.3
5.4
55
6.

6.1

7.
7.1

A. National Electrical Code (NEC/NFPA 70)

B. CENELEC Norms

C. National Fire Protection Association (NFPA)

D. Nationa] Electrical Manufacturers Association (NEMA)
E. American National Standards Tnstitute (ANSD)

F. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
G. International Electrotechnical Commission (TEC)

CEVRE KOSULLARI

Minimum Cevre Sicaklg : -15°C
Maksimum Cevre Sicakhigr: 40°C
Ortalama Sicaklik: 15 °C

Riizgar: 40 km/h

Korozif Ortam: Hayir

MEVCUT GUC KAYNAGI

Sebeke gerilimi 380VAC, 3 Faz, 4 Tel, 50Hz olarak mevcuttur.

DONMAYA KARSI KORUMA:

Is1 izleme sisteminin amaci, ortam veya sicakliginin diismesi durumunda icinde akiskan olan

boru ve ekipmanlarin dis ylizeylerine yeterli 1siy1 vererek istenen sicaklikta tutmaktir,

7.2

Her Isi Izleme sitemi kontrol panosu asagida belirtilen modlarda galismaya yeterli olmalidir;
A. Otomatik Kontrol Modu :
1. Segici Anahtar “OTOMATIK® pozisyonuna alindiginda otomatik koruma ilgili boru

hatlar igin saglanacaktir. Elektrikli wsiticimin enerjilenmesi ve enerjisinin kesilmesi uygun
sicaklia gore set edilmis olan bir Sicaklik Kontrol Cihaz! tarafindan yapilacaktir.

2. Ortam sicaklik termostat dig ortamda, soguk noktaya ( riizgarh, gblge)
yerlestirilecektir. Her panelin iginde ihtiyac olunan giicii devreve sokup ¢ikaracak kontaktorii
bulunacaktir. Donmaya kargt korumada aynt panelden kontrol edilen biitiin 1sttic1lar eszamanl
olarak devreye girip cikacaktir,

B. Manuel (Elle Kumanda) Modu ;

Manuel caligmada, Isi Izleme (Heat Tracin g) sistemi segici anahtarimin “EL”  konumuna

almmas: ile devreye girecektir.

7.3

Her 1st izleme panosu asagidaki ekipmanlari icerecektir;

A. Ana Devre Kesicisi, { Ana devre kesici kompakt salter (enerji kilitlemeye uygun)), Ana
kagak akim rélesi,

(¥8 )]
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B. Ana Kontaktsr (Donmaya kargr) ,

C. Giig Dagitin Devreleri, otomatik sigorta ve kagak akim rolesi ile koruma
D Her 1sitict devresi igin otomatik sigorta, Her 1sitict devresi i¢in bir kacak akim rdlesi, Her
1sitict devresi igin alarm diizenegi olacaktir. Sigorta ve kagak akun rélelerine yanina takilan
yardime: kontak bloklar: iizerinde alinacalktir,

E. Dijital sicakhk koatrol cihazi, Omron ESCC veya muadili olacaktir.

F. “EL-OFF-OTOMATIK” segici anahtar

G. “ENERJI VAR” Sinyal Lambas: (Yesil)

H. “KONTAKTOR ENERJILI” Sinyal Lambas1 (Yesil)

1. “ORTAK ALARM?” Sinyal Lambas) (Kirmrzi)

J. Lamba Test Butonu

K. Alarm Kabul Butonu

L. Klemens graplari

M. Dis ortamda bulunan Harici tip panolar icin Termostath panel tip 1sitici.

8. ISITICI KABLO

Kendinden Regiileli (Self Regulating) Isitict Kablolar kullamilacaktir. Kablolar (ATEX ) uygun
olacaktir. Avrupa ve Amerika menseili kablolar kullanilacaktir. Orn. Chromalox-Eltherm-Thermon ve
Bartek veya muadili

8.1 Kendinden Regiileli (Self Regulating) Isitic1 Kablolarin Ozellikleri

LIsttict Kablonun ¢ikis giicii, boru baZlant: parcalari, destek elemanlar gibi 1st kaybettiren kisimiar
nedeniyle boru hatti boyunca degisen sicakliklara gore degisiklik gdsterecektir. Kablo, montajin
durumuna gore istenilen uzunluklarda kesilip kullaniimaya uygun olacaktrr.

2. Isiticr kablonun tastyic: iletkenleri; 2 adet paralel, en az 1,2mm? kesitli nikel kaph bakir tasiyici
tellerden olacaktir. Elektriksel iletkenligi olan bir Yan—ﬂetkgn PTC polimer, bu iki paralel iletkenler
arasma yerlegtirilmis olacaktir. Daha sonra bu isiticy elementin iizerinde Polyolefin bir izolasyon
bulunacaktir.

3. Bu izolasyon, kalayl bakir veya nikel kaph bir metai érgii veya topraklama amagl: yeterli iletken ve
aliiminyum folyo ile kapl: olacaktir.

4. Bakir drgiiniin iizerine korozyona karsi korumak igin polietilen veya floropolimerden bir dis kilif
daha olacaktir, ‘

A. Diisiik Sicakik ~ Kendinden Regiileli Isitic1 Kablolar

1. Kendinden Regiileli Istticy Kablolar, enerji verildiginde 65°C ye, enerjisizken 80°C
ye dayanikli olacaktir,

B. Orta Sicakhk - Kendinden Regiileli Isttict Kablolar

1. Kendinden Regiileli Isitic Kablolar, enerji verildiginde 120°C ye, enerjisizken
210°C ye dayamkii olacaktir.

C. Yiiksek Sicaklik - Kendinden Regiileli Isitier Kablolar
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1. Kendinden Regiileli Isitic1 Kablolar, enerji verildiginde 150-215°C ye, enerjisizken
215°C ye dayanikl olacaktir.

8.2 KUTULAR

En az IP 65 koruma sinifi olacak ve UV ismlarma dayanikli olacaktir.

8.3 SONLANDIRMA KITi
Ozel olarak bu amacla firetilmis silikon esasli olacaktr.
8.4. ISITICI KABLO SABITLEME BANTLARI

Diisik sicaklik ve donmaya kars1 uygulamalar igin polyester bazly, yiiksek sicakliklar igin cam elyaf
bantlar kullanilacaktir, Isitic1 kablo fizeri Aliiminyum bant ile kaplanacaktir.

8.5 [ZOLASYON GECIS KiTLER]

Isiticr kablolar izolasyona, izolasyon geeis kitin igerisinden gegerek girecektir.

8.6 UYAR] ETiKETLER]

“DIKKAT ELEKTRIKLI ISITICI VAR” uyarist tagiyan etiketler izolasyonun metal kaplamasmin
tstiine yapistinlacaktir. Bina disi ortama, yagmura ve kara dayanikli olacaktir. Ayrica iistiindeki yazi
UV ismlanina dayanikh olacaktw,

9. DIZAYN VE CiZIMLER
9.1 Ist kaybimin hesabi yapilirken %30 bir glivenlik faktSrii konularak hesap edileceldir.

92 Is1 kaybi hesaplamalar yaparken 1s1 izolasyonunun sitict kablo icin bogluga izin verebilecegi
diistiniilecektir.

9.3 Boru tizerindeki yukandaki ekipmanlarm taginmasi veya degistirilmesi esnasinda, 1sttic: kablo
agik havada asil1 ve siirekli olarak ¢alismaya uygun olacaktir,

9.4 Her iiite icin Tek Hat gizimleri verilecetir.
9.5 Giig Dagit:im/Kontrol Pano gizimleri asagida belirtilen degerleri her bir devre igin gOsterecektir;

A. Devre Kesici Tipi

B. Kesici anma degeri

C. Isttier Tipi ve Uzuniugu

D. Gerilim ve Giig

E. Isletme Akim1 {Amper)

F. Birim uzunluk igin Giig (W/metre)
G. Her devre i¢in toplam Giig (Watt)

(92}
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9.6 Tiim Gii¢ ve Kontrol panosu ¢izimleri, igindeki tiim elektriksel ve enstriimantarin dahili kablo
baglantilarini gésterecektir. Biitiin kablo, Salt malzemeleri, klemens ve cihazlar numaralandirilacak ve
etiketlenecektir.

9.7 Asagidaki bilgiler her bir 1sitict devre igin saglanacaktir:

A. Hattin Yeri

B. Boru Hatts Numaralart

C. Vanalar, pompalar, Flanglar ve Enstriimanlar
D. Isttict Devre Numaralar

E. Ist Kaybi ve Isitici Cikis Giiell

F. Elektrik Yiikii

G. Isitic1 Katalog Numaralar

H. Isitier Sonlandirma Noktalar:

L. Dizayn parametreleri

J. fzolasyon tipi ve kalinlik

K. Biitiin komponentlerin pozisyonlari

L. Kullanilan tiim komponentlerin malzeme listesi

10. ISITICI KABLO MONTAJI

10.I  Genel olarak 1sitic: kablolar, borularin iizerine spiraller yapmadan boru boyunca tek bir hat
olarak monte edilecektir. [s kaybmnmn kablonun ¢ikis glctinii agtigr yerlerde ikinci veya gerektigi kadar
1sitict paralel olarak kullanilacaktir,

10.2  Kendinden regiileli, Sabit Giiclii ve esnek seri direnghi kablolar maksimum 0,4 metre araliklarla
boru yiizeyine cam elyaf veya polyester yapiskan bantla tutturulacaktir.

103 Isitici kablolar; hat iizerindeki cihazlar ve ekipmanlar skiiliip takilirken kablolars kesmeye
gerek kalmayacak sekilde monte edilecektir.

104 Sicakhik bilgileri, uygun yerlere montaji yapilmis RTD sensérler ile alinarak yapilacaktir.
Elektrikii wsiticinin enerjilenmesi ve enerjisinin kesilmesi, diigiik sicakliBa gére set edilmis olan dijital
sicakhik kontrol cihazi tarafindan yapilacaktir,

10.5 Isttict kabio ile kontrol panosundan cekilecek olan enerji kablosu, boru iizerine yerlestirilmis
olan IP65 korumali cam elyaf takviyeli olacaktir ve iizerinde M20-25 Delikleri bulunacakmir, Baglant:
kutulari icerisindeki 6zel klemensler veya liglii ray klemens ile birlesecekrir.

10.6  Isitic kablolar mekanik zararlardan kagimak icin borunun al (Saatin 4-5 veya 7-8 yonlerine)
kisimlarma monte edilecektir.

10.7  Isitic1 kablolar 45° veya 90° dirseklerin dis agisi lizerine sarilacaktir.
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11. ANA KONTROL PANOSUNUN IMALATI

1.1 Elektrikli isitma panosu ihtiyaca uygun boyutlarda, tercihen paslanmaz celikten veya en az 1,2
mm fosfatlamp temizlenmis DKP sac iizerine elektrostatik toz veya firn boyalt olacaktir. I¢c ortamda
kullanilacak panolar en az IP 65 koruma sinifinda olacaktir. Ufak boyutlu panolarda idarenin onayi ile

cam elyaf takviyeli polyester pano kullanilacakur.
112 Panorengi RAL 7032, Pano malzemeleri Siemens, Schneider veya muadili marka olacaktir,

113 Giig dagitim panosu 380 Volt, 3-Faz, 4-tel, minimum 100 amper kapasiteli bakir baralar
sisteminde ve %20 yedek kapasiteli olacaktir.

11.4  Ana devre kesici Elektronik termik-manyetik tipte uzatma kollu kompakt satter olacaktir.

1.5 Her bir 1sitic1 kablo devresinde; 10 kA anma kisa devre akimi kapasiteli termik manyetik sigorta
ile 30mA anma deerli toprak kagak akim rlesi olacaktur. Devre kesicilere Yardime: kontak bloklars
takilabilir olacaktr.

11.6  Alarm: Her bir 1sitict kablo devresinde: Alarm diizenegi, sigorta ve kacak akim rolelerini

takilacak olan yardimet kontak bloklar izerinden almacaktir., Kesinlikle role tizerinden alinmayacakeir.

117 Her devre icin kullamlacak olan sinyal lambalari, LED’li sinyal lambalar olacaktir, minimum
IP65 olacak ve XB5 AVM3 serisi veya muadili kullanilacaktir. Dahili “Koruma LED”1i 220 V AC

beslemeli olacaktir,
11.8  Pano igi aydinlatma lambast, kap1 mikro anahtara bagli olacaktir.
1.9 RTD Sinyal kablosu ile 380Vol/220 Volt gii¢ kablolari arasinda sinyal karismasi olmayacaktir.

11.10  Biitiin sicaklik sensérleri RTD olacak ve minimum P65 korumali Klemens kutulan olacaktur.

RTD’ler PT100 olacak, 3-tel, platinyum, ve paslanmaz gelik kilifh olacaktir,
11.11  Biitiin buatlar minimum 1P65 korumal: ve dig ortamda kullanmaya uygun olacaktir.

11.12 Donmaya kars1 her koruma panosu, panodan beslenen biitiin tsitic1 kablolari kontro] etmesi icin

ana bir kontaktér icerecektir. Sicaklik korumada her sensér i¢in bir kontaktor olacaktur.

11.13  Biitiin kontrol pano enstriimanlari, elektrikli ekipmanlar ve kontrol cihazlar: saticmin

¢izimlerine uygun olarak etiketlendirilecektir.

11.14  Her bir Kontrol panosunun &n yiizeyinde pano numarasmi ve actklamay! gosteren bir isim

etiketi yer alacaktir ve en az 12mm yiiksekligindeki harflerle yazil olacaktir.

11.15  Dijital sicaklik kontrol cihazi, pano kapa@: agtlimadan ayarlanabilecek sekilde, kapak iizerine

yerlestirilecektir.
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12. IST YALITIMI

12.1 Elektrikli 1sitma igin kullanilacak rijit izolasyon tipleri.Gcnisletilmis Perlite yada Polyisocyanurate

olacaktir.
12.2 Rijit olmayan izolasyon tipi i¢in Tas Yiind kullanilacakter.
112.3 Rijit izolasyon, 1sitic1 kablolar igin bosluk birakacak &igiide olacaktir.

12.4 27 ve altr borular icin rijit olmayan izolasyon da ssitic1 kablolar igin bosluk birakacak oleiide
olacaktir.

12.5 2” ve iistii borular igin rijit olmayan izolasyon eger ¢oklu izlemeler nedeniyle gerekli degilse
bosluk birakacak 8lgiide olacaktir.

12.6 Isitici kablolarm dayanma sicakliklarin asan yiiksek sicakliklarda sitict kablo uygutamasmna
olanak saglamak amagl olarak sandvig izolasyon onay alinarak yapilacaktrr.

12.7 Tiim 1s1 izolasyonlan aliiminyum, paslanmaz gelik vb. metal ceketli olacak ve bosluk olmaksizm
monte edilecektir. [zolasyomum igine kesinlikle su sizdirmayacaktir.

12.8 Enstiiman, vana, pompa, filtre gibi heat tracing uygulanacak donanimlar igin geket tipi izolasyon
ile 181 korumasi yapilacaktir.

13.  BORU IZOLASYONU OZELLIKLERI

13.1  Boru ve enstriimanlarda y@t]acak izolasyon isleri su zelliklerde olacaktir;
132 MALZEME TEKNIK OZELLIKLER:
a) Kanal tipi Izolasyon:
Kaya yiinii, Kanal tipi veya boru tizerine i'stenilen kalinliklarda “rabitz telli ve galvaniz tel ile dikilmis”
silte veya “hazir boru” tipinde kullanilacaktir. 0,6 mm kalinliginda aliiminyum sag rulo (malzeme:etial-

3) ile veya 0,6mim galvanizli sac ile kaplanacakuir. Projede kullanilacak Izolasyon ve sac kalinlilari

agagida belirtilmistir.

Bu iste kullanifacak kaya viinii, aliiminyum sac rulo, galvanizli sag, mesafe tutucu lama, gember, sa¢

vidasi ile tiitm malzemeler Yiklenici ait olacak sekilde fiyat verilecektir.
e  DNI15 den DN50 kadar olan hatlarda 40mm izolasyon, 0,6 mm aléminyum sac;
® DN 65 den DN 160 Kadar olan hatlarda 50 mm izolasyon, 0,6mm aliiminyum sac ;
e DN200 ve iistii hatlarda olan hatlarda 80 mm izolasyon, 1mm aliminyum sac kullanilacaktur.

- Rabitz telli kaya yiinii: Piyasada bulunan rabitz tellj kaya yiinii olarak dikili vaziyette kullamlacaktir. TS
901 standartlarma

- Perlen miktan: Kaya yiinii siltelerin iginde yer alan Perlen (elyaflanmamis madde) orani %10

degerinden kiiciik olacaktir.
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- Aralama Z profilleri: Fe E220 G kalitesinde minimum 275gr/m?® galvaniz kaph 1.5mm kalmnlikta

40x100x40mm veya 40x140x40mm ebat ta Z formunda aralama profilleri kullantlacaksir.

- Gerekli bilgiler: Kaya yiiniinii siltesinin kullanim sicakligs 50-100-200-300-350 oC ta gore iletkenlik

kat-say1lari belirtilmeli ve resmi kurulus tarafindan onaylanan bu degerler teklife eklenecektir.
b) Ceket Tipi Izolasyon:
Izolasyon Ceketleri max: 200 C ye kadar olan galisma sicakiiklar icin kullanilacaktir,

Enstriimanlarda kullantiacak ceketler, -30 ile +230°C arasi sicakliklara dayaniklt su gecirmez ve

yanmaz ¢ift tarafi silikon kapl: cam elyaf kumas ile kapli olacak (Class 1 (BS 476 Part 6)) ve igine;

* Isttma ve buhar hatlarinda ; 4" e kadar olan ¢aplarda 25 mm seramik yiinii (90 kg/m3) ve ya 30mm
tagylind silte (80 kg/m3) 4" ve tizeri ¢aplar igin 50 mm seramik yiinii (90 kg/m3) ve ya 50 mm tagyiinii
silte (80kg/m3)

* Soguk hatlarda ise ; 25 mm elastomerik kauguk kopiigit (su buhar diftizyon direnci > 7000)

yaltim malzemeleri kullanilarak hazilanacak ve kavler yanmaz iplerle dikilecektir. Yapiskan seritler

vasitasi ile monte edilecektir.

Iki kenarlarinda biizme iglemi i¢in cam elyaf ip baglantilar1 olacakti. Buhar hatfarinda yapigkan

seritlere ilaveten paslanmaz metalden kopgalar ve tel baglantis: kullamlacaktir.

Izolasyon ceketlerinin kenar kisimlary, 1s1 kopriisii olugturmayacak sekilde, vana ve armatiirlerin bagh

olduklari borunun yalitim: tizerinde bitecek ve ekipmanlarin birebir Slgtisiinde imal edilecektir.
Herbir izolasyon ceketinin tizerinde yénlendirici etiketler bulunacaktir,
13.3  ISIN OZELLIKLERI:

Boru izolasyonunda Aliiminyum sa¢ levha 25-30 c¢m araliklarla sac vidasiyla tespit edilecektir.
Z profillerin alt ve {ist ayaklarina tarifli 151 koprii kesici bant 6nceden yapigtirilmis olarak max. 1 metre

arayla tarifli matkap uglu vidalar vasitastyla agiklar boyunca metal panel veya buhar kesici iizerine

monte edilecektir.
Tas yinii Z profiller arasina diizglin bir gekilde yerlestirilecektir.
Yazilan titm borularin izolasyonunun yapilip yapilmayacagina idare karar verecektir,

Tiim malzemeler Yiikleniciye aittir. Astar boya ile boyanmis tank ve borular, kaya yiinii ile dosendikten
sonra aliiminyum izole saci veya galvanizli izole sac ile kaplanacaktir. fzolasyon islemlerin tiim teknik

detaylari eksiksiz yapildiktan sonra hak edisi yapilacaktr.

Izolasyon hasarsiz ve higbir yerinde ¢okiintii olmadan teslim edilecektir,
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14. TOPRAKLAMA

14.1 Her bir giic devresi baglantt kablosu, 1sitic1 giig baglantt kutular ve 1sitici ek kutularinin
topraklamas igin san-yesil izolasyon topraklama teli kullamlacaktir. Bu topraklama teli standartlara
gore olacak ve kontrol panosuna baglanacaktir.

14.2 Kendinden regiileli 1sitic1 kablolar iizerindeki metal Orgii baglant: kutusn icerisindeki topraklama
klemensine baglanarak topraklanacaltir.

14.3 Kontrol panosu igindeki biitiin metal rekor girisleri kontrol panosu topraklama sistemine
baglanacaktir,
15.0 KABLO OZELLIKLERI

15.1 Kontrol kablosu kesitleri min 1,5 mm? ve giic kablosu min 4 mm? olacaktir. Kablolar N2XH
tipinde Helojen free kablolar olacaktr.

15.2 Gerekli yerlerde su gegirmez tip esnek spiral boru ku]lamlacak’nr.

153 RTD kablosu, 90° FR-PVC dig ceketli, 300Volt, cok telli bakir, biikiitii @¢ telli ve ekranl
enstriiman kablosu olacaktir. Ekran, kalayh bakir toprak teli ile temas halinde sariimis aliiminyum-
polietilen serit seklinde olacaktir.

15.4 Elektrikli 1sitma sistemi kablolamasi, sahadaki diger kablo sisteminden ayr1 tutulacaktir. Giig,
kontrol ve enstriiman kablolan i¢in kablo tavas: kullamlacaktir.

15.5 Biitiin kablolar her iki ucundan etiketlenecektir.

16. KONTROL & DENEYLER

16.1 Belirtilmis kontrol ve testler her bir kontrol panosu iizerinde ve her bir isitict kablo iizerinde

yapilacaktir.
16.2 Her bir kontrol panosu fabrikada enetji verilip, tiim igletme ve alarm fonksiyonlart test edilecektir.
Panolar sahaya hazir olarak gelecek, isletmede herhangi bir toplama islemi yapilmayacaktir,

16.3 Isitic1 Kablo Saha Testleri;

A. Sahada, tiim 1sitici kablolara min 500-2500 VAC Meger testi yapilacaktrr.

Her bir 1sitici kablo iizerinden asagidaki Meger okumalar yapilacaktr.
1. Montajdan dnce 1sitict kabloya Meger testi yapilacaktir.

2. Kablolar désendikten sonra, 1s1 izolasyonu yapiimadan dnce 1sitict kablolara Meger testi
tekrar yapilacaktir,

3. Isi izolasyonu yapildiktan sonra 1sitict kabloya tekrar Meger testi yapilacaktir,

B. Biitiin Meger okumalar1 Minimum 20 MOhm olacaktir, Aksi takdirde, 1sitici kablo ya tamir edilecek
ya da degistirilecektir. Saha Meger testleri her bir kablo i¢in kayit edilecek ve raporlanacaktir.
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17.
17.1

Ayrica asagidaki yedek malzeme listesindeki malzemeler veya muadilleri yedek olarak verilecektir.

Soma Termik Santral

YEDEK MALZEME

02362266698

Toplamda %10 oraninda Isitic1 kablo ve izolasyon malzemesi yedek olarak verilecektir.

Sira MALZEMENIN URETICI
No: KODU FIRMA ACIKLAMASI MIKTAR  BIRIM
: BUAT 110x239x7tmm
S402511 METEBOX KLEMENSLI IP 65 UV 5 Adet
1 resistant Junction box
5 KIE 002 C Chrotaalox gi?s-mmauon and Silcon end seal 10 Ades
3 KCA7 Chromalox Termination kits 10 Adet
4 PT-130 Tesa Toester fixing tapes wpto Adet
5 AT-03 Piyasa Aliminyum Folyo Bant, 90 C 5 Adet
6 CL Form Adhasive Cation labels 5 Adet
7 FSB-02 Form Galvanized JB bracket 5 Adet
8 RCC Chromalox {zalasyon gegis kiti 10 Adet
0 ESCC Chromalox Chromaiox ‘Termostat Chromalox SIC 0 Adet
10 ESCCRX3AM-000 ; OMRON Termostat GMRON E5_CC SIC |5 Adet
< ; SCHNEIDER D SERISI
I B .
1 LC1D25M? SCHNEIDER KONTAKTOR 254 t Adet
" i SCHNEIDER D SERIS|
12 LC1D32M7 SCHNEIDER KONTAKTOR 324 1 Adet
AR SCHNEIDER D SERIS}
13 LCID18M7 SCHNEIDER KONTAKTOR 324 I Adet
: SCHNEIDER 2 KUTUP30 MA
2 5 o
14 A9R41240 SCHNEIDER 40A AC KACAK s Adzt
s p— SCHNEIDER C60H3PC32A .
15 A9F84340 SCHNEIDER FOKA C SER 324 [ Adet
- i SCHNEIDER C60H3PC50A ;
16 A9F84350 SCHNEIDER 10KA C SE 50A I Adet
; SCHNEIDER C60N1PC32A
17 A9F74132 SCHNEIDER 6KA C SE 32A 1KUT 2 Adet
q1ns fros SCHNEIDER C60N1PC25A
18 ASF74125 i SCHNEIDER 6KA C SE 25A 1KUT 2 Adet
: SCHNEIDER C60N1PC20A
2 D . -
19 A9F74120 SCHNEIDER 6KA C SE 254 IKUT 2 Adet
2 ~NEl SCHNEIDER C60N1PC25A
20 AYF74116 SCHNEIDER 6KA C SE 254 1KUT 2 Adet
SCHNEIDER C60N1PB3A <
21032 2 B
21 A9F73103 SCHNEIDER 6KA B SE 34 1KUT 5 Adet
; SCHNEIDER (IA+IK)OF
2 CiDE
27 A9A26924 SCHNEIDER YAR. KONTAK 10 Adet
- - SCHNEIDER MONOFAZE
23 KIBOOIULH SCHNEIDER KUTUP ‘ 2 Adet
" - SCHNEIDER 220VAC
2 XB3-AVM4 SCHNEIDER BESLEMELI SINYAL 10 Adet
. ; SCHNEIDER 220VAC
- = B N +
25 XB5-AVMS3 SCHNEIDER BESLEMEL] SINYAL 10 Adet
; - SCHNEIDER 220VAC
26 XB5-AVM3 SCHNEIDER BESLEMEL| SINYAL 10 Adet

p.12

11




02362266698 p.13

10 Kas 1510:30s Soma Termik Santral
57 |XBeBAS SCHNEIDER if:ﬂg?FNRKYAY“ BUTON |, | ] Adet
s |XB4BASI SCHNEIDER gg&“ﬁ&iﬁk TATLIBUTON |, | Adet
5o |MY4IN220240ACS | OMRON gmf}g{j oL GENEL 10 Adet
30 OMRON %{{ff‘m MY4SERILERE [, Adet
3y |MY2IN220240ACS | OMRON gﬁgg’}”gi’; GENEL 10 Adet
“ S %\{INRON MY2- SERILERI T i
33 | Wi739620000 WEIDMULLER L"ﬂ,‘?j‘gkéfiﬁ%” 98 5 Adet
34 | W1608620000 WEIDMULLER gfé?“:g ';{LAD;} IMUEYAY |, Adet
35 | Wi608630000 WEIDMULLER yf\‘?g/'\%lffﬁ ZDUGBL | Ades
36 | Wsoss7ono WEIDMOLLER }*gggﬁ?&ﬁimse 3 Adet
37 | W1011300000 WEIDMULLER ;\l’gg)R"fr?\’l"’;ER WRHALED): s Adet
33 | W1631930000 WEIDMULLER gg&?,"égﬁéﬁk Sehl &5 5 Adet
19. DIGER HUSUSLAR
19.1 Yer Gorme: Firmalar, ihale 6ncesi Soma Termik Santral, Transmiter hatlarint glrerek

“ver gbrme ” yapabilirler. Yer gorme yapmayan istekliler, isin yapiimas: sirasmda karsilagilacak her
tiirlil artlar hakkinda tam bilgi edinmis oldugu ve sdzlesmeye uygun olarak isin icrasi igin gerekhi

hususlara tamamiyla vakef oldugu anlamma gelir.

19.2 Isin Siiresi: Yer teslimini takip eden 45 takvim giinti igerisinde isin tamam
bitirilecektir.
19.3 Is Giivenligi:

A. Yiiklenici, is gitvenlizi agismdan sakincali olan ye;'leri uygun techizatlarla giivenli bir sekilde
kapatacak ve sistemin uygun noktalarina uyars levhalar asacaktir.

B. Yiiklenici, is yerinde calisma ve montaj Yapacagi mahallerde her tiirlii emniyet tedbirini
kendisinin almasindan, ¢ahstiracag: tiim elemanlarin her tiirlis emniyetinden, emniyet ve is gtivenlik
malzemelerini temin etmek ve kultandirmaktan, olabilecek kazalardan, Isletme igeresindeki calisma
diizeninden, kullanacag kaldirma, tasima, yiikleme aparatlarindan ve Soma Terinik Santral Elektrik
tretim ve Tic. AS’nin s Giivenlik tedbirlerine, is yerine giris-cikis kurallarina ve genel giivenlik
tedbir ve uyarilarina uymaktan sorumludur,

C. Yiiklenici cahstiracag biitiin personeli icin, Is Giivenligi Egitim Sertifikasi ve SGK

belgelerini sunmak zorundadir.

12
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19.4 Yiiklenici Heat Tracing sistemlerinin tam otomatik fonksiyonel c¢aligmasi icin
sartnamede belirtilmemis bile olsa her tiirlii isi sozlesme bedeli iginde hicbir ek iicret talep etmeden
yerine getirecektir. (Malzeme, teghizat, cihaz temini, montaji, galigtinlmas:)

19.5 Is sonras: biitiin temizlik isleri yikleniciye aittir. izole artiklari vs. malzemeler
Yiiklenici tarafindan temizlenecek, idarenin gosterdigi yere atilacaktir.

19.6 Yiiklenici isin yapilmas sirasinda, isin basinda en az bir Tekniker bulunduracaktir.

20. GECICI ve KESIN KABUL

20.1 Sistem igin gecici kabul: Yiklenici tarafindan kurulacak olan Heat Tracing
sistemlerinde eksik ve kusurlu iglerin kalmadifinn tespiti sonrasinda devreye alma ve test
galigmalarinin bagan ile tamamlanarak Soma Termik Santral’a tesliminin yapilmasina miiteakip
firmanm tiim taahhitlerini de yerine getirmesinden sonra gecici kabul yaptlacakir.

20.2 Sistem i¢in kesin kabul: Gegici kabul tarihinden itibaren iki y1l siire igerisinde yapilan
sistemlerin teknik sartnamede belirtilen sartlari yerine getirdigi ve sorunsuz bir sekilde caligtig
goritldiigiinde kesin kabulii yapilacaktir.

21. GARANTI
21.1 Kurulan sistemin biitiinii 2 (iki) yl siire ile yiiklenicinin garantisinde olacaktir,
21.2 Garanti siiresince meydana gelecek arizalara yiiklenici en gec 5 giin iginde miidahale

edecektir. Arizanin bildirimini takiben arizalar en geg 5 giin iginde giderilecekrir.

22. CEZA

22.1 Yiiklenici isi zamaninda bitiremedigi takdirde hergiin igin sézlesme tutarinin % 0,5

(bindebes) i oraninda ceza kesilecektir,

22,2 Arizanin bildirimini takiben arizalar en ge¢ 5 giin iginde giderilemedigi takdirde hergiin

i¢in sézlesme tutarinin % 0,1 (bindebir) i oraninda ceza kesilecektir.

23. TEKLIFTE iSTENECEK BELGELER

23.1 Elektrikli Isitma Kablo iireticisi ve uygulama yapacak olan firma da ISO 900]
sertifikasia sahip olmalidir. By belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

23.2 Dizayn parametreleri ve Is) kaybi hesaplamalart

233 Elektrikli Isitma Sisteminin, asagida belirtilen kod ve standartlara uygun olarak dizayn

edilmis, tiretilmis, monte edilmis ve test edilmis oldugunu gsterir belgeler.

A. National Electrical Code (NEC/NFPA 70)
B. CENELEC Norms
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C. National Fire Protection Association {(NFPA)

D. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)
E. American National Standards Institute (ANSI)

F. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
G. International Electrotechnical Commission (IEC)

234 Izolasyon malzemeleri ile ilgili TSE ve ISO kalite sistem belgeleri, teknik dokiiman,
brogiirler.

235 Isitict kablolar ATEX uygunluk belgesi

23.6 Kullanilacak biitiin firiinlerin marka ve modelleri.

24. EK DOKUMANLAR
24.1 OKI-THIS- 01 Elektrikle 1sitilacak borularmn listesi
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