2 AD. Dyn 11 BAGLANTI GRUBLU , 31,5/0,4KV,

3000 KVA 3 FAZLI YAGLI HERMETIK TiP TRAFOYA AIT TEKNIK OZELLIKLER

1 [IMALATGI FIRMA
2 |TiP DAHILI /HARICI
3 |STANDARTLAR ve TOLERANSLAR TSE-267 ,EN60076-1
2+ |ANMA GUCU | KVA 3.000
5 |ANMA GERILIMLERi ORANI (Y.G./A.G) kV/kV 31,5/0.4
6 |GERILiM AYARI (YG Yiikte) % +2-2 X 2,5 %/ 0,400 KV
7 |FREKANS Hz 50
8 |FAZ SAYISI 3
9 |BAGLANTI GRUBU Dyn 11
10 |BOSTA CALISMA KAYBI W teklifte belirtilecek
11 |KISA DEVRE KAYBI (Nominal Kademede) W teklifte belirtilecek
12 |KISA DEVRE GERILiMi (Nominal Kademede) % teklifte belirtilecek
13 |TAM YUKTEKI VERIM ( teklifte belirtilecektir ) % teklifte belirtilecek
14 |SOGUTMA SEKLi ONAN
15 |SARGI/ YAG SICAKLIK ARTISI C 65 /60
16 |DARBE DENEY GERILiMi 1.2 /50 MIC.SN.
A) YUKSEK GERILIM kv teklifte belirtilecek
B) ALCAK GERILIM kv teklifte belirtilecek
17 |SEBEKE FREKANSLI| DENEY GERILiMi
A) YUKSEK GERILIM kV teklifte belirtilecek
B) ALCAK GERILIM kv teklifte belirtilecek
18 |IZOLASYON SINIFI A
19 |YAG CINSI teklifte belirtilecek
20 |KISA DEVRE SURESI MAX SN teklifte belirtilecek
21 |SERVIS SUREKLI
22 |AGIRLIKLAR :YAG/AKTIF KISIM/ITOPLAM kg teklifte belirtilecek
23 |BOYUTLAR :UZUNLUK/GENISLIK/IYUKSEKLIK mm teklifte belirtilecek
ISTENILEN OZELLIK VE TECHIZAT
1- Hermetik tip
2- Baglanti grubu Dyn 11
3- YG sargilari emaye bakir iletken tel ,AG sargilari da bakir levha formunda olacaktir .
4- Tekerlekler
5- Basinc emniyet vanasi
6- Kaldirma kulagi
7- Topraklama terminali
8- Bosaltma valfi
9- Terminal kutusu
9- Doldurma agzi
10- Hermatik koruma rélesi
11- Gug plakasi
12- Bosta kadame degistiricisi
13- A.G.- YG DIN tip PLUG IN
15- Soru isaretli bosliklari teklif veren firma tarafindan doldurulacaktir
16- Transformatoriin fabrika kabul testleri bitmis ve sevkiyati radyatorleri takili ve yagi

doldurulmus sekilde yapilacaktir. Sahada radyatér montaji, saha testleri ve
yag doldurma islemleri yapiimayacaktir.Devreye alinma asamasinda sahada Firma stpervizori bulunacaktir .
Trafolar supervizér nezaretinde devreye alinacaktir. Stpervizor igin ayri bir Gcret édenmeyecektir.




