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İŞ ELBİSELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (500 TAKIM): 

1 Takım İş Elbisesi Şunlardan oluşmaktadır. 

Yazlık-Kışlık Pantolon :  

Arkadan iki pile ile belden daraltılır. Yanda ve arkada 2 adet cep yer alacaktır. 

Cepler içten olacaktır. Ayrıca pantolon diz hizasının 10cm üstünde komando cep 

olacaktır. Pantolon belden başlayarak diz kapağına kadar uzanan kısmı vücuda uygun 

bir bollukta olur, paçalara doğru darlaşır, paça genişliği 22 ila 24 cm.dir. Diz altında her 

iki paçada da bulunmak üzere 3M Scotchlite fosforlu reflektif şerit olacaktır. EN 471 

standardına uygun yerleştirilmelidir.Şeritler yıkamaya dayanıklı olacaktır.  Kemer 

köprüleri kemer girecek genişlikte olacaktır. Pantolon fermuarlıdır. İthal gabardin 

kumaştan olacaktır. Leke tutmayacak yıpranmalara dayanıklı olacaktır. Pantolon rengi 

………… olacaktır. Kışlık pantolon için uygun kalınlıkta gabardin kumaş (numune 

gösterilerek) kullanılacaktır. 

 

Yazlık T-Shirt (2 adet) :  

Sıfır yakalı,t-shirt tipinde olacaktır.Gri renkte olacaktır. Önde Firma logosu 
dayanıklı solmaz iplikten nakış yapılacaktır.Ayrıca göğüs hizasında ve sırtta 2,5 cm 
kalınlıkta fosforlu şerit bulunacaktır.Fosforlu Şerit altına fabrikamız tarafından belirlenen 
adet ve renklerde 5 cm lik kumaş şeritler çekilecektir. Terleme ile leke tutmayacaktır. 

Arka Kısımda Libel Suit font karakterleri ile mavi tonda “Çumra Seker Entegre 

Tesisleri” yazısı baskı yapılacaktır. 

 
Kışlık Sweat Shirt (2Adet) :  

Sıfır yakalı, uzun kollu Sweat shirt tipinde olacaktır. Gri renkte olacaktır. Önde 
Firma logosu dayanıklı solmaz iplikten nakış yapılacaktır. Ayrıca göğüs hizasında ve 
sırtta 2,5 cm kalınlıkta fosforlu şerit bulunacaktır. Fosforlu Şerit altına fabrikamız 
tarafından belirlenen adet ve renklerde 5 cm lik kumaş şeritler çekilecektir. Terleme ile 

leke tutmayacaktır. Arka Kısımda Libel Suit font karakterleri ile mavi tonda “Çumra 

Seker Entegre Tesisleri” yazısı baskı yapılacaktır. 

 
Mont :  

 Düz kol (kol ağızları madeni çıt çıt)Yanlarında eğik çift cep, önden gizli 
fermuarlı, iç astarı polar. İçte 1 adet göğüs cebi fermuarlı olacaktır. Kollar fermuarla 
ayrılabilir olacak ve mont yelek olarak kullanılabilecektir. Yanda iki pile ile belden 
daraltılır. İthal gabardin kumaştan olacaktır. Leke tutmayacak yıpranmalara ayrıca su ve 
rüzgara dayanıklı olacaktır. Ayrıca göğüs hizasında ve sırtta uygun kalınlıkta 3M 
Scotchlite fosforlu şerit bulunacaktır. Önde Firma logosu dayanıklı solmaz iplikten nakış 



yapılacaktır. Arka Kısımda bu şeridin üst kısmında Libel Suit font karakterleri ile mavi 

tonda “ÇUMRA ŞEKER” yazısı baskı yapılacaktır. 

. Bu baskı yıkamalara dayanıklı olacaktır. Sırtta belirlenecek olan 3 renkte kumaş şerit 
istenilen beden ve adetlerde çekilecektir.
 
 
Beden Ölçüleri :  

Siparişin verilmesinden sonra firma tarafından hazırlanmış olan beden numuneleri 
fabrikamızda denendikten sonra belirlenen bedenlere göre Şirketimiz tarafından 
bildirilecektir. 
 
Teslim Süresi  :  
500 takım işçi elbiseleri Ocak 2009 sonuna kadar teslim edilecektir. 
 
 
KONYA ŞEKER LOGOSUDUR. 
 


