A\ KONYA SEKER SANAYi ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER FABRIKASI
seker iINSAAT OZEL BiRIiM FiYAT TARIFLERI

FiIYATLANDIRMAYA AIiT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :
Tam teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

¢ Yapim bunyesine giren her tirlu kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her trli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan c¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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Proje ve detayina uygun olarak belirtilen mahallerde ekli sartname ve idarenin istekleri dogrultusunda gerekli her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik isyerindeki yikleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, arac ve gereg giderleri, muteahhit genel giderleri ve kar

danhildir.

POLIUREA ESASLI CiFT BILESENLi PUSKURTME SU YALITIMI SARTNAMESi

YAPILACAK iSLER VE UYULACAK ESASLAR:

Yiklenici teknik sartname icerisinde belirtilen sartlara uymakla yakumlidur.

Polilirea uygulamasi yapilacak olan beton helikopter tepsi ve bigak perdah ile
perdahlanacaktir.

Genis alan beton dokiimlerinde beton anolar halinde dokilecek ve 5*5 mt lik karolajlar halinde
min 1cm derinliginde derzler kesilerek bu derzlerin igi politiretan esasli derz dolgu macunu ile
doldurulacaktir.

Politirea kaplama 6ncesinde beton ylizeyde bulunan serbet tabakanin temizlenmesi
gerekmektedir.

Alt yapi hazirhdi icin ¢imento esasli ,tek bilesenli ,polimer ve elyaf takviyeli ,beton yiizeylerde
dlzgln bitirme saglayan tamir veylzey dizeltme harci ile sivanmasi ve kdse birlesim yerlerinin
elyaf takviyeli tamir harci ile pah yapilmasi saglanacaktir.

Polilirea astar uygulamasina baslamadan 6nce beton ylizeyindeki rélatif nemlilik dijital aletler
ile 6lcllecek ve maksimum nem orani %4 ‘U gegmeyecektir.Sayet bdyle bir durum olusur ise bu
duruma uygun nem bariyeri kullanilacaktir.

Polilrea uygulamasina baslamadan énce beton ylizeyinde bulunan her tarla tij delikleri
cimento esasl polimer modifiye katkili tamir harglari ile tamiratlar yapilacak,teras kenar
parapetlerinde ise bu harglarla kaba ve ince siva yapilarak poliirea kaplamaya hazir hale
getirilecektir.

MALZEMELERE / i$ KALEMLERINE AiT TEKNiK OZELLIKLER:

1) EPOKSI ESASLI 2 BILESENLI SOLVENTSIZ ASTAR

Uygulama yapilacak astar malzemesi ,iki bilesenli,yliksek penetrasyonlu,solventsiz(VOC=0
solvent degerine sahip),recine karisim yogunlugu 1,4 gr/cm *den daha yuksek olmamaldir.
Ortalama regine sarfiyati min.300 gr/m? olmalidir.

Beton klru almis ,ylizeyler tozdan ve kirden arindirilmis olacak.Uygulama éncesi yuzey rolatif
nem orani mak.% 4 olacaktir.

Bu sekilde hazirlanan yatay ylzeylere,projesine gore ve teknik belgelerinde tariflenen
uygulama kosullari ile ¢ift bilesenli,solventsiz ,%100 saf epoksi astar ,gelberi veya rulo ile
surilecektir.Serilen malzeme kurumasini tamamlamadan epoksi astar Gzerine silis kumu
serpilerek,yuzeyden epoksinin kurumasindan sonra temizlenecektir.

Kuvars / silis kumlari ,yikanmig,kurutulmus,ayiklanmig tane boyutuna goére siniflandiriimig
olmalidir.

Cift bilesenli ,solventsiz,epoksi astar malzemesinin agsagida belirtilen minumum kriterleri
saglamasi gerekmektedir.

EPOKSI ASTAR TEKNIK VERILERI:

Basing dayanimi : min 50 N/mm? (EN 13892-2)
Egilme dayanimi: min 20N/mm? ( EN 13892-2)
Yapigsma dayanimi: min 2 N/mm? (ISO 4624 )
Shore D sertlik:min 80-90 (DIN 53505)
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e 2) EPOKSI ESASLI iKi BILESENLi SOLVENTSIZ NEM BARIYER ASTAR (GEREKLI

GORULDUGUNDE )

Bilesen A Bileseni Epoksi recine
B Bileseni Epoksi Sertlestirici

Yogunluk min 1,80 gr/cm?®

Basin¢ Dayanimi min 85 N /mm?

Egilme Dayanimi min 40 N/ mm?

Yapisma Dayanimi min 2,5 N/mm?

Asinma Dayanimi min 200 mg (ASTM D 4060:01)
Su Buhari Gegirimsizlik p min 730,550(DIN 16726)

e Beton ylzeyinde ol¢ilen rolatif nem %40 ge¢mesi durumunda nem bariyer astar malzemesi

kullanilacaktir.

o Nem bariyeri tersten gelen neme maruz beton ve kalici nem barindiran beton ylzeylerde

uygulanacaktir.

o Uygulanacak yluzey,saglam ,tasiyici,tozsuz,kuru ve temiz olacaktir.Yiizey,aderansi
zayiflatacak her tirll yag,gres,pas ve parafin kalintilarindan arindiriimis olacak.Olusan toz
tabakasi endustriyel stpurgeler ile stpurtlmelidir.

o Bu sekilde hazirlanan yatay ve dlsey ylzeylere, projesine gére ve teknik belgelerinde
tariflenen uygulama kosullari ile ¢ift bilesenli astar gelberi veya rulo ile surilecektir.Serilen
malzeme kurumasini tamamlamadan epoksi astar Gizerine kuvars kumu serpilerek sertlesmesi
saglanacaktir.Daha sonrada bu kuvars kumu yiizeyden itina ile stupurulecektir.

o A+B kullanimi,beton kalitesine,ylzey emiciligine ve purizluligine bagl olarak min 0,6 kg/m?
olacaktir.Kuvars kumu sarfiyatida min 1,5 kg/m? olacaktir.

e 3) POLIUREA ESASLI iKi BILESENLI SOLVENTSIZ SU iZOLASYON MEMBRANI

TEKNIK OZELLIKLER

BILESEN A MDI-ON POLIMER
BILESEN B POLIETERAMIN KARISIM
RENK RAL RENGI
KARISIM ORANI 1/1 HACIMSEL
YOGUNLUK _

BILESEN A MIN 1,09 GR/CM?
BILESEN B MIN 0,99 GR/CM?
VISKOZITE _

BILESEN A MIN 500 MPA
BILESEN B MIN 600 MPA
SHORE D SERTLIGI (25 GUN) MIN 40

CEKME DAYANIMI MIN 18 N /MM?
KOPMA DAYANIMI MIN 24 N /MM?
KOPMADA UZAMA MIN % 450

UYGULANACAK ZEMIN SICAKLIGI

EN AZ-10°C -EN COK +50°C

UYGULAMA iCIN MAK.BAGIL NEM ORANI

% 80 - 85

KURLENME -YUKLENME SURESI

YURUME MIiN: 1 SAAT
MEKANIK MiN: 2 SAAT

KURLENME SURESI 20 °C

MIN 15 SN _( SICAKLIGA BAGLI OLARAK DEGISEBILIR.)
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| SARFIYAT (KG/M?/ 1 MM ) |1

KIMYASAL DAYANIKLILIK (170 SAAT, ODA SICAKLIGINDA)

%10 NaCl : dayanikli

%10 Sulfurik asit /H2SO4 : dayanikli

%10 Hidroklorik asit /HCI : dayanikli

%20 Amonyum /NH4+ : dayanikh

%50 Sodyum Hidroksit /NaOH : dayanikli
%20 Potasyum Hidroksit /KOH : dayanikli

o Hazirhgi ,astar ve maskelemesi yapilmis ylzeylerde ,projesine gore ve teknik belgelerinde
tariflenen uygulama kosullari ile hizli kiirlenme 6zelligine sahip ,ugucu organik bilesen
(VOC)icermeyen ,yuksek su dayanimi,kimyasal direnci ve UV dayanimi olan,eksiz ,renkli veya
renksiz,aromatik,cift bilesenli Politirea (PUA)sprey kaplama yapilacaktir.Kaplama ,ylksek
basing ve yiksek 1sida ¢ok bilesenli pompa sistemi olan uygun nitelikte plskirtme ekipmani
ile yapilacaktir.

e Polilrea kaplama,zeminde 1,00 mm kalinlik igin min.1,00 kg/m?

¢ Kullanilacak malzemenin triin tanimi ve teknik bilgileri , sistem bilgileri (birlikte kullanilacagi
malzemeler ile uyumlu ),uygulama kosullari ve limitleri ,saglik ve givenlik bilgileri,uretici firma
tarafindan tarifenmig,belgelendirilimis, TSE veya ilgili Ulkenin standartlarina haiz olacak :
malzeme ,uygunlugu idarece onaylandiktan sonra uygulama yapilacaktir.

o Malzemeye ait teknik bilgileri ve kriterleri yukarida listelenmistir.

e Ayrica kaplama malzemesinin teknik foylinde belirtilen teknik verilere ait uluslararasi bagimsiz
kuruluglar tarafindan onaylanmis test raporu sunulacaktir.

e 4) POLIURETAN ESASLI GIFT BILESENLI SON KAT UV DAYANIMLI BOYA (GUNESE
MARUZ KALACAK YUZEYLERDE )

TEKNIK OZELLIKLER

KIMYASAL ICERIK POLIURETAN
RENK RAL RENGI
YAPISMA DAYANIMI MIN 1,5 N / MM?
YOGUNLUK ( 20°C) MIN 1,2 GR/CM?
ASINMA DAYANIMI MAX 45 MG /1000
BAGIL NEM MAX % 80

o Uygulanacak kaplama Uv ve kétl hava kosullarina dayanikl havaya sahip olacaktir.

o Uygulanacak kaplama ylzeyi toz kir ,yad ve yapismayi engelleyecek diger maddelerden
arindiriimig olacaktir.

e Puskirtme politire malzemesinin Uzerine iki bilegenli ,yuksek katilikta,poliaspartik teknolojisi
ile Uretilmis, alifatik renk sabitligi saglayan havuz kimyasallarina da dayanikli poliaspartik
polilrea malzemesi min. 150 gr/m? sarfiyatla rulo yardimi ile surilecektir.

e Son Kat UV Dayanikl Boya fiyata dahildir.



