TURAN ICECEK FABRIKASI
DOLGU YAPILMASI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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TURAN ICECEK FABRIKASI
DOLGU YAPILMASI

0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU iSLERI
0.B.F.-01.01- 0-38 OCAK MALZEMESI ILE DOLGU YAPILMASI (ELEK USTU)

Projesine gore ve TCK Yollar Fenni Sarthnamesine uygun olarak dolgu yapilmak lzere 0-38 mm ocak
malzemesinin (is sahibince istenen ¢ap veya caplarda, konkasorde kirilmig, yer alti suyundan etkilenmeyecek
kirmatasin) gerekli kayip ve zayiatlariyla temini ve hazirlanmasi, insaat mahalline taginmasi, figiire edilmesi, uygun
araclarla serilmesi, reglaji ve sikistirilmasi, sikistirma islemi i¢in vibrasyonlu silindir temini ve ¢alistirilmasi, sikisma
testlerinin yapilmasi icin, insaat mahallinde yatay ve dusey tasimalar, bosaltma, her turli genel giderler ve
miiteahhitlik kari dahil 1 m® dolgu fiyati ............... TLdir..

Not
1. Dolgu igleri baglamadan 6énce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Muteahhit temsilcisi tarafindan
karsilikl imza altina alinacaktir.
2. Bitmig dolgu kotlari icin yol projesi esas alinir.
3. Dolgu hesaplari icin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu gdsteren atagsman proje santiyede hazirlanir
ve bu proje hesaplara esas tegkil eder.
4. Sikisma testleri idarenin istedigi sayida ve istedigi tabakalarda yiklenici tarafindan yaptirilacak ve test sonucu
%95 Proctor olacaktir.
Olgii Dolgu hesaplari atagsman projeye metre kip olarak hesap edilir . Yerinde sikismis malzemenin bedeli 6denir.
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