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  BOLU MAĞZASI İÇİN 
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1. KONU         
 
 

Bu şartname  tesislerimizin her biri için alınması planlanan 1x80kVA Kesintisiz güç kaynağının 
teknik özelliklerini açıklamaktadır.  Bu şartname içerisinde bundan sonraki bölümlerde 
“Kesintisiz Güç Kaynağı “ kısaca (KGK) olarak belirtilecektir. 

 
KGK’lar, kendilerini de beslemekte olan ulusal elektrik şebekesinin herhangi bir nedenle 

kesilmesi ya da bu sistemlerde arızalar meydana gelmesi durumlarında tesis içerisinde önceden 
belirlenerek besleme kolları ayrılmış olan kritik yüklere,  kesinti olmaksızın ve belirtilen 
toleranslar içinde ve aşağıda belirtilen şartlarda otomatik olarak AC gücü sağlayacaktır.  
 

KGK gücü 80 kVA olacaktır ve en az 80kW çıkış gücü verebilecektir. Yükü  besleyecek olan 
şebeke gerilimi, by-pass hattı gerilimi üç faz ve nötr, giriş gerilimi, üç faz /380/400/415 VAC 
olacaktır.  

 
Akü 20°C’de en az 5 dakika boyunca tam yükte besleme sağlayacaktır.   
 
KGK’lar herhangi bir kişinin denetimini gerektirmeksizin çalışabilecektir.  
 
 
2. ÇALIŞMA PRENSİBİ         
 

KGK, VFI-SS-111 (EN62040-3’e göre) on-line olarak çalışabilecek kabiliyette olacaktır. 130kVA 
güç değeri olan yükleri, sürekli hassas limitler içinde gerilim ve frekans ile besleyecektir. 
Sistemin arızalanması veya aşırı yük halinde ise yük statik by-pass anahtarı vasıtası ile 
kesintisiz olarak şebekeye devredilebilecektir.  
3. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞINI OLUŞTURAN ÜNİTELER         
 

Teklif edilen kesintisiz güç kaynağı tesisi aşağıdaki ünitelerden oluşacaktır.  
a)  Statik Redresör / Şarj edici  
b)  Statik invertör  
c)  Statik by-pass ve mekanik by-pass  
d)  Her bir cihaz için 80kVA yükü en az 5 dakika süre ile besleyecek akü grubu.  

 
 

a)  Statik Redresör / Şarj edici : 
KGK lar Şebekeden aldığı 3 fazlı AC gerilimi DC gerilime çevirerek akü grubunu ve invertörü 
besleyen ünitelerden oluşacağı için, redresör IGBT yarı iletkenler ve elektronik koruma kontrol 
devrelerinden oluşacaktır. Giriş toplam harmonik distorsiyonu (THDI) değeri < %3 den düşük 
olacaktır. Redresör kapasitesi tamamen boşalmış aküleri şarj etmeye ve tam yüklü invertörü 
beslemeye yeterli olacaktır. Statik olarak duracak ve invertöre DC gerilim akü grubu üzerinden 
sağlanacaktır. Elektrik kesildiğinde, jeneratör çalışmaya geçiş süresi software ile 3-20 saniye 
arasında ayarlanabilme özelliğine sahip olmalıdır. Ayrıca redresörün soft start özelliği olmalı ve 
50A/saniye ye ayarlanabilmelidir. 
 
 
 
 
 
b) Statik İnvertör :   
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Redresör  ya da akü grubundan gelen DC gerilimi hassas limitler içinde 3 fazlı AC gerilime 
çevirerek 24 saat sürekli devrede kalacaktır. İnvertör bloğu IGBT transistörlü olacaktır. Bu IGBT 
Bloklar Redresördeki IGBT bloklar ile aynı olmalıdır. İnvertör tasarımı Darbe Genişlik 
Modülasyonu (PWM) teknolojisi yada (SVM) vektör kontrollü teknoloji ile yapılmalıdır.  
 

c) Statik by-pass ve mekanik by-pass :   
Sistem kısa süreli aşırı yüklenmelerde ve sıcaklık ile ilgili sıkıntılarda by-pass yaparak yükü 
şebekeye aktarmalı ve bu süre içinde yük statik by-pass üzerinden beslenmelidir. Sistemde 
herhangi bir arıza durumunda yük otomatik olarak statik by-pass anahtarı üzerinden kesintisiz 
olarak şebekeye aktarılmalıdır. KGK içinde, bakım yapma durumunda veya gerektiğinde yükü 
şebekeye aktarmak için elle çalıştırılabilen bir mekanik by-pass anahtarı bulunacaktır.  
 

d) Akü Grubu :       
Verilecek akü grubu tamamen bakımsız (maintenance-free) kuru tip olmalıdır. Elektrik 
kesintilerinde akü grubu sistemi tam yükte 5 dakika süre ile besleyebilmelidir. Aküler TSE belgeli 
olmalı beklenen ömrü 10 yıl olmalı ve bu imalatçı  firma tarafından orijinal broşürlerinde 
belgelendirilmelir. Akü üretici firması ISO 9001-2000 ve ISO 14001 belgelerine sahip olmalı,  
aküler CE,UL standartlarına uygun olmalıdır ve bu belgelerin hepsi teklif ile verilmelidir.  
 
 
 

4. TEKNİK ÖZELLİKLER  
 
 

Giriş karakteristikleri :  
 

Gerilim               : 360/380/400/415 V , 3 faz 
 

Gerilim Tolerans                               : ± % 20 (nominal yükte);  %50 yükte bu değer -%35 
 
Frekans     : 50/60 Hz (ayarlanabilir)  
 
Frekans Tolerans   : -%15+%10 (42-65 Hz) 
 
Power Faktör:  
>0,99 (nominal yükte) 
>0,98 (%50 yükte) 
>0,95 (%25 yükte) 
 

Akım Harmonik Distorsiyonu (THDi):  

<% 3 (nominal yükte) 
<%3,5 (%50 yükte) 
<%10 (%25 yükte) 

Verim (lineer yükte ve VFI-SS-111 on-line mod çalışmada):   
%25 yükte >%93 
%50 yükte>%95 
%75-100 yükte >%95 
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Verim ile ilgili olarak teklif veren firmalar teklif ettikleri ürün için uluslar arası kalite 
kuruluşundan alınmış verim sertifikasını sunmalı ve şartnamede istenen verim 
değerlerinin sağlandığı bu sertifikalarda gösterilmiş olmalıdır.  
 
 
 
 

Çıkış Karakteristikleri :  
 
 

Çıkış Gücü                  : 80kVA / 80kW 

Çıkış Güç Faktörü          : 1(bir)  olmalıdır. 

 

Çıkış Gerilimi    : 380/400/415 V , 3 faz + Nötr 
                                                               
Çıkış Gerilim Kararlılığı  : + % 1 (Statik ve %100 dengesiz yüklenmede) 
 
 
Aşırı Yük Kapasitesi                         : 3 Faz , % 125 yükte 10 dakika   
 % 150 yükte 60 saniye      
                   
Kısa devre dayanımı   : 100msn (rms) için 780A olmalıdır 
 
Çıkış Frekansı    : 50/60 Hz  
 

Çıkış frekans toleransı : +0,01% aküden çalışma 

  +%2 şebeke çalışma 

: +%1 / +%8 gen set ile çalışmada ayarlanabilme 

 

Faz Kayması       

 Dengeli yükte ve %100 dengesiz yükte : 120º ± % 1 
 
   

Çıkış Toplam Harmonik Distorsiyonu: Lineer yükte <%2  

              non-lineer yükte  <%4 (standart EN 62040-3’e göre) 

 
 
Statik by-pass karakteristikleri :  
 
Statik By-Pass Aşırı Yük Kapasitesi   : %101 - % 125 yükte 10 dk 

  %200 yükte 60 saniye 
          %110 yükte sürekli  

 
Statik By-Pass kabul edilebilir gerilim toleransı  : +%15 
 

Statik By-Pass frekans ve toleransı  : 50/60 Hz  ve +%2 (jeneratör çalışma için      +%1 ve +%8 arası ayarlanabilmelidir) 
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Frekans değişim hızı  : 1,5 Hz/s olmalıdır ve 3 Hz/s’ye kadar ayarlanabilmelidir.  
 
Frekans değişim hızı Kısa devre dayanımı     :  20 msn (rms) için 5.400A olmalıdır 
 

 
5. ARA DC DEVRE KARAKTERİSTİKLERİ  
    

Akü Hücresi Başına En Düşük Gerilim  :1.70 (1.60 V ile 1.75 V arası ayarlanabilir olmalı)  
Artık Alternatif Gerilim   : <+% 0,5 
Bağlanabilir akü hücre sayısı    : 234-258 hücre arası olmalıdır (+ ve - uç)  
 
6.  ÇEVRE KOŞULLARI  
 
Çalışma Sıcaklığı   : 10 + 35°C arası 
 
Depolama Sıcaklığı  : -20 + 70°C arası 
 
Bağıl Nem   : max. % 95 
 
Çalışma Yüksekliği : 1000 metreye kadar herhangi bir değer düşümü   
 olmadan çalışabilmeli. Daha yüksek rakımlarda   
 değer düşümüyle çalışabilmeli.  (her 1mt için değer  
 düşümü teklifte belirtilmelidir.) 
 
Akustik Gürültü  : <65 dBA ( 1 metre mesafede ) 
 
 
 
 

7.  ALARM GÖSTERGE SİSTEMLERİ  
 

Kesintisiz güç kaynağında geniş bir GRAFİK LCD ön panel bulunmalı ve üzerinde sistemin 
genel prensip şeması ve şema üzerinde de ışıklar olmalıdır. Şema üzerinde bulunan işlev 
ışıkları  devrede iken yanmalıdır.  
 
Kullanıcı bu panelden sistemin durumu hakkında bir bakışta bilgi sahibi olabilmelidir. sistem için 
gerekli olan kontrol tuşları ile diğer kontrol edici anahtarlarda burada yer almalı ve aşağıdaki 
alarm ve durum göstergeleri bulunmalıdır.  
 
GRAFİK LCD paneli 4x16 karakterli ve çözünürlük (320x240) olmalıdır. 
500 adet geçmiş olay hafızası ekranda sıra ile görülebilmelidir. Üzerinde navigatör ve menü 
tuşları bulunmalıdır 
Ledler minimum aşağıdaki şekilde kullanıcıyı bilgilendirmelidir: 

L1 : ECO-MODE çalışma 

L2 : Akü deşarjda 
L3 : Yük invertörden besleniyor 
L4 : By-pass devrede  
L5 : Genel alarm 
 
Grafik LCD Gösterge : 

 Cihazın tüm çalışma fonksiyonları görülebilmelidir.  
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 LCD Gösterge aşağıdaki bilgileri gösterebilmelidir.  
 

 Her fazın Giriş/Çıkış Gerilimi  

 Her fazın Giriş/Çıkış Akımı  

 Giriş/Çıkış Frekansı 

 Akü voltajı 

 Akü şarj ve deşarj akımı 

 Akü testi  

 Sıcaklık  

 Gün/Zaman 

 Dil seçimi  

 Devreye alma alarmları kodlu olarak alfanümerik göstergede görülebilmelidir.  
Yanlış devreye alma 
Şebeke hatası 
Harici şebeke hatası 
Aşırı yüklenme 
Akü devre kesicisi açık 
Mekanik by-pass devrede 
 
 

8.  GENEL ÖZELLİKLER : 
   

Koruma sınıfı  : IP 20 (EN60529’a göre)   
 

 
 
9. YAPISAL ÖZELLİKLERİ :  
 

9.1. Kesintisiz Güç Kaynağının hem redresör hemde invertör bloğu IGBT transistörlü olmalıdır.  
 

9.2. Kesintisiz Güç Kaynağı lojik devreler ile devre kartları kolay ulaşılabilir yerlerde bulunmalı ve 
arıza durumunda kolaylıkla değiştirilebilmelidir.  

 
9.3. Sistem modüler bir yapıda olup arızaların onarımında hızlılık sağlanmalıdır.  

 
9.4. KGK Elektronik kartları üzerinde kullanıcı ve servis elemanlarının kolay arıza bulmalarını 

sağlayacak  Arıza Durum LED’leri bulunmalıdır.  
 

9.5. KGK üzerinde standart RS232/485 seri portu, RJ45/10Mb ethernet kartı ve 2 adet boş slot 
standart olarak bulunmalıdır. Standart olarak bulunmayan kart ve portlar opsiyonda olsa 
standartmış gibi verilecek ve teklif edilen fiyata eklenecektir. 
 
 

10. TOPRAKLAMA :   
 

KGK çıkışı nötr barası metal aksamdan izoleli olmalıdır. Metal aksam ve topraklaması  
birleştirilerek müşterek topraklama noktasına bağlanabilmeli. Nötr barası ise tesisteki güç 
sisteminin nötrüyle birleştirilebilecek şekilde yapılmalıdır.  

 
 
 
11. ELEKTRİKSEL KORUMA : 
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KGK sistemi düşük voltaj, aşırı akım ve yüksek voltaj ile voltaj ve akımı darbelerinden korumak 
için gerekli önlemlere sahip olmalıdır.  
 
KGK, AC şebekesinden gelecek aşırı akımlara, gerilim dalgalanmalarına, sıçramalarına karşı ve 
diğer paralellenmiş kaynakların çıkış terminallerindeki veya dağıtım sistemindeki yük 
anahtarlarının ve devre kesicilerin çalışmasından kaynaklanan aşırı gerilim ve gerilim sıçraması 
durumlarına karşı korumaya sahip olmalıdır.  
 
KGK, çıkışındaki ani yük değişmelerine ve çıkış terminallerindeki kısa devrelere karşı korumaya 
sahip olacaktır. KGK, arızaları modülün kendine en az zarar vererek devre dışı kalmasına yol 
açacaktır ve KGK bakım personeline devre dışı kalmasıyla ilgili en fazla bilgiyi sağlayacaktır. 
KGK arızalanması durumunda yük otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattına aktarılacaktır. 
Koruyucu devrelerin durumları cihazın önündeki Grafik LCD ekranda gösterilecektir. 
 
 
12. AKÜ GRUBU :            
 

12.1.  Kesintisiz güç kaynağı ile birlikte teklif edilen akü grubu tamamen bakımsız kuru tipte 10 yıl 
ömür beklentili olmalıdır.  
 

12.2.  Elektrik kesintilerinde akü grubu tam yükte sistemi 5 dakika besleyebilmelidir.  
 

12.3.  Firmalar akü grubunun hesabında kullandıkları hesap yöntemleri ile hesap yönteminin 
dayandırıldığı orijinal eğrileri sunacaklardır.  
 

12.4.  Firmalar akü grupları için özel akü kabinlerini tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir.  
 
13.  UZAKTAN İZLEME YAZILIMI (OPSİYON) 
 

13.1.  Firma cihazlarla birlikte OPSİYON olarak uzaktan izleme yazılımını da verecektir.  
 

13.2.  Sistemin iletişim ağına bağlanabilmesi için KGK’ların snmp uyumlu olması gerekmektedir.  
 

13.3.  Bu yazılım vasıtası ile mevcut iletişim ağına dahil (network) herhangi bir PC üzerinden, 
KGK’ların her türlü durum bilgileri izlenebilmelidir.  
 

13.4.  Ayrıca ana programın yükleneceği server’ a bağlı tüm kullanıcılara otomatik olarak  
   uyarılar göndermelidir.  
 
 
14. GENEL :     
 

14.1. Teklif edilen sistem en son teknolojiye göre üretilecek, bölgeden direkt olarak  teknik        
         servis imkanı verilmesi tercih sebebi olacaktır. Bu kapsamda firmalar kendileride dahil, en 
az 5 adet şube veya bayi TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 
 
14.2. Teklif veren firma teklif etmekte olduğu sistemin aynı ve benzeri güçte KGK sistemini           
         kurduğuna ve işletmeye aldığına dair referanslarını teklifle birlikte verecektir. 
 
14.3. Teklif veren firma yetkili satıcı veya üretici olduğunu belgelemek zorundadır.  
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14.4. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanımın en az 10 yıl müddetle tüm parçalarının tedarik 
edilebileceği açıkça taahhüt edilecektir.  
 
14.5. Kesintisiz güç kaynağı ve aküler çalışır vaziyette teslim edildiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl 
süre ile firma garantisi altında olacaktır.  
 
14.6. Teklif edilen ürün ile ilgili olarak firma CE belgesini teklif ile birlikte sunmalıdır. 
 
14.7. Teklif veren firma, bu şartnamenin teknik özellikler kısmında istenilmiş olan uluslararası bir 
kalite kuruluşundan alınmış istenen verim değerlerini sağladığına dair test raporunu teklif ile 
birlikte sunmalıdır. 
 
14.8. Teklif veren firmalar TSE-ISO-EN 9000 ( ISO9001 ) ve ISO14001-2004 kalite belgesine 
sahip olmalıdır. 
 
 
 
 


