ADAPAZARI MAGZASI iCIN
150 kVA GUCUNDE JENERATOR TEKNIK SARTNAMESI

1. KAPSAM :

Bu teknik sartname Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S tarafindan satin alinacak olan ve sebeke
elektrik enerjisi kesildiginde yedek enerji ihtiyacini karsilamak iizere kullanilacak en az 150 kVA
stand-by giicte ,dizel motorlu , ses izolasyon Kabinli otomatik elektrojen grubunun teknik
ozelliklerini, montaj mahalline naklini ve montajinin yapilarak ¢alisir halde teslim sartlarini
kapsar.

2. ISTENEN GENEL OZELLIiKLER:

2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

Ihaleye katilacak firmalar teklif konusu isle istigal ettiklerine dair ihalenin yapildig: yila ait
asagidaki belgelerin asli veya noter onayli suretlerini teklifle birlikte vereceklerdir. Uretimi
yapan firmanin asagida belirtilmis olan kalite belgelerine sahip olmasi zorunludur Buna gore;
- Sanayi Bakanlig1 Satigs Sonras1 Hizmet Yeterlik Belgesi

- Sanayi Bakanlig: Yetkili servis belgesi

- TSE Imalata Yeterlilik Belgesi

- TSEK Uygunluk Belgesi

- 1SO9000-9001

- 1SO14001

- ISO18001 belgelerini teklif dosyasinda idaremize sunacaklardir.

Temin edilecek jeneratdr grubu teknik sartnamede belirtildigi tizere tiim fonksiyonlarini yerine
getirecek sekilde montajli galigir halde teslim edilecektir.

Temin edilecek jeneratdr grubu asiri hararet, asir1 hiz,asir1 voltaj ve diisiik yag basinci ve genel
koruma devrelerine haiz olacaktir. Jenerator grubu yeni ve hi¢ kullanilmamis olacaktir.
Jenerator ve sebekenin yiikii besleme i¢in transfer islemi kontaktorlerle yapilacaktir.
Jeneratorler -20, +45 °C arasinda en verimli sekilde ¢alisabilecek 6zellikte olacaktir.
Alternatdr ile motor yekpare bir ¢elik konstriiksiyon sase lizerinde elastiki bir kaplin ile
birbirine rijit sekilde akuple edilmis olacak. Ve sase - motor, alternatér ve kumanda panosu
sase baglantis1 vibrasyon emici elastiki takozlarla titresimi onleyecek sekilde monte
edilecektir. Ayrica jeneratoriin zemine montaji jeneratoriin ¢aligma esnasinda gezmesini
onleyen sase altinda monte edilmis vakumlu elastiki takozlar vasitasi ile yapilacaktir.
Alternator sargilar1 en st diizeyde yalitim ve koruma derecelerine sahip olacak ve ¢alisma
esnasinda sargilarda gevseme asir1 1sinma gibi durumlar olmayacak . Sargida kullanilan teller
yliksek kaliteli iletkenlige sahip bakir telden olacaktir.

2.8 Satin alinacak jenerator grubu diinya standardi olan SE,BS,DN.ISO,VDE,IEC,NEMA,CE ve
benzeri es deger standartlardan birisine uygun olacaktir.

3. DIZEL MOTOR :

3.1. Dizel motor asagidaki 6zelliklere sahip olacakir.

Motorun Prime giicii : 100 kW’dan az olmayacak

Motorun Standby giicii : 120 kW’dan az olmayacak

Zaman Sayisi : 4 zamanh

Silindir say1s1 :Enaz6

Devri : 1500 D/dk

Hiz Regiilasyon Sistemi : elektronik governdrlii olacaktir.

Sogutma sekli : Su sogutmali,

Motor Yol verme sekli : Akiili 12 veya 24 V D.C. mars motoru ile

Hava emis(aspirasyon) sekli : Turbo — Intercooler sistem

Atesleme sekli : Direkt enjeksiyonlu

Silindir dizilisi . L- tipi dizili silindirli

Silindir hacmi : 6 litreden fazla olmamasi tercih sebebidir.
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Tam yiikte yakit sarfiyati : Maksimum(%100 yiikte) 25 It /saat’ten fazla olmayacaktir.

3.2 Jeneratoér motorunun %100,%75, %50 yiik altindaki yakit sarfiyatlarinin teklif ekinde verilecek
belgelerle teyit edilecek.

3.3. Dizel motor standby ¢aligmada 12 saat siire i¢inde degisik yiik altinda ¢aligma sartlarinda 1
saat siire ile nominal yiikiiniin %10 , 2 dakika siire ile %20 fazlasim1 rahatga besleyecek
kapasitede olacaktir.

3.4. Otomatik jeneratdor Dizel motorunun soguk havalarda istenen silirede yol alip enerji
tiretebilmesi i¢in termostat ayarli otomatik motor blok 1siticis1 bulunacaktir.

3.5 Teklif edilen jenerator motorlari jeneratorlerde kullanilan endiistriyel tip motorlardan olacaktir
3.6. Jeneratorle birlikte verilecek akiiler kursun asitli bakimsiz akii olacaktir.

3.7 Dizel motor yag karteri altinda bir yag tavasi ve yagi bosaltimi igin yeterli tahliye tapa ve
vanasi bulunacak ve bir hortumla yag tahliyesi uygun bir yere taginacaktir.

3.8 Jenerator yakit deposu jeneratoriin sasesi i¢inde olacak ve tam yiikte jeneratorii en az 8 saat
stireyle rahatca besleyecek kapasitede olacaktir.

4. ALTERNATOR
4.1 Firgasiz kendinden ikazli otomatik voltaj regiilatorlii ,fircasiz alternatér asagidaki 6zelliklere
uygun olacaktir.

- Standby giicii : 150 kVA’dan az olmayacaktir

- Prime giicii : 130 kVA ’dan az olmayacaktir.

- Nominal gerilimi(voltaji) :231/400 VAC

- Devri : 1500 d/dk

- Frekans : 50 Hz. (+%2)’yi gegmeyecek

- Gii¢ faktori (Cos.f1) :0.8

- Verimi (tam yiikte) : %.90 ‘dan az olmayacak.

- Yalitim sinifi renaz “’ H ““sinifindan agag1 olmayacaktir.
- Koruma sinifi : IP-23 den asag1 olmayacaktir.

- Yataklama : Tek yatakli olacaktir.

- Dalga formu : Sintisodial

4.2. kaz devresinde : Asir1 voltaj koruyucu (tikag) bulunacaktir.

4.3 .Alternator 12 saatte 1 saat siireyle %10 ve 2 dakika siireyle %50 asir1 yiike dayanikli olacaktir.
4.4 Tam yiikte istikrara dondiikten sonra kalic1 voltaj regiilasyonu nominal voltajin %1 ni
gegmiyecektir,

4.5. Alternator mekanik ve elektriksel olarak nominal hizinin %125 ne kadar dengelenmis
olacaktir.

4.6. Alternator %30 dengesiz yiiklenmeye uygun olacaktir. Bu durumda voltaj asimetrisi nominal
voltajin %=+ 5’1 gegmeyecektir.

4.7. Alternator ii¢ fazinda meydana gelebilecek bir kisa devre halinde 300 mili saniye siireyle

kisa devre akiminin 2-3 kat1 dayanikl olacaktir.

5. SES IZOLASYON KABINI

5.1 Ses izolasyonlu kabin asagidaki 6zelliklere sahip olacaktir.

Ses izolasyon kabini jeneratore teknik personel taratindan rahatga bakim yapacak hacme sahip
uygun kalitede igine ses izolasyonu i¢in yanmaz siingerli yalitim yapilacaktir.

5.2. Ses izolasyon kabinli grubun agik alanda 7 metre mesafede ses seviyesi 70-75 dBA’y1
gecmiyecektir.

5.3. Eksoz susturucusu yalitilmis olarak jenerator kabini i¢inde bulunacak

5.4. Kabin kapaklar kilitli kapakli olacak ayrica kabin disina ve kumanda panosu iizerinde digariya
tagsmayan mantar basl acil stop butonu konulacaktir.

5.5. Kabin hava giris ve atislar1 gii¢ diistimii ve hararete meydan vermeyecek sekilde
tasarlanacaktir.



5.6. Kabinli grubu tasimak i¢in uygun yerlerinde tasima kancasi veya forklift kaldirma kanallar1
olacaktir.

5.7 Motor ve alternator kendi orijinal renginde panolar ve kabin ise paslanmaya karsi astar ve
elektro statik boya ile boyanacaktir.

5.8. Yag, su ve yakit gibi ikmallerin rahatga yapilabilmesine imkan verecek sekilde uygun
ergonomik yapida olacaktir.

6.0TOMATIiK KUMANDA VE TRANSFER PANOSU

6.1 Kumanda panosu kabin i¢inde jenerator sasesine elastiki takozlarla bagl ,transfer kontaktorleri
ise ayr1 bir pano igerisinde olacaktir

6.2. Motor ,alternatdr ve veya panolardan birisinin {ireticisi olan firmalarin disinda teklif veren
firmalarin teklifi dikkate alinmayacak . Bunu teyidi i¢in firmalar IP-53 koruma sinifina ait TSE
8528-4 kalite standard1 belgelerine teklifle birlikte verecektir.

6.3. Elektronik otomatik Kumanda panosunda bulunacak enstriimanlar:

- Elektronik kontrol (Beyni) paneli

- Manuel ¢alistirma anahtari

- Voltmetre komitatorii

- Acil durdurma (Emergency) stop butonu

- Calisma zaman sayact

- Voltmetre

- 3 adet ampermetre

- Frekans metre

- Tampon sarj redresorii

- Sarj ikaz lambasi

- Yag basing gostergei

- Hararet gostergesi
- Depo lizerinde yakit gostergesi
- Genel sesli ve 1s1kl1 alarm sistemi ikaz lambalari
- Gerekli pako salterler anahtarlar, butonlar.

6.4 Tiim gosterge ve enstriimanlar etiketli olacaktir.

6.5 .Tim elektrik sisteminde kullanilan kablo donanimlart renkli numaratorler ile
numaralandirilmis olacaktir.

6.6 Jenerator Sebekenin gelmesi ve kesilmesi halinde otomatik elektronik kontrol paneli vasitasi
ile asagidaki sekilde fonksiyonunu icra edecektir.

Jenerator Otomatik konuma getirildikten sonra sebekenin alt ve {ist gerilim sinirlarini stirekli
izleyerek %15 artmasi veya %10 diismesi durumunda sebeke kontaktoriinii veya salterini
biraktirip jenerator kontaktorii veya salterini kapayarak yiikleri besleyecek

- Sebekenin kesilmesi halinde hemen calisip 15 saniye i¢cinde sebeke kontaktoriinii acip
jenerator kontaktoriinii kapatarak ytikleri sebeke gelip nominal degerlerine gelinceye kadar
besleyecek ve nominal degere eristigini gordiiiinde jenerator kontaktoriinii acarak sebeke
kontaktoriinii kapayip yiiklerin sebekeden beslemesini saglayacaktir.

- Gerek TEST ve gerekse OTOMATIK konumda sebekenin kesilmesi ve belirlenen
parametrik degerlerin disina ¢ikmasi durumunda jenenerator calisip sebeke kontaktoriini
acarak jenerator kontaktoriinii kapayarak 15 saniye i¢inde yiikleri beslemeye baslayacaktir.
MANUAL durumda ise ancak elle devreye sokulup ¢ikarilacaktir.

- Ayrica jeneratOriin yiikii besleme ve bosta caligmasi halinde diisiik yag basinct ,yliksek
hararet ,asir1 devir , asir1 yiik, sogutma suyu seviyesinin asir1 diismesi
durumunda jeneratdrii otomatik stop ettirecektir.

- Elektronik kontrol panelinin ariza yapmasi halinde jenerator gerektiginde manuel
olarak elle baypas yapilarak yiikler sebeke ve jeneratdrden beslenebilecek 6zellikte
olacaktir.
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6.7. Jeneratorde asagidaki durumlarin meydana gelmesi halinde 6nce sesli veya 1s1kl1 alarm
verecek miidahale edilmezse OTOMATIK STOP edecektir.
- Yag basiciin belirlenen limitin altina diismesi,
Hararetin belirtilen limitin iistiine ¢itkmaya basladiginda ,
- Su seviyesinin diismeye basladiginda ,
Motor devrinin limit iizerine tirmanmaya basladiginda ,
Istenmeyen gerilim olustugunda ,
Asirt akim arizalari vs.

7. TEKNIK DOKUMAN

7.1 Jeneratoriin bakim onarim ve isletilmesi i¢in gerekli dokiimanlar jeneratorle birlikte
verilecektir.

7.4. jeneratoriin rahat goriilebilen bir yerine jeneratoriin ana tanitim plakasi konulacaktir.

8. MONTAJ

Bu Teknik Sartname ile alimi yapilacak olan dizel elektrojen;

8.1.Hava atis1 icin davlumbaz yapimi, egzost yapimi ve s6z konusu enerji ve sinyal kablolari ile
birlikte tam montajli olarak teslim edilecektir.

9. GARANTI SARTLARI

9.1. Jeneratdr grubu fabrikasyon hata , kalitesiz malzeme ve isc¢ilikle ilgili olumsuzluklara karg1 2
(iki ) yil siire ile garantili olacak ve bu garanti jeneratoriin montaj mahalline indirildigi tarihten
itibaren baslayacaktir.

9.2. Ayrica garanti siiresini takiben yiiklenici en az 10 yil siire ile ticreti mukabili yedek parca
temin etmeyi taahhiit edecektir.

9.3. Garanti iginde arizaya miidahale siiresi 24 saati gecmeyecektir.



