KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
N CUMRA SEKER FABRIKASI
<oker | PANCAR STOK SAHASI 25.000 m2 BETON KAPLAMA
| YAPILMASI
IMALAT VE MONTAJ TARIFLERI

FIYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlan olustururken asadida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asadida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :
Tim Anahtar Teslim Fiyata asadida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gecici ise ait malzemenin temini,

e Yapim biinyesine giren her tiirli kalici ve gecici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tiirli imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her turld malzemenin nakliyesi, santiye igi ve digi ylkleme bogaltmalar, depolanmalari ve
korunmalari,

e Kazidan cikan malzemelerin nakliyesi, ylikleme bosaltmasi, dokiim sahasina serilip diizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Her tiir ve kapasitede Mobil ve kule vingler, sabit iskeleler, calisma platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Her tiirli teknik emniyet ve isgi saghgi glivenligi énlem ve tedbirleri,

e Yapim biinyesine giren tiim malzemelerle ilgili test masraflari, humune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek drnek uygulamalar ve ilgili masraflar,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

o Isileilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miteahhit kan
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0.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU ISLERI

0.B.F.-01.03- HAFRIYAT YAPILMASI
0.B.F.-01.09- REGLAJ YAPILMASI

0.B.F.-02.00- BETON iSLERi

0.B.F.-02.03.3-  HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.06.1-  PLYWOOD KALIP YAPILMASI

O.B.F.-02.09- HASIR CELIK

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

0.B.F.-01.02- HAFRIiYAT YAPILMASI (SERME SIKISTIRMA DAHILDiR.)

Her tiirli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak her cins ve/veya sulu
zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kisku, sert toprak, batak, balcik vb.) her genislik ve derinlikte kazi
yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince tesviyesinin yapilmasi suretiyle , kazidan ¢ikan malzemenin, Is Sahibinin
gosterecegi alana serme sikistirma dahildir. bu is igin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirli iznin alinmasi, temel ve
bodrum insaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontroliin uygun gérecedi bir kisim malzemenin baska
uygun vyerlere depolanmasi kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tir iksa isleminin yapilmasi dahil Hafriyat
Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

a) Kaz isleri baglamadan 6nce saha zemin kotlar tespit edilecek ve Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikl
imza altina alinacaktir.

b) Kaz taban kotlari igin temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje degerinden daha derin kazilan kisim bedeli
0denmez. Fazla kazilan kisim grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bila bedel doldurulur.

c) Kaz hesaplan igin kazi 6ncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gésteren atasman proje santiyede hazirlanir ve
bu proje hesaplara esas teskil eder.

d) Kazida galisma payi olarak temel dig kenarindan 50 cm alinir.

e) Sevler 5 diisey 1 yatay olarak kabul edilir.

f) Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar cm calisma payr alinir. Derinligi 2
metreyi agan kanallarda galisma payi her iki tarafa 60‘ar cm alinir.

g) Is sahibi tarafindan onaylanacak Harita mihendisi veya Topograf is sahasinda isin siiresi boyunca bizzat
bulunacaktir. Higbir sebeple is sahibinin onayl olmadan sahadan ayrilmayacaktir.

Olgii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-01.09- REGLAJ YAPILMASI

Her cins ve klastaki zeminde, platform genisligi ne olursa olsun (saha, trafik seridi, banket, tretuvar, refij),
ince tesviye yiizeyinin, dolgu ve yarma sevlerinin, motorgreyder veya dider bigakli tesviye makineleri ve ayni
zamanda el ile ince tesviyesinin yapilmasi, toprak yarmalarda taban topraginin 20 cm kabartiimasi suretiyle reglaj
yapilmasi, sulanmasi ve sikistirlmasi igin gerekli her tiir malzeme ve makinenin temini, insaat mahalline taginmasi,
ingaat mahallinde yatay ve disey tasimalar, bosaltma, her tirli iscilik, genel giderler ve miiteahhitlik kari dahil
Reglaj Yapilmasi isidir.

Not
1. Reglaj isleri baglamadan 6nce saha tespit edilecek ve reglajin tamamlanmasindan sonra zemin kotlari Kontrol ile
Miiteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.
2. Reglaj yapiminda, yarmadan gikan malzemenin kullaniimasi esnasinda yapilan tasima bedeli, fiyata dahildir.
Olcii : Reglaj yapiimis sahanin platform Uist éiciileri ddemeye esas alinir. Sev kesimi ve diizenlenmesi halinde, sev

ylizeyleri de olgliye dahil edilir.
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BETON ISLERI

O.B.F.- 02.03.3- DONATILI C 25 SAHA BETONU (YOL,OTOPARK VE TRETUAR)

Beton dokilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik analizlere ve
Kontrollik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gére istenilen mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve
adirlik esasina gore graniilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu,
tarti Giniteleri, cebri karistiricl ve diger mekanik aksam ile gimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile her derinlik ve
yiikseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin icerisine konmasi, vibrator ile sikistirilmasi, gerektiginde
sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, beton yilizeyinin celik mala ile perdahlanmasi,
geregince sulanmasi, projesine gore insaat derzi, genlesme derzi ve yalanci derz teskili ve kesilmesi genlesme
derzlerinin kenarina projesine uygun polietilen profil konmasi, teskil edilen biitiin derzlerin icine derz kalinhdina
uygun polietilen fitil konmasi, Uzerinin poliliretan esash derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun yerlestiriimesi
mastarlanmasi ve satih vibratori ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen mukavemette olup
olmadigini anlamak (zere her 50 m3'de bir deney icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir
numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miitaahhit kari dahil C25 Saha Beton Dokiilmesi Isidir.

Not
1.Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylizeyine siipiirge gekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi ile pah
yapilmasi, gelik ve ylzer mala ile mastarlanmasi satih vibratorii ve helikopter pervane gekilmesi fiyata dahildir.
2. Zemine dokdilen beton birim fiyatina, beton altina 10cm binili,150 gr/m2 naylon serilmesi dahildir.
3. Kontrolliik onayi alinmadan beton icinde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.
4, Betona akiskanlik, priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gegirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme miiteahhit tarafindan temin edilecektir.
5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapilmayacaktir. Beton formlarinin etrafi beton
kalinliginda sac kalip ile tegkil edilecektir.
6. Saha betonu yapilirken 3.00mtx3.00 mt de ano yapilmasi, kesilmesi dahildir.
7. Genlesme derzlerinde maksimum 50 cm mesafe ile plastik boru kullanilacaktir. Birim fiyata dahildir.
8. Yalanci derzler 5mm eninde 4cm yiiksekliginde kesilecektir. Birim fiyata dahildir.
Olcii :  Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir
0.B.F.-02.06.1- PLYWOOD KALIP YAPILMASI

Plywood film kapl suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yliklenmesi, isyerine nakli, bosaltiimasi,
projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, beton suyunu sizdirmayacak sekilde briit beton kalibi yapiimasi,
koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalp yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin tegskili, kalibin
sokulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar icin gerekli olan tim
malzeme ve zayiatl, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil
1m2 Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TLdir.

Olcii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yuzler dlgiilerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi disiilmeden, bosluk cevre ylzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.- 02.09- HASIR CELiK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha biylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynadi ile teskil edilen hasir celigin temini, ylklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili igin
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gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her
tarli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve edevat giderleri, mitaahhit kari dahil Hasir Celik Yapilmasi Isidir.
Olcii :

1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, gelik hasir adirlik tablolarindaki degeri ile carpilarak ton

olarak hesaplanir.
2, Projede gosterilmeyen gelik ve ekler hesaba katilmaz.

O.B.F.-06.17- BETON YUZEYLERE KUR VE KORUYUCU KAPLAMA UYGULANMASI

Projesinde gosterilen yerlerde,sartnamesine uygun olarak malzemeleri temini, taze beton ylizeyine minimum
4 Kg/m2 sarfiyatlaylizey sertlestirici yapilmasi, lzerine kir 200gr/m2 ve koruyucu kaplama malzemesinin
puskurtilerek veya rulo ile siriilmesi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat
yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, mitaahhit kari
dahil Beton Yiizeylere Kiir ve Koruyucu Kaplama Yapilmasi Isidir.

Olcii : Kaplanan ytizeylerin alani projesi izerinden hesaplanir.
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