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1) İŞİN KONUSU 
6 milyon m2’lik bir alana kurulacak hayvan besi çiftliğinin tel örgüleri içerisinde, 2 adet 

derin kuyu çıkışından başlayarak saha etrafını dolanacak PVC temiz su borusu ring hattının 
kurulması,  ayrıca bu ring hattından alınan bir branşmanla hayvan suluklarını beslenmesi, 
derin kuyu çıkışlarına kum tutucu siklonların kurulması ve istenen noktalara branşmanların 
bırakılması işini kapsamaktadır. Kurulacak olan bu sistem tarafımızdan çizilen boru 
şemaları ve sahada bulunan yetkililerin tariflerine göre yapılacaktır. Borulama işinden 
maksat, kazı işlerinin yapılması, kumlama yapılması, boruların yerleştirilmesi, tüm 
malzemelerin montajının yapılması, montaj sonrası hidrolik testin yapılması ve sorun yoksa 
kazı sahasının tekrar kapatılıp tesviyesi işlerinin yapılmasını kapsamaktadır.  

Yüklenici, montaj sahasını ve yapacağı işin miktarını gördükten sonra fiyat teklifini 
verecektir. Borulama miktarı yaklaşık olarak 10000 m uzunluktadır. 

Sahada montaj için kullanılacak olan boru ve fittings malzemeler tarafımızdan temin 
edilip işi yapacak olan yükleniciye teslim edilecektir. Teslim edilecek malzeme listesi 
aşağıda belirtilmiştir. Bu malzemeler haricinde kalan conta, cıvata vs. malzemeler yüklenici 
tarafından karşılanacaktır. 

 
2) BİRİM FİYATLARLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
    Yapılan her iş için, işçilik bedellerinin toplanarak işin genelinde maliyet hesaplanacaktır. 
 
2.1) Fabrika tarafından verilecek malzemeler. 
 

1 

DN 160 PVC TEMİZ SU 
BORUSU 8600 Metre 

2 

DN 110 PVC TEMİZ SU 
BORSU 950 Metre 

3 DN 50 KANGAL BORU 350 Metre 

4 DN 150 PATENT DİRSEK 6 Adet 

5 DN 100 PATENT DİRSEK 39 Adet 

6 DN 160 LIK PVC DİRSEK 4 Adet 

7 DN150 DÖKÜM DİRSEK 6 Adet 

8 DN 150 CS BORU 18 Metre 

9 DN 100 CS BORU 60 Metre 

10 160/160/160 DÖKÜM TE 2 Adet 

11 160/110/160 DÖKÜM TE 40 Adet 

12 DN 150 KELEBEK VENTİL 4 Adet 

13 DN 100 KELEBEK VENTİL 41 Adet 

14 DN 50 KELEBEK VENTİL 2 Adet 

15 DN 150 DÖKÜM ÇEKVALF 4 Adet 

16 DN 150 FLANŞ 30 Adet 

17 DN 100 FLANŞ 124 Adet 

18 DN 50 FLANŞ 4 Adet 

19 KUM TUTUÇU SİKLON 4 Adet 
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.  
Montaj esnasında çıkacak malzeme eksikleri tarafımızdan temin edilip üstleniciye teslim 
edilecektir. Bu malzemeler için, firma ek işçilik bedeli talep etmeyecektir. 
 
2.2) Fiyatlara dahil olan malzemeler.  

 Maske, eldiven, kaynak elektrotu, oksijen tüpü, önlük, koruma gözlüğü, çakmak gibi sarf 
malzemeleri fiyatlara dahildir. 

 Taşlama taşı, kesme taşı, zımpara, fırça, vb. malzemeler fiyata dahildir. 

 Montaj sahasındaki boru ve diğer ekipmanların, montajı yapılacak olan yere nakliyesi, 
yüklenici tarafından yapılacaktır. 

 Kazı, kumlama, kapatma ve tesviye işleri.( kum yüklenici firma tarafından temin edilecektir.) 

 Kullanılacak conta, cıvata, somun, rondela gibi tüm bağlantı malzemelerinin ( tarafımızca 
temin edilmeyenler için) temini ve montajı işin kapsamındadır. Ayrıca bir ücretlendirme 
yapılmayacaktır. 

 Bu işlerin tamamında kullanılacak olan, saha içi taşıma ekipmanları ( traktör, kepçe, vinç, 
JCB, römork vb.), jeneratör temini ve sarf malzemelerinin ( su, mazot vb.) tamamı yüklenici 
firmanın kapsamındadır. Ayrıca bir ücret ödenmeyecektir. 

 
 
Kazı ve Kumlama Kesit Resmi 
 
 
 

 

Gömlek Tabaka: Taş Gibi 

Zararlı maddelerden 

arındırılmış, sıkıştırılmış 

toprak dolgu. 
Yastık Tabaka(d): 

Sıkıştırılmış yapışık olmayan 

kum, çakıl, karışık taneli karma 

kum ve çakıl. 
H: Hendek derinliği. 
Hüst: Minimum 50 cm olmalıdır. 
D: Boru Dış Çapı (cm) 
2α: Derece cinsinden 

yataklama açısı (120°) 
c: Hendek genişliği (cm) 
D<600 mm için d= 20 cm 

c=D+2×20cm 
600<D<1000 mm için d= 20 cm 

c=D+2×25cm 
D>1000 mm için d= 30 cm 

c=D+2×30cm 

 
Kumlamada; kum malzeme boru üst kotundan 15 cm yüksekte bitirilecektir. 
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2.3) Listede olmayan işler. 
            Birim fiyat listelerinde yer almayan işler, emsal teşkil edecek benzeri bir kalem varsa onun 

fiyatı ile fiyatlandırılacaktır. 
 
    
 2.4) Yapılan işlerin söktürülmesi 
           Proje tadilatı gibi sebeplerle işveren tarafından yaptırılan her türlü sökme (de montaj) işi, 

birim fiyatlar ile hesap edilecek montaj bedelinin %50’si olarak fiyatlandırılacaktır. 
  
 
3) FİYATLANDIRMA ŞEKLİ 
 
3.1) Boru montajı 

 Yapılacak boru montajı resme veya yetkilinin tarifine göre yapılacaktır. 

 Yapılacak boru montajı ile beraber ventil, tee, dirsek, flanş, kör flanş, manşon ve aralarına 
gerekli contaların takılması, cıvataların bağlanması montaj işçiliğine dahildir. Bu ekipmanların 
montajına ayriyeten bir ücret ödenmeyecektir. 

 Tüm hatlarda kullanılan malzemeler PN10 standardında olacaktır.     

 2 grup halindeki 7 + 7 sulukların giriş-çıkış-suluklar arası hatlar-kirli çukurdaki dalgıç pompa 
bağlantı borulama işleri de ( kazı işleri dahil ) kapsam içindedir.Beton suluk içinde açılacak 
olan boru delik işleri ve bunların sızdırmazlık işleri de kapsamdadır  

 Bırakılan 39 adet DN100 ustuçların toprak üstüne çıkış noktalarında, mukavemet için 
dökülecek olan 80x80x30 cm beton temin ve işçiliği de firmanın sorumluluğundadır. 

 İki grup kum tutucu siklon çıkışına, basınç transmitterri bağlantısı yapmak için DN 80 lik 
flanşlı çıkış yapılacaktır. 
 

3.2) Boru montaj işçiliği 
      PVC temiz su boru montajı uygun prosedüre göre birleşim yapılacaktır. Yer üstü siklona giriş 

çıkış boruları CS boru olacak ve ilgili standarda uygun kaynaklı birleştirme yapılacaktır. DN 50 
hatlar kangal boru olacaktır ve uygun birleştirme yapılacaktır. Denemeler sırasında kaynak ve 
birleştirme hataları yüklenici firma tarafından telafi edilecektir. Ana hat üstünde 200 metrede bir 
bırakılan ustuc çıkışları için kullanılacak olan 160/110/160 tee parçaları döküm parça olacaktır 
 ve toprak üstüne çıkışları da DN 110 CS boru olacaktır. 

 
3.3) Kum tutucu siklon montajı 
       Sahada bulunan her derin kuyu için 2 adet kum tutucunun yerine montajı ve boru giriş çıkışları 

firma tarafından yapılacaktır, montaj için birim fiyat ve toplam fiyat aşağıda bulunan 
fiyatlandırma tablosuna eklenecektir. 

 
3.4) Fiyatlandırma şekli 
         Fiyat teşekkülüne esas olan konu, boru ve fittingslerin montajı ile beraber yapılan 

birleştirme ve kaynak işçiliklerinin toplamıdır. Ayrıca fiyat talep edilmez. Ara hakedişlere kesin 
hakedişe esas olan ölçüm yöntemi, montajı yapılan boruların merkezden merkeze olan 
uzunlukları olarak alınır, arada kalan ventil, çek valf benzeri malzemelerin montajına ayriyeten 
para ödenmediğinden ölçümlerde boru metrajı olarak hesaba girer ve ona göre fiyatlandırılır. 
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Firmalar birim fiyatlarını ve toplam fiyatlarını aşağıda bulunan tabloya ekleyeceklerdir. Bu 
şekilde fiyatlandırılmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

  
 
 
4) FİYAT TEKLİFİ: 
4.1) Borulama işçilik fiyatı 

 

Sıra 
no 

İşin Adı  Birim  Birim Fiyatı  
(TL/metre-
Adet-m3) 

Toplam         
(TL) 

1 DN 50 (PN 10) 
Kangal  

350 
(metre) 

  

2 DN 110 (PN10) 
PVC temiz su 

borusu 

950 
(metre) 

  

3 DN 110 (PN10) CS 
boru 

60 
(metre) 

  

4 DN 160 (PN10) CS 
boru 

18 
(metre) 

  

5 DN 160 
(PN10)PVC temiz 

su borusu 

8600 
(metre) 

  

6 Kanal Kazma, 
Boru Kumlama, 

Kanal kapatma ve 
Tesviye 

9900 
(metre) 

  

7 2 grup kum 
tutucu montajı  

2 adet   

8 Vana Logarı 
temini ve montajı 

2 adet   

9 Beton ( DN100 
boru çıkışlarının, 

dirseklerin 
destekleme ve 

kum tutucu ayak 
beton işleri) 

15 m3   

Toplam Tutar     

 
Bu metrajlar üzerinden %±30 toleranslıdır. 
 
 

 
5) YÜKLENİCİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
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5.1) Yüklenici işverenin verilerine göre imza tarihinden itibaren 10 gün içinde başlamış olacaktır. 
Yüklenici imalat projesi verilmeyen bölümlere ait veriler işveren bürosunda teknik elemanlarla 
beraber ana hatları ve akım şemaları belirleyecektir. Yüklenici tarafından yapılan borulama 
projelerinde işverenin onayı alındıktan sonra boru montajına başlanacaktır. 

Montaj işlerinde gerekli tüm araç, gereç, aparat, iskele, alet, avadanlık, vinç v.b. müteahhide ait 
olup işveren bu sözleşmede bahsedilen tüm borulama işlerinin montaj ve kaynağını bitirmiş, tüm 
denemeleri yapılmış olarak anahtar teslimi vermiştir.    

İşverenin sahadaki malzeme tesliminden sonra imalat ve montaj aşamasında oluşacak her türlü 
nakliye ve vinç Yükleniciye aittir. 

5.2) Yüklenicinin yapacağı gerek proje, gerekse montaj işleri teknik şartnamede belirtilen 
özelliklere ve ek tariflere göre yapılacaktır. 

     5.3) Yüklenici;  personelinin işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli tedbirlerini alacak, barınma, 
yemek, SSK, Vergi ve diğer mevzuat hükümlerine ait her türlü sorumluluk Yüklenicinin kendisine ait 
olacaktır. Yüklenici gerek boru montajında gerekse kaynak işlerinde çalıştıracağı işçileri kendi işyeri 
numarası üzerinden veya yeni alacağı bir işyeri numarası üzerinden sigorta ettirecektir.  Montaj 
mahallinde Sigortasız işçi çalıştıramayacaktır. 

   Yüklenici firma montaj sırasında gerekli iş güvenliği ve iş emniyeti tedbirlerini almakla 
sorumludur. Boru Montajı ve kaynak yapımı sırasında çıkabilecek kazalardan ve kazaların sebep 
olacağı zararlardan ( üçüncü şahıslara verilen zararlarda dahil olmak üzere) doğrudan doğruya 
Yüklenici firma mesul olacaktır. Sözleşme kapsamındaki işlerin montaj ve kaynaktan gelen 
kazalardan işveren hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Yüklenici firma bu konuda tüm sorumluluğun 
kendisine ait olduğunu peşinen kabul edecektir. 

 
 
6) İŞVERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

6.1) Yapılacak montaj ve kaynak işlerinde işveren kendisi veya uygun göreceği kişi veya 
kuruluşlarca her safhada kontrol etme hakkına sahip olup, her türlü değişikliği 
yaptırabilecektir. İşverenin isteği doğrultusunda tariflenen değişiklik ve ilave isteklerini 
Yüklenici peşinen yapmayı kabul ve taahhüt edecektir.  

6.2) Montaj mahallinde kullanılacak olan elektrik enerjisi yüklenici tarafından karşılanacaktır. 
 
7) SÜRENİN BAŞLAMA TARİHİ ve İŞİN TESLİM SÜRESİ : 

 
     İşin konusu bölümünde belirtilen işler için montaj süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihten 

itibaren başlayacak ve yapılacak sözleşmede belirlenecek teslim süresinde bitirilecektir. Firma bu 
işlerin tamamı için teslim süresini teklifinde belirtecektir. 
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 8- GARANTİ 
 
    Yüklenici yapmış olduğu her türlü işçilik hatalarına karşı beş yıl süre ile garanti vermektedir.  

Beş yıl içerisinde çıkacak eksik, aksak ve problemler işveren tarafından yazılı veya sözlü olarak 
Yükleniciye bildirildiği andan itibaren 24 saat içinde arızaya müdahale edilerek konusu eksiklikler 
giderilecektir. Yüklenici tarafından giderilemez ise işveren Yüklenici adına 3. şahıslara veya 
kuruluşlara dilediği bedelle yaptırır. Yaptırım bedelini de Yükleniciden tahsil eder. Yüklenicide bu 
hususu peşinen kabul eder. 

 
9- BİRİM FİYATLAR 
 
 İşin bitirilmesinden kasıt montajın tamamlanmış, yerine konmuş, test ve muayenesi yapılmış 

çalıştırmaya hazır şekli kastedilmektedir. 
 Sözleşme fiyatı sabit olup her ne sebeple olursa olsun bu fiyatlar değiştirilmeyecek olup fiyat 

farkı, zam vs. talep edilmeyecektir. 
 

     
10-   MUAYENE VE TEST 

 
      Teslimi yapılacak boru hattının muayenesi ve testi yüklenici tarafından yapılır. 
       Hattın montaj bitimi akabinde yüklenici tarafından, su ile doldurularak sızdırmazlık testi 
yapılacaktır. Test basıncı işletme basıncının 1,5 katı olacaktır, işletme basıncı 5 bar’dır. 
 
11- İŞİN GEÇİCİ VE KESİN KABULÜ : 
 
     Yüklenici tüm işlerini eksik, aksak, hata ve kusur olmaksızın sözleşme ve teknik şartname 

esaslarına uygun olarak bitirdiğinde işverenden yazılı olarak geçici kabul ister. İşveren 7 gün içinde 
dört kişilik kabul heyetini oluşturur.  
       Kabul heyetinde işvereni temsilen üç kişi ve yüklenici temsilcisi olarak bir kişi bulunur. Geçici 

kabul heyeti, işleri yerinde inceleyerek geçici kabule uygun olup olmadığına karar verir. Heyet 
kararını oy çokluğu ile verir. Kabule uygun görür ise eksik işlerin tespitini yaparak tutanak altına alır, 
eksik işlerin yapılması için yükleniciye yeterli süre verilir. Bu süre 15 günü geçemez.  Hatalı 
işçiliklerin geçici kabulü yapılmaz. 
        Şartnameye uymayan işler,  yüklenici tarafından ayrı bir ücret talep edilmeksizin düzeltilecek 

veya yeniden yapılacaktır. Hatalı işten dolayı işverenin malzeme kaybı ve işinin gecikmesinden 
kaynaklanacak tüm zararları yüklenici şimdiden ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt etmiştir. 
Yüklenici yapmaz ise, tüm işlerle alakalı yapmadığı, eksik bıraktığı veya hatalı yaptığı işlerin 
tamamını veya bir kısmını işveren yüklenici adına dilediği şahıs ve kuruluşlara dilediği bedelle 
yaptırır, bedelini de yükleniciden tahsil eder. 
         Kesin kabul; geçici kabulden bir yıl sonra yapılır. Kesin kabulde tespit edilecek yükleniciden 

kaynaklanacak hatalı işler makul süre içerisinde yüklenici tarafından giderilecektir. Yüklenici 
yapmaz ise, işveren yüklenici adına dilediği şahıs ve kuruluşlara dilediği bedelle yaptırır, bedelini de 
yükleniciden tahsil eder. 
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12- CEZAİ ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ 
 
YÜKLENİCİNİN İŞİ SÜRESİNDE YAPAMAMASI VEYA SÖZLEŞME ŞARTLARINA UYGUN 
YAPAMAMASI HALİNDE YAPILACAK UYGULAMA 
 

İhale kapsamındaki işlerin tamamı veya bir kısmının zamanında teslim edilmemesi halinde 
haftalık %1 gecikme cezası olarak yüklenici firmadan kesilecektir. Gecikilen bu süre 30 (Otuz) günü 
geçemez. Her şeye rağmen yüklenici işi otuz günden daha fazla geciktirirse işverenin hukuki hakları 
saklı olarak haftalık %1’ lik ceza uygulaması devam eder. 
 

Yüklenici sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremediği takdirde, protesto 
keşidesine hüküm istihsaline ve sair kanuni merasime hacet kalmaksızın İşveren yükleniciye işi 
bıraktırma hakkına sahiptir. Yüklenici firmanın teminatının tamamını irat kaydeder. Yüklenicinin 
sözleşmede yükümlülüklere uymadığı hususlarda ve yüklenicinin yapması gereken tüm işlerle 
alakalı yapmadığı, eksik bıraktığı veya hatalı yaptığı işleri işveren yüklenici adına dilediği şahıs ve 
kuruluşlara dilediği bedelle yaptırır. Yaptırım bedelini de yüklenicinin teminatından keser. 
Teminatları yetersiz ise tahsil cihetine gider. Bundan başka işin yeniden ihale edilmesi veya idarece 
bizzat yapılması veya yaptırılma sebepleri ile meydana gelecek fiyat farkı ile yapılacak masrafların 
tutarı, irat kaydolunan teminat miktarını geçerse bu fark ayrıca yüklenici firmadan talep ve tahsil 
edilir.  

 
 
  13-  ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 
 İşbu sözleşmeden doğacak ihtilafların hallinde KONYA mahkeme ve icra dairelerinin yetkili 

olduğu taraflarca kabul edilmiştir. 
       16.04.2013 


