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1) iSIN KONUSU

6 milyon m?lik bir alana kurulacak hayvan besi ciftliginin tel drgiileri icerisinde, 2 adet
derin kuyu cikisindan bagslayarak saha etrafini dolanacak PVC temiz su borusu ring hattinin
kurulmasi, ayrica bu ring hattindan alinan bir brangsmanla hayvan suluklarini beslenmesi,
derin kuyu ¢ikislarina kum tutucu siklonlarin kurulmasi ve istenen noktalara brangmanlarin
birakilmasi isini kapsamaktadir. Kurulacak olan bu sistem tarafimizdan ¢izilen boru
semalari ve sahada bulunan vyetkililerin tariflerine gdre yapilacaktir. Borulama isinden
maksat, kazi iglerinin yapilmasi, kumlama yapilmasi, borularin yerlestiriimesi, tim
malzemelerin montajinin yapilmasi, montaj sonrasi hidrolik testin yapilmasi ve sorun yoksa
kazi sahasinin tekrar kapatilip tesviyesi islerinin yapilmasini kapsamaktadir.

Yuklenici, montaj sahasini ve yapacagi isin miktarini gérdikten sonra fiyat teklifini
verecektir. Borulama miktari yaklasik olarak 10000 m uzunluktadir.

Sahada montaj i¢in kullanilacak olan boru ve fittings malzemeler tarafimizdan temin
edilip isi yapacak olan yukleniciye teslim edilecektir. Teslim edilecek malzeme listesi
asagida belirtiimistir. Bu malzemeler haricinde kalan conta, civata vs. malzemeler yuklenici
tarafindan karsilanacaktir.

2) BiRIM FiYATLARLA ILGIiLi GENEL AGIKLAMALAR

Yapilan her is icin, iscilik bedellerinin toplanarak isin genelinde maliyet hesaplanacaktir.

2.1) Fabrika tarafindan verilecek malzemeler.

DN 160 PVC TEMIZ SU
1 |BORUSU _ 8600 Metre
DN 110 PVC TEMIZ SU
2 |BORSU 950 Metre
3 | DN 50 KANGAL BORU 350 Metre
4 | DN 150 PATENT DIRSEK 6 Adet
5 |DN 100 PATENT DIRSEK 39 Adet
6 |DN 160 LIK PVC DIRSEK 4 Adet
7 | DN150 DOKUM DIRSEK 6 Adet
8 |DN 150 CS BORU 18 Metre
9 |DN 100 CS BORU 60 Metre
10 |160/160/160 DOKUM TE 2 Adet
11 [160/110/160 DOKUM TE 40 Adet
12 | DN 150 KELEBEK VENTIL 4 Adet
13 | DN 100 KELEBEK VENTIL 41 Adet
14 | DN 50 KELEBEK VENTIL 2 Adet
15 | DN 150 DOKUM CEKVALF 4 Adet
16 | DN 150 FLANS 30 Adet
17 | DN 100 FLANS 124 Adet
18 | DN 50 FLANS 4 Adet
19 |KUM TUTUCU SIKLON 4 Adet
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Montaj esnasinda c¢ikacak malzeme eksikleri tarafimizdan temin edilip Ustleniciye teslim
edilecektir. Bu malzemeler igin, firma ek isgilik bedeli talep etmeyecektir.

2.2) Fiyatlara dahil olan malzemeler.

Maske, eldiven, kaynak elektrotu, oksijen tlpu, 6nlik, koruma gézlugu, ¢akmak gibi sarf
malzemeleri fiyatlara dahildir.

Taglama tasi, kesme tagsi, zimpara, firga, vb. malzemeler fiyata dahildir.

Montaj sahasindaki boru ve diger ekipmanlarin, montaji yapilacak olan yere nakliyesi,
yuklenici tarafindan yapilacaktir.

Kazi, kumlama, kapatma ve tesviye isleri.( kum yuklenici firma tarafindan temin edilecektir.)
Kullanilacak conta, civata, somun, rondela gibi tum baglanti malzemelerinin ( tarafimizca
temin edilmeyenler igin) temini ve montaji isin kapsamindadir. Ayrica bir Ucretlendirme
yapilmayacaktir.

Bu islerin tamaminda kullanilacak olan, saha i¢i tagima ekipmanlari ( traktor, kepge, ving,
JCB, rémork vb.), jenerator temini ve sarf malzemelerinin ( su, mazot vb.) tamami yuklenici
firmanin kapsamindadir. Ayrica bir Gcret 6denmeyecektir.

Kazi ve Kumlama Kesit Resmi

Gomlek Tabaka: Tas Gibi
Zararlh maddelerden

______ ——3——= arindirilmig, sikistirilmig
toprak dolgu.
Yastik Tabaka(d):
H gsr Sikistirilmis yapisik olmayan
H kum, cakil, karigik taneli karma
kum ve gakil.
20 cm H: Hendek derinligi.
Hist: Minimum 50 cm olmalidir.

D: Boru Dis Capi (cm)
2a: Derece cinsinden
yataklama agisi (120°)
c: Hendek genisligi (cm)

YASTIKTABAKA B { 0150 [ 4 D<600 mm igin d= 20 cm
c=D+2x20cm
600<D<1000 mm igin d= 20 cm
c=D+2x25cm
D>1000 mm igin d= 30 cm
c=D+2x30cm

Kumlamada; kum malzeme boru ust kotundan 15 cm yuksekte bitirilecektir.



\\' 6 MILYON m’ BESI GiFTLIiGi SU BORUSU RING HATTI VE SULAMA HATLARI
MONTAJ ISI SARTNAMESI

SQKBT DOKUMAN NO CS-SR-BO- REVIZYON NO 00
REVIZYON TARIHI 16.04.2013 SAYFA NO 3/7
Hazirlayan: Onaylayan:

2.3) Listede olmayan isler.
Birim fiyat listelerinde yer almayan igler, emsal tegkil edecek benzeri bir kalem varsa onun
fiyati ile fiyatlandirilacaktir.

2.4) Yapilan islerin sokturilmesi
Proje tadilati gibi sebeplerle isveren tarafindan yaptirilan her tirli sékme (de montaj) isi,
birim fiyatlar ile hesap edilecek montaj bedelinin %50’si olarak fiyatlandirilacaktir.

3) FIYATLANDIRMA SEKLI

3.1) Boru montaji
¢ Yapilacak boru montaji resme veya yetkilinin tarifine gore yapilacaktir.
e Yapilacak boru montaji ile beraber ventil, tee, dirsek, flang, kér flang, manson ve aralarina
gerekli contalarin takilmasi, civatalarin baglanmasi montaj isciligine dahildir. Bu ekipmanlarin
montajina ayriyeten bir Gcret 6denmeyecektir.
e Tum hatlarda kullanilan malzemeler PN10 standardinda olacaktir.
e 2 grup halindeki 7 + 7 suluklarin giris-gikig-suluklar arasi hatlar-kirli gukurdaki dalgic pompa
baglanti borulama igleri de ( kazi igleri dahil ) kapsam igindedir.Beton suluk icinde agilacak
olan boru delik igleri ve bunlarin sizdirmazlik igleri de kapsamdadir
e Birakilan 39 adet DN100 ustuclarin toprak ustline c¢ikis noktalarinda, mukavemet igin
dokulecek olan 80x80x30 cm beton temin ve isciligi de firmanin sorumlulugundadir.
e iki grup kum tutucu siklon cikisina, basing transmitterri baglantisi yapmak icin DN 80 lik
flangh ¢ikis yapilacaktir.

3.2) Boru montaj isgiligi
PVC temiz su boru montaji uygun prosedure gore birlesim yapilacaktir. Yer Ustu siklona giris
cikis borulari CS boru olacak ve ilgili standarda uygun kaynakli birlestirme yapilacaktir. DN 50
hatlar kangal boru olacaktir ve uygun birlestirme yapilacaktir. Denemeler sirasinda kaynak ve
birlestirme hatalari yuklenici firma tarafindan telafi edilecektir. Ana hat Gstlinde 200 metrede bir
birakilan ustuc cikiglari icin kullanilacak olan 160/110/160 tee pargalari dokim parca olacaktir
ve toprak Ustune c¢ikislari da DN 110 CS boru olacaktir.

3.3) Kum tutucu siklon montaiji
Sahada bulunan her derin kuyu i¢in 2 adet kum tutucunun yerine montaji ve boru giris ¢ikislari
firma tarafindan yapilacaktir, montaj i¢in birim fiyat ve toplam fiyat asagida bulunan
fiyatlandirma tablosuna eklenecektir.

3.4) Fiyatlandirma sekli
Fiyat tesekkuline esas olan konu, boru ve fittingslerin montaji ile beraber yapilan
birlestirme ve kaynak isgiliklerinin toplamidir. Ayrica fiyat talep edilmez. Ara hakedislere kesin
hakedise esas olan olgcim ydntemi, montaji yapilan borularin merkezden merkeze olan
uzunluklari olarak alinir, arada kalan ventil, gek valf benzeri malzemelerin montajina ayriyeten
para 6denmediginden oOlcimlerde boru metraji olarak hesaba girer ve ona gore fiyatlandirilir.
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Firmalar birim fiyatlarini ve toplam fiyatlarini asadida bulunan tabloya ekleyeceklerdir. Bu
sekilde fiyatlandiriimayan teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.

4) FiYAT TEKLIFi:
4.1) Borulama isgilik fiyati

Sira Isin Adi Birim Birim Fiyati Toplam
no (TL/metre- (TL)
Adet-m3)
1 DN 50 (PN 10) 350
Kangal (metre)
2 DN 110 (PN10) 950
PVC temiz su (metre)
borusu
3 | DN 110 (PN10) CS 60
boru (metre)
4 | DN 160 (PN10) CS 18
boru (metre)
5 DN 160 8600
(PN1O)PVC temiz | (metre)
su borusu
6 Kanal Kazma, 9900
Boru Kumlama, (metre)
Kanal kapatma ve
Tesviye
7 2 grup kum 2 adet
tutucu montaji
8 Vana Logari 2 adet
temini ve montaji
9 Beton ( DN100 15m3
boru ¢ikiglarinin,
dirseklerin
destekleme ve
kum tutucu ayak
beton igleri)
Toplam Tutar

Bu metrajlar Gzerinden %30 toleranslidir.

5) YUKLENICI’NIiN YUKUMLULUKLERI
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5.1) YUklenici igverenin verilerine gore imza tarihinden itibaren 10 glin iginde baslamis olacaktir.
Yuklenici imalat projesi veriimeyen bolumlere ait veriler igveren burosunda teknik elemanlarla
beraber ana hatlari ve akim semalari belirleyecektir. YUklenici tarafindan yapilan borulama
projelerinde isverenin onayi alindiktan sonra boru montajina baglanacaktir.

Montaj islerinde gerekli tim arag, gereg, aparat, iskele, alet, avadanlik, ving v.b. miteahhide ait
olup igveren bu sbzlesmede bahsedilen tum borulama iglerinin montaj ve kaynagini bitirmig, tum
denemeleri yapilmig olarak anahtar teslimi vermistir.

isverenin sahadaki malzeme tesliminden sonra imalat ve montaj asamasinda olusacak her tiirli
nakliye ve ving Yukleniciye aittir.

5.2) Yuklenicinin yapacagi gerek proje, gerekse montaj isleri teknik sartnamede belirtilen
Ozelliklere ve ek tariflere gore yapilacaktir.

5.3) Yuklenici; personelinin isgi sagligi ve is guvenligi ile ilgili gerekli tedbirlerini alacak, barinma,
yemek, SSK, Vergi ve diger mevzuat hikimlerine ait her tirli sorumluluk YUklenicinin kendisine ait
olacaktir. Yuklenici gerek boru montajinda gerekse kaynak iglerinde galistiracagi iscileri kendi isyeri
numarasi Uzerinden veya yeni alacag! bir igyeri numarasi Uzerinden sigorta ettirecektir. Montaj
mahallinde Sigortasiz is¢i calistiramayacaktir.

Yuklenici firma montaj sirasinda gerekli is guvenligi ve is emniyeti tedbirlerini almakla
sorumludur. Boru Montaji ve kaynak yapimi sirasinda cikabilecek kazalardan ve kazalarin sebep
olacag zararlardan ( UglnclU sahislara verilen zararlarda dahil olmak Uzere) dogrudan dogruya
Yuklenici firma mesul olacaktir. Sézlesme kapsamindaki islerin montaj ve kaynaktan gelen
kazalardan isveren higbir sekilde sorumlu tutulamaz. YUklenici firma bu konuda tim sorumlulugun
kendisine ait oldugunu pesinen kabul edecektir.

6) ISVERENIN HAK VE YUKUMLULUKLERI

6.1) Yapilacak montaj ve kaynak islerinde isveren kendisi veya uygun godrecegi kisi veya
kurulugslarca her safhada kontrol etme hakkina sahip olup, her turli degisikligi
yaptirabilecektir. isverenin istegi dogrultusunda tariflenen degisiklik ve ilave isteklerini
YUklenici pesinen yapmay! kabul ve taahhit edecektir.

6.2) Montaj mahallinde kullanilacak olan elektrik enerjisi ytklenici tarafindan karsilanacaktir.

7) SURENIN BASLAMA TARIHi ve iSIN TESLIM SURESI :

isin konusu bélimiinde belirtilen isler icin montaj siiresi, sézlesmenin imzalandigi tarihten
itibaren baglayacak ve yapilacak sdzlesmede belirlenecek teslim siresinde bitirilecektir. Firma bu
iglerin tamami igin teslim suresini teklifinde belirtecektir.
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8- GARANTI

Yuklenici yapmis oldugu her turla iscilik hatalarina karsi bes yil sure ile garanti vermektedir.
Bes vyil icerisinde ¢ikacak eksik, aksak ve problemler igveren tarafindan yazili veya s6zli olarak
Yukleniciye bildirildigi andan itibaren 24 saat icinde arizaya mudahale edilerek konusu eksiklikler
giderilecektir. Yuklenici tarafindan giderilemez ise igveren YUklenici adina 3. sahislara veya
kuruluslara diledigi bedelle yaptirir. Yaptirrm bedelini de Yukleniciden tahsil eder. Yuklenicide bu
hususu pesinen kabul eder.

9- BiRiM FIYATLAR

isin bitiriimesinden kasit montajin tamamlanmis, yerine konmus, test ve muayenesi yapiimis
calistirmaya hazir sekli kastedilmektedir.

Sozlesme fiyati sabit olup her ne sebeple olursa olsun bu fiyatlar degistiriimeyecek olup fiyat
farki, zam vs. talep edilmeyecektir.

10- MUAYENE VE TEST

Teslimi yapilacak boru hattinin muayenesi ve testi yuklenici tarafindan yapilir.
Hattin montaj bitimi akabinde yUklenici tarafindan, su ile doldurularak sizdirmazlik testi
yapilacaktir. Test basinci igletme basincinin 1,5 kati olacaktir, isletme basinci 5 bar’dir.

11- iSIN GECIiCi VE KESIN KABULU :

Yuklenici tum iglerini eksik, aksak, hata ve kusur olmaksizin s6zlesme ve teknik sartname
esaslarina uygun olarak bitirdiginde isverenden yazil olarak gegici kabul ister. isveren 7 giin icinde
dort kisilik kabul heyetini olusturur.

Kabul heyetinde igvereni temsilen Ug¢ kisi ve yuklenici temsilcisi olarak bir kisi bulunur. Gegici
kabul heyeti, igleri yerinde inceleyerek gegici kabule uygun olup olmadigina karar verir. Heyet
kararini oy ¢oklugu ile verir. Kabule uygun gorur ise eksik islerin tespitini yaparak tutanak altina alir,
eksik iglerin yapilmasi icin yukleniciye yeterli stre verilir. Bu sure 15 gunu gegcemez. Hatali
isciliklerin gegici kabull yapiimaz.

Sartnameye uymayan isler, yuklenici tarafindan ayr bir Ucret talep edilmeksizin duzeltilecek
veya yeniden yapilacaktir. Hatali isten dolayi igverenin malzeme kaybi ve isinin gecikmesinden
kaynaklanacak tum zararlari yuklenici simdiden O0demeyi pesinen kabul ve taahhut etmistir.
Yuklenici yapmaz ise, tum iglerle alakali yapmadidi, eksik biraktigi veya hatali yaptigi iglerin
tamamini veya bir kismini igveren yuklenici adina diledigi sahis ve kuruluglara diledigi bedelle
yaptirir, bedelini de yukleniciden tahsil eder.

Kesin kabul; gecici kabulden bir yil sonra yapilir. Kesin kabulde tespit edilecek yukleniciden
kaynaklanacak hatall isler makul sure icerisinde yuklenici tarafindan giderilecektir. Yuklenici
yapmaz ise, isveren yuklenici adina diledigi sahis ve kuruluglara diledigi bedelle yaptirir, bedelini de
yukleniciden tahsil eder.
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12- CEZAi SARTLAR VE SOZLESMENIN FESHi

YUKLENICININ ISI SURESINDE YAPAMAMASI VEYA SOZLESME SARTLARINA UYGUN
YAPAMAMASI HALINDE YAPILACAK UYGULAMA

ihale kapsamindaki islerin tamami veya bir kisminin zamaninda teslim edilmemesi halinde
haftalik %1 gecikme cezasi olarak yuklenici firmadan kesilecektir. Gecikilen bu sure 30 (Otuz) ginu
gecemez. Her seye ragmen yuklenici isi otuz giinden daha fazla geciktirirse isverenin hukuki haklari
sakli olarak haftalik %1’ lik ceza uygulamasi devam eder.

Yuklenici sozlesmede belirtilen yukumlulUklerini yerine getiremedigi takdirde, protesto
kesidesine hiikiim istihsaline ve sair kanuni merasime hacet kalmaksizin Igveren yiikleniciye isi
biraktirma hakkina sahiptir. YUklenici firmanin teminatinin tamamini irat kaydeder. YUklenicinin
sOzlesmede yukumluliklere uymadigr hususlarda ve yuklenicinin yapmasi gereken tum iglerle
alakali yapmadigi, eksik biraktigi veya hatal yaptigi isleri igsveren yuklenici adina diledigi sahis ve
kuruluglara diledigi bedelle yaptirir. Yaptirm bedelini de yudklenicinin teminatindan keser.
Teminatlari yetersiz ise tahsil cihetine gider. Bundan baska isin yeniden ihale edilmesi veya idarece
bizzat yapilmasi veya yaptiriima sebepleri ile meydana gelecek fiyat farki ile yapilacak masraflarin
tutari, irat kaydolunan teminat miktarini gegerse bu fark ayrica ylklenici firmadan talep ve tahsil
edilir.

13-_ANLASMAZLIKLARIN cOzUMU

isbu sdzlesmeden dogacak ihtilaflarin hallinde KONYA mahkeme ve icra dairelerinin yetkili

oldugu taraflarca kabul edilmistir.
16.04.2013



