KAROTLU MADEN SONDAJ FiYATLARI

. C BiRiM

POZ. NO ISIN ADI BIRIMI FIYATI (TL)

S10 ALUVYON ZEMINLER

S11 0 - 60 m arasinda sondaj kuyusu agiimasi m

S20 BLOKLU ALUVYON ZEMINLER

S21 0 - 30 m arasinda sondaj kuyusu agilmasi m

S22 30.00-60.00 m arasinda sondaj kuyusu agilmasi m

S30 COK YUMUSAK KAYALAR

S31 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S32 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S33 201 - 400 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S40 YUMUSAK KAYALAR

S41 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S42 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

543 201 - 400 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S50 ORTA SERT KAYALAR

SH1 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S52 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S53 201 - 400 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S60 SERT KAYALAR

S61 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S62 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S63 201 - 400 m arasinda devaml karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S70 COK SERT KAYALAR

S71 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S72 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m

S73 201 - 400 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m




S80 COK SERT VE ASINDIRICI KAYALAR

S81 0 - 100 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S82 101 - 200 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agilmasi m

S83 201 - 400 m arasinda devamli karot alinarak sondaj kuyusu agiimasi m
ACIKLAMALAR

1. Yapilan sondajlarin kirintih olmasi durumunda (sediman numune alimi igin) listedeki birim
fiyatlar Gzerinden ayrica % 20 oraninda indirim uygulanacaktir.

2. Sondajlarda kaya sertliginin belirlenmesi, Schmidt ¢ekici ile karot érnekler Gzerinde sertlik
Olcimu yapilacaktir. Bu 6lcim sonucunda ¢ikan deger ISRM (Uluslararasi Kaya Mekanigi
Dernegi) sertlik siniflama gizelgesinden bulunacaktir. Bu sertlik degeri tzerinde, sirket teknik

elemani ve yuklenici teknik personeli arasinda mutabakat saglanacaktir.

ISVEREN YUKLENICI




