\_\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

DERBENT SATIS MAGAZASI iNSAATI YAPIM iSi
seker - BETON iSLERI -

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI
0.B.F.-02.03- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL, OTOPARK VE TRETUAR)
0.B.F.-02.06- HASIR CELIK

0.B.F.-02.00- BETON ISLERI

O.B.F.- 02.03.- HASIR CELIKLI C 25 SAHA BETONU (YOL,0TOPARK VE TRETUAR)

Beton dokilecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve graniilometrik analizlere
ve Kontrolliik tarafindan onaylanmis karisim raporuna gore istenilen mukavemeti temin edecek oranlar
dahilinde ve agirlik esasina gore granilometrik kum, cakil veya kirma tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli
agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam ile cimento silolarini havi) beton tesisinde
karistinlarak C25 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalari ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve vyiikseklige tasinarak projesine gére hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi, vibrator ile
sikistiriimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, beton yiizeyinin gelik
mala ile perdahlanmasi, geredince sulanmasi, soguk ve sicaktan ve dider tesirlerden korunmasi, projesine
gore ingaat derzi, genlesme derzi ve yalancl derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen bitiin derzlerin igine derz
kalinhigina uygun polietilen fitii konmasi, Gzerinin bitiim esasl derz dolgusu ile doldurulmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’ e gore istenilen
mukavemette olup olmadigini anlamak {izere her 50 m*de bir deney icin 6 adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @
15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin yapilmasi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik
alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.dir.

Not

1.Kaplama yapilmayacak yerlerde beton yiizeyine siipiirge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kose
malasi ile pah yapilmasi, gelik ve yiizer mala ile mastarlanmasi satih vibratori ve helikopter pervane
cekilmesi fiyata dahildir.

2.Zemine dokiilen beton birim fiyatina, beton altina 150 gr/m? naylon serilmesi dahildir.

3.Kontrolliik onayr alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi kullanilamaz.

4.Betona katilacak her tirlu katki icin issahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave bir Gcret
o0denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda yapilan imalata ait 6deme yapilmaz,
aksi halde imalat bilabedel sokiilerek yenisi yaptirilir.

5.Beton formlarinin teskilinde kesinlikle ylizer mastar uygulamasi yapiimayacaktir. Beton formlarinin
etrafi beton  kalinliginda sac kalip ile teskil edilecektir.

6.Genlesme ve yalanci derz teskili projesine gore yapilir. Bu detaylar igin ayrica bir bedel 6denmez.

Olcii :  Projedeki boyutlar iizerinden hesaplanir
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\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

DERBENT SATIS MAGAZASI iNSAATI YAPIM iSi
seker - BETON iSLERI -

0.B.F.- 02.06- HASIR CELIiK

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha biiylik caplardaki ST IV.B evsafindaki gubuklardan nokta
kaynad ile teskil edilen hasir celigin temini, yliklenmesi, insaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine uygun
olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey

tasimalar, her tirlli malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton hasir gelik
birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii :
1.Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir adirlik tablolarindaki degeri ile
carplilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler icin % 15 agirlik ilave edilir.
2.Projede gosterilmeyen cgelik ve ekler hesaba katiimaz.
3.Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

_9 __kg/m?
Q 131 2.06
Q 188 2.96
Q257 4.02
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