\_\ KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.

DERBENT SATIS MAGAZASI INSAATI YAPIM iSi
SBKQ[ - CEPHE VE CATI KAPLAMALARI -

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.01.- YAGMUR OLUGU (ISI VE SU iZOLASYONLU)

0.B.F.-05.02.- ¢ 150 PVC YAGMUR iNi$ BORUSU

0.B.F.-05.03- ISI IZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

0.B.F.-05.04- SAG YAGMUR OLUGU YAPILMASI (4 mm)

0.B.F.-05.05- FIBER TAKVIYELI PREKAST BETON CEPHE KAPLAMA (HARPUSTA-KAT SILMESIi-BABA-
BALUSTRAT) YAPILMASI

0.B.F.-05.06- ALUMINYUM KOMPOZIT CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI

0.B.F.-05.07- JUMBO CAM TEMINI VE MONTAJI (10 MM)

0.B.F.-05.08- 6-12-6 6mm FUME RENKLI GUNES KONT. TEMP. IC + 12HB + 6mm DUZ CAM TEMINi
VE MONTAJI

0.B.F.-05.09- 6-12-4 6mm FUME RENKLI GUNES KONT. TEMP. IC + 12HB + 4mm DUZ CAM TEMINI
VE MONTAJI

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.01.- YAGMUR OLUGU (ISI VE iZOLASYONLU) YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve
kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gére, 2 mm. kalinliginda sac ile
yagmur olugu, deresi yapilmasi {izerine buhar kesici katmanin ve tas ylini paneller serilmesi, PVC Membranin
ek yerlerinden kaynaklanarak montaji, flashing detaylarinda membran adzinin hicbir sekilde serbest olarak
acikta kalmamasinin saglanmasi, oluk igi stizgeclerin montaji, olukta barbakanlarin olusturulmasi icin gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tiirli
malzeme ve zayiaty, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 mt fiyati ............... TL'dir.

Olcii : Cati projesi ilizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

0.B.F.-05.02. - 150 PVC YAGMUR iNiS BORUSU

Projesinde gosterilen yerlerde, TS 275-1, EN 1329-1 ‘ye uygun yagmur inis borusunun temini, detayina
uygun olarak yagmur oluklarina ve cepheye yiikseklije bagh olarak uygun sayida kelepce ile montaijl,
sizdirmazlidinin saglanmasi, drenaj sistemine baglanmasi igin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi
ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tiirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 mt fiyatl ........cccvvvveiiiiiiieenninns TL'dir dir.

Olgii : Projesi lizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.03. - ISI iZOLASYONLU, BOYALI METAL PANELLERLE CATI KAPLAMASI (5 CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gére, mevcut gati asigi lizerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, lstii en az 0,50 mm.kalinliginda ve istenilen kesitte 0zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 50 mm. kaliginda poliliretan dolgulu, alt ve (st saclari her iki ylizeyde korozyona, giines i1sidina vb.
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hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60 mikron poliliretan filmden teskil
edilen cati panelleri ile 1 m2 cati kaplamasi yapilmasi icin gerekli olan tiim malzeme, nakliyesi, yiiklenmesi ve
bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve diisey tagimalar, her tiirlii malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil fiyati .............. TL'dir dir.

Not

1.1s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sacak,alin,kbse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirli
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si sizdirmazhidinin tam olmasi sadlanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3.Panellerin agik ve cephe elemanlarina ankrajini sagdlayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin 6ngdrdigl minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile
yapilacaktir.

Olcili :  Cati projesi {izerinden egimli olarak alani hesaplanir.

0.B.F.-05.04- 3 mm SAC YAGMUR OLUGU YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen detayina, sartnamesine ve uygulayic tarafindan cizilecek ve
kontrolliik tarafindan onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, yaklasik 80 ~ 90 cm
eninde 3 mm. kalinliginda sac ile yagmur oludu, yaklasik 60 cm ara ile silo ringi gapinda kesilip kaynatilarak
birlestirilmesi, olusturulan tasiyici sisteme kaynakla sabitlenmesi, yagmur olugu ve deresi yiizeylerinin
50my.astarli ve 150my.Ust kat sentetik regine bazli epoksi boya yapilmasi, oluk ici siizgeclerin montaji, olukta
barbakanlarin olusturulmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit
kari dahil 1 mt fiyatl .......coovvvevevnnnnnns TL'dir dir.

Olcii : Cati projesi lizerinden yatay uzunlugu hesaplanir.

O.B.F.-05.04- ALUMINYUM KOMPOZIT PANEL CEPHE YAPILMASI (PROJESINE UYGUN
OLARAK

Projesinde gosterilen mahallerde (Celik tasiyici Gzeri) aliiminyum kompozit panel ve kenetli sistem aliminyum
kaplama celik tasiyici elemanlarinin proje detaylarinda goriildigld gibi olusturulmasi, olusturulan celik ve
baglanti elemanlarinin 6zel paslanmaz bulon ve civatalarla yapilmasi, Kenetli Sistem Alliminyum (0,7 mm
kalinlikta h=50mm. yiikseklikte hatveli) levhalarin birbirlerine detaylarda gorildigi gibi su sizmayacak sekilde
kenetlenmesi (kilitlenmesi, mastiklenmesi veya sivi uygulamali politiretan su izolasyon membrani kullaniimast),
aliminyum levhalarin 6zel badlanti elemanlarina belli araliklarla (6zel imalat paslanmaz celik halter
elemanlarina, galvanizli profillere v.b.) baglantilarinin yapiimasi, 80 mm. kalinliginda 150 kg/m3 yogunlugunda
(EN 13500) A sinifi yanmaz 1si iletkenlik dederi < 0,040 W/mK dederlerine haiz tag ylni 1si yalitim levhalarinin
serilmesi, Tag ylnu levhalarinin Gzerine kilitli su yalitimi (tyvek v.b.) ile kif, mantar olusumunu dnlemek igin
nem bariyeri olusturulmasi, 4mm. kalinlikta kontrolliik teskilatinin begenecedi renkli aliiminyum kompozit
levhalarin proje ve detaylarina uygun kesme, radiislii-bombeli biikme, kése cikarma v.s. islemlerinin yapilmasi
icin, gerekli her tirli malzeme, iscilik, yatay ve disey tasimalar, ylkleme-bosaltma, alet edevat giderleri,
nakliye, zayiat, her tirll temizlik, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 kompozit panel cephe kaplama
birim fiyat .......ccco oo TL dir.

Aliiminyum kompozit panelde aranan ézellikler : Aliminyum kompozit panel (0,50mm + 3mm + 0,50mm) 0,50mm
kalinliktaki aliminyum levhanin (EN AW 5000 serisi) gorinen dis yizii min.8 mikron epoksi astar tzeri min.22 mikron
PVDF (kaynar 500>=%70) son kat boya, arasi 3mm polietilen dolgulu 0,50 kalinlikta aliminyum levha, yapisma
mukavemeti min.100N/cm, B1 sinifi yanmaz olacaktir. (Sitemin su yalitim testleri yapilacaktir.)

Not: Yapilacak bu imalat 3 yil garanti kapsaminda olacaktir. Yapisal Celik iskele sistemi teklif fiyata dahildir.
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Olcii : Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-05.04- 6-12-6 6mm FUME RENKLi GUNES KONT. TEMP. iC + 12HB + 6mm DUZ CAM
TEMINI VE MONTAJI

Cam yuvasina ince bir altlik yiiksek evsafli macun cekilmesi, gerekli yerlere ¢ift camli pencere (nitesi
takozlarinin yerlestiriimesi, dlclisiine gore imal edilmis 6+12+6 mm. kalinliginda camin yerine yerlestiriimesi,
kalan bosluklara ve yanina tekrar ylksek evsafli macun gekilip takozlanmasi, profil veya madeni citalarin
yerlerine vidalarla tutturulmasi, tasan macunlarin sevli olarak kesilip temizlenmesi isidir.

Cam numuneleri Kontrol Tegkilatinin onayina sunularak, renk icin Kontrol Tegkilatinin onayi alinacakdir.
Sistem cam takildiktan sonra DIN 18055'e uygun fuga gegirimsizligini saglamis olacaktir. Bina dis cephesinde
gorinur vida veya herhangi bir aliminyum kapak kullaniimayacaktir (bina bitisleri haric).

Aliminyum dogramalarda camlarin yaslandigi yanaklar, &zel silikon fitillere gecirimsiz bir baski ile
basacaktir.
Iscilik
Dogramalar 1. Sinif isgilikle, beynelminel normlara uygun kalitede imal ve monte edilecektir. Her
tarld  malzeme ve kaybi, isyerinde ylkleme, yatay ve diisey tasima, bosaltma, iscilik, genel giderler ve
miiteahhit kari dahil 1 mt fiyatl .........cceevveveeee, TL'dir dir.

0.B.F.-05.04- 6-12-4 6mm FUME RENKLI GUNES KONT. TEMP. iC + 12HB + 6mm DUZ CAM
TEMINi VE MONTAJI

Cam vyuvasina ince bir altlik ylksek evsafli macun cekilmesi, gerekli yerlere ¢ift camli pencere Unitesi
takozlarinin yerlestirilmesi, olglisiine gore imal edilmis 6+12+4 mm. kalinliginda camin yerine yerlestiriimesi,
kalan bosluklara ve vyanina tekrar yiksek evsafli macun cekilip takozlanmasi, profil veya madeni gitalarin
yerlerine vidalarla tutturulmasi, tasan macunlarin sevli olarak kesilip temizlenmesi isidir.

Cam numuneleri Kontrol Tegkilatinin onayina sunularak, renk icin Kontrol Teskilatinin onayi alinacaktir.
Sistem cam takildiktan sonra DIN 18055'e uygun fuga gegirimsizligini saglamis olacaktir. Bina dis cephesinde
goriinir vida veya herhangi bir aliminyum kapak kullaniimayacaktir (bina bitisleri haric).

Aliminyum dogramalarda camlarin yaslandigi yanaklar, 6zel silikon fitillere gegirimsiz bir baski ile
basacaktir.
iscilik

Dogramalar 1. Sinif iscilikle, beynelminel normlara uygun kalitede imal ve monte edilecektir. Her tiirli
malzeme ve kaybi, isyerinde ylikleme, yatay ve disey tasima, bosaltma, iscilik, genel giderler ve miiteahhit
kari dahil 1 mt fiyatl ......cccoveeeeiinnee. TL'dir dir.
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