Panplast IDARI BINA 2 ADET ASANSOR(1 ADET iNSAN VE 1 ADET YUK ASANSORU) Teknik
Sartnamesi

Panplast Fabrikasi idari Binada kullaniimak tizere 1 adet 800 kg. 1 m/sn., 3 durak M.Dairesiz VVVF
insan Asansorii ve 1 adet 1.500 kg. 1 m/sn., 2 durak M.Dairesiz VVVF Yiik Asansorii olmak tizere 2
adet Asansor satin alinacaktir. 2 adet Asansériin Teknik Ozellikleri asagidadir:

1 adet 800 kg. 1 m/sn., 3 durak M.Dairesiz VVVF insan Asansorii
Cinsi : M.Dairesiz VVVF insan Asansorii
Adet :1 Adet

Tasima Kapasitesi:800 kg

Hiz :1 m/sn.
Durak Sayisi :3 Durak
Kat Sayisi :3 Kat

Seyir Mesafesi 6 m.
Kapi Genigligi :900 mm.

Kap: Yiiksekligi :2000 mm.

Kapi Tipi :Tam otomatik, 2 panel merkezi

Kabin Kapisi :Tam otomatik, 2 panel merkezi, satine paslanmaz

Kat Kapilar :Tam otomatik, 2 panel merkezi, satine paslanmaz

Kabin Donanimi :Kabin i¢i satine paslanmaz kaplama paslanmaz aksesuar LCD Grafik kabin buton

yerinde kat digmeleri, Alarm, Dijital pozisyon gostergesi, Yon oklari, Acil aydinlatma ve Karsilikli
konusma Unitesi

Kabin Olgiileri : Genislik:1350 mm., Derinlik:1.410 mm., Yikseklik:2.100 mm.
Tavan Aydinlatma :Endirekt Aydinlatma
Yer Kaplamasi :Dogal Granit

Gosterge Uniteleri  : Ana durakta ve her durakta durum ve pozisyon gdstergesi, Kaset duvar tipi
Kasetler duvara monte edilmis vaziyette

Kontrol Sistemi :Simpleks kumanda, tam elektronik mikrokontrol6rli toplamal kumanda
Tahrik Sistemi :VVVF-Kademesiz hiz kontrollii dislisiz senkron motor

Makine Dairesi :Kuyu saftinin icinde Ustiinde makine dairesiz sistem



1 adet 1.500 kg. 1 m/sn., 2 durak M.Dairesiz VVVF Yiik Asansorii
Cinsi : M.Dairesiz VVVF Yik Asansori
Adet : 1 Adet

Tasima Kapasitesi:1.500 kg

Hiz :1 m/sn.
Durak Sayisi :2 Durak
Kat Sayisi :2 Kat
Seyir Mesafesi :3m.

Kapi Genigligi :1.600 mm.

Kapi Yiksekligi :2100 mm.

Kapi Tipi : Yari Otomatik

Kabin Kapisi :Tam otomatik, 3 panel teleskopik, satine paslanmaz

Kat Kapilar :Yari otomatik ESB boyali ¢ift kanat ¢celik mentese

Kabin Donanimi :Kabin ici satine paslanmaz kaplama paslanmaz aksesuar kabin buton yerinde
kat digmeleri, Alarm, Dijital pozisyon gostergesi, Yon oklari, Acil aydinlatma ve Karsilikli konusma
Unitesi

Kabin Olgiileri : Genislik:1800 mm., Derinlik:2.400 mm., Yikseklik:2.200 mm.

Tavan Aydinlatma :Endirekt Aydinlatma
Yer Kaplamasi :Aliiminyum cetera

Gosterge Uniteleri  : Ana durakta ve her durakta durum ve pozisyon gdstergesi, Kaset duvar tipi
Kasetler duvara monte edilmis vaziyette

Kontrol Sistemi :Simpleks kumanda, tam elektronik mikrokontrolorli toplamali kumanda
Tahrik Sistemi :VVVF-Kademesiz hiz kontrolli dislisiz senkron motor

Makine Dairesi :Kuyu saftinin iginde Ustiinde makine dairesiz sistem



