L KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
CUMRA SEKER ENTEGRE TESISLERI
AMBALAJ SUNDURMA REVIZYON ISLERI

seker INSAAT OZEL BIRIM FiYAT TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT ACIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtiimedikce asagida belirtilen
islerin ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

TUm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirlG kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

o Her turlt imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi yukleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan g¢ikan malzemelerin nakliyesi, ylkleme bosaltmasi, dokim sahasina serilip
dizeltilmesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

o Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, ¢alisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri i¢cin gerekebilecek motopomp igin ayrica bedel 6édenmez.
Muteahhit bu durumu g6z 6niinde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gecmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik isleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim
fiyat aciklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tim malzeme ve isciliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki
fazlalik kisimlar igin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her turlG teknik emniyet ve is¢i saglhigi guvenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim bunyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

¢ Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e  SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Miuteahhit kari
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' INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI
0.B.F.-02.00- BETON iSLERI
0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)
0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE)
0.B.F.-02.08- NERVURLU INSAAT DEMIRI
0.B.F.-03.00- YAPISAL GELIK
0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)
0.B.F.-03.10- KIMYASAL DUBEL
0.B.F.-05.00- CEPHE VE GATI KAPLAMALARI
0.B.F.-05.16- TAS YUNU PANELLER iLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI (100 mm. )
0.B.F.-05.17- TAS YUNU PANELLER ILE CATI KAPLAMASI YAPILMASI (100 mm.)
0.B.F.-05.18- POLYISOCYANURATE DUVAR PANELIi YAPILMASI ( 10 cm. PIR )
0.B.F.-05.19- POLYISOCYANURATE TAVAN PANELI YAPILMASI ( 10 cm. PIR )
0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI
0.B.F.-06.01- POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI
0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI
0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERE ISLERI
0.B.F.-09.16- HIJYENIK KAPI ( PASLANMAZ YALITIMLI ) 2500/3000 mm. / mm.
0.B.F.-09.17- ALUMINYUM KAPI YAPILMASI 2500/3000 mm. / mm.
0.B.F.-09.18- 3000/3000 mm. / mm. HIGH LIFT SEKSIYONEL KAPI
0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
0.B.F.-10.24- BETON YUZEY SERTLESTIRICILI MEVCUT ZEMIN SILINMESI
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©.B.F.-02.00- BETON iSLERI

0.B.F.-02.05.1- DONATILI C30 BETON (TEMEL, KOLON, KiRiS, DOSEME)

Tasiyici sistem betonlari igcin beton dékilecek kismin projesine gére hazirlanmasi, laboratuar
deneyleri ve granitlometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmis karigim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve agirlik esasina goére grantlometrik kum, ¢akil veya kirma
tas, su ve gimentonun (en az 4 bélmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri karistirici ve diger mekanik aksam
ile ¢cimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C30 kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani
olacak nakil vasitalari ile nakli, Temel, galeri, déseme gibi kisimlarda pompa yardimiyla dékilmesi, vibrator
ile sikistirlmasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, imal edilen
betonun TS 500’e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak Uzere her 50 veya 100 m3’de bir
deney icin 20 x 20 x 20 cm. kip veya @ 15x30 cm. silindir 6 adet numune alinmasi, is sahibinin tespit
edecegi laboratuarda gerekli deneylerin yapilmasi (Ucreti muteahhit tarafindan 6denmek Gzere), bu is igin
gerekli olan tum malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tagimalar,
her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m® fiyati ...............
TL'dir.

Not

1. Kontrollik onayl alinmadan beton iginde herhangi, bir katki maddesi kullanilamaz.

2. Beton karigim oranlari Muteahhit tarafindan Kontroliin onayi igin beton dékimunden énce sunulacaktir.

3. Betonarme kolon ve kiris kdsesinde 2,5 cm x 2,5 cm pah olusturulacaktir.

4. Betona priz hizlandirici veya geciktirici ya da su gecirimsizlik temin edici katki malzemesi eklenmesi
gerektiginde malzeme ISSAHIBI tarafindan temin edilecektir. Akiskanlagtirici katki bu birim fiyata dahil
edilmis sayilacak, ayrica bedel 6denmeyecektir.

Olgii : Projedeki boyutlar {izerinden hesaplanir.

0.B.F.-02.07- KALIP YAPILMASI (PLYWOOD IiLE)

Plywood film kaph suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, yiklenmesi, igyerine nakli,
bosaltiimasi, projesine ve teknik sartnamesine uygun olarak, ile beton suyunu sizdirmayacak sekilde brit
beton kalibi yapilmasi, koselerde 2,5 cm x 2,5 cm pah teskil edilmesi, kalip yagi ile yaglanmasi, tasiyici
iskelesinin teskili, kalibin sdkulmesi, temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve
bunlar igin gerekli olan tim malzeme ve zayiati, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1m* Plywood Kalip yapilmasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii
1. Projeden veya yerinde, kalip géren yizler 6lgllerek hesaplanir.
2. Bosluk hacmi dugltlmeden, bosluk ¢evre yuzeyleri kaliba dahil edilmez.

0.B.F.-02.08- NERVURLU iNSAAT DEMIRI

@ 8-26 mm caplarinda BCIIl (ST420) nervirli betonarme geliginin temini, ylklenmesi, insaat
mabhalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bukulerek hazirlanmasi, yerine konmasi, baglanmasi,
baglama teli, plastik veya beton pas payl ve gerekli olan tim malzemenin nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isgilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

1. Donati detay projesi Uzerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul agirliklar asagidaki cetvellerden alinir.

[%] kg/mt.
8 0.395
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10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosteriimeyen demirler ve ekler ile bag teli agirligi hesaba katilmaz.

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK
0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSi BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma
profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin ¢elik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, gelik imalatin yizeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama
sonrasi yuzeylerin en ge¢ 1 saat icinde 80 mikron sentetik recine bazl astar ve 50+50 mikron sentetik
recine bazli son katlari olmak Uzere toplam 180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu
dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve
dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 ton
fiyatl ..ccovveeen. TL’dir.

Olcii

Celik konstriksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden
fiilen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi
Uzerine % 2 (kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir.
Projesi olmayan tarif (izerine yapilan isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye
imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlk
hesabi igin diz sac digindaki butiin malzemelerin tablo agirhik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin standartlara gére sapma gdstermesi
halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

O.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi igin M10, M12, M14 ,
M16, M18, M20, M22 Kimyasal Dibel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, insaat sahasina
nakli, yiklenmesi ve bosaltiimasi, gerekli gap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal diibellemenin yapilmasi,
ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, isGilik, alet ve edevat giderleri,
muteahhit kar1 dahil 1 adet kimyasal dibel fiyati;

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.

0.B.F.-05.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0O.B.F.-05.16- TAS YUNU PANELLER iLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI ( 100 MM. ) RAL9002

Projesinde gosterilen yerlerde, 100 mm. kalinlikta alt ve Ust metal kalinliklari 0.60 mm+0.60 mm olan,
tasylni yogunlugu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalitiminia sahip, gegme sistem, Isi
gecirgenlik katsayisi 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, mikro hadveli, gizli
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vidali gegme sistemli tas yunu panelin imalati ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarlG
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ........ccccccceeeeeniis
TL.dir.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2.  Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her tarli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olgii Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bogluklar dusuldr.

0O.B.F.-05.17- TAS YUNU PANELLER ILE CATI KAPLAMASI YAPILMASI (100 MM. ) RAL9002

Projesinde gosterilen yerlerde,100 mm. Kalinlikta alt ve tst metal kalinliklari 0.60 mm+0.60 mm olan
, tasyinl yodunlugu minumum 110 kg/m3,minumum 32 desibel ses yalitiminia sahip ,ge¢me sistem, lIsi
gegcirgenlik katsayisi 0,35 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, 5 hadveli tas yunu
panelin imalati ile montaji, sizdirmazliginin saglanmasi, igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m2. fiyati ............cccceeenene TL.dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin ddsenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kése,mahyafitil,silikon gibi gerekli her turlu elemanlar
kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler uretici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdiigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile
yapilacaktir.

Olgii : Cati projesi lizerinden egimli olarak alani hesaplanir.

O.B.F.-05.18- POLYiISOCYANURATE CEPHE PANELIi YAPILMASI (10 CM. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gore, mevcut ¢ati asigi tizerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, usti en az 0,50 mm.kalinhginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kaliginda politretan dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde
korozyona, glnes i1sigina vb. hava etkilerine dayanikh, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron politretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bogaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her tirla
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her turlu
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
Uretici firmanin 6ng6rdiigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

Olgii Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diguldr.
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0.B.F.-05.19- POLYISOCYANURATE TAVAN PANELIi YAPILMASI (10 CM. PIR)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve begenilecek numunesine gére, mevcut ¢ati asigi tzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Usti en az 0,50 mm.kalinhiginda ve trapezoidal kesitli 6zel ithal boyal galvanizli
sac,arasina 40 kg/m3 yogunlugunda 50 mm. kaliginda politiretan dolgulu, alt ve Ust saclari her iki ylizeyde
korozyona, gunes 1sidina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron politretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tum malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turll
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil fiyati ................. TL'dir dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon gibi gerekli her tarli
elemanlar kullanilarak binanin su ve isi sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici
firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar
uretici firmanin 6ngérdigu minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

4. Paneller PDVF veya Gida Uyumlu Antibakteriyel Boyali olacaktir.

Olgii Kaplama alani hesaplanir. Diger bosluklar dusduldr.

0.B.F.-06.00- DOSEME KAPLAMALARI

0.B.F.-06.01- POLIURETAN ZEMIN KAPLAMASI YAPILMASI

Ug bilesenli Politiretan kaplama yapilacak yiizeylerin hazirlanmasi, Yiizeyde mevcut ¢apak, beton
serbeti, yapismis materyallar, boya kalintilari, oynak parcaciklar ve mekanik kazima gerektiren kirler kuru
silim yapilarak ylzeyden arindirilmasi, gelik konstriksiyon papuglari, el taglamalari ile dip ve ekleri sifir hale
getirilerek gerekirse pahlar i¢cin hazir hale getiriimesi, Yuzeydeki yag, asit, emilmig kimyasallar varsa
ASIILEMEN ile yikanarak nifuz etmis tim kimyasallardan arindiriimasi, ylzey sertlestirici uygulanmig
yuzeylerin betonun zarar gérmemesi igcin SOLVATON ile temizlenmesi, dolgularin kimyasallara dayanikl,
esnek poliiretan esasli dolgu olmasinin saglanmasi, gerekirse tim derz dolgularinin sokulerek, iki
kompenantli polidretan esasli malzemeyle tekrar derz dolgusu yapilmasi, tim ylzeylerin, hicbir tamirat ve
islem yapilmadan once, yuzeyin 1-2 cm kadar igerisine girerek ylksek aderans saglanmasi igin SOLV 9000
ile inceltilmis BINDER ile kaplanmasi, Binder katinin ardindan, yiizeydeki kirik, ¢atlak, gukur gibi hasarlar
epoksi esasli tamir harglari ilepolitretan tamir macunu ile tesviye edilerek kapatiimasi, tamiri yapiimis tim
alanlarin taglama yapilmasi, tiim yiizeyin, poliiiretan esasli astar ile m? sarfiyati 0,2-0,4 kg/m? olacak sekilde
astarlanmasi ve kimyasal reaksiyonu, dokunma kurumasini tamamladiktan sonra ikinci kat astar quartz ile
karistirilarak yiizeye m® sarfiyati 0,100 kg/m® olacak sekilde diiz mala ile seriimesi, diizgiin mat yiizeyli,
kaymaz, hijyenik, yliksek mekanik ve kimyasal dayanima sahip polilretan self leveling zemin kaplama
malzemesinin temini, zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, uygun gorulen yerlerde derz kesilmesi ve
uygun mastiklerle doldurulmasi, kanal birlegsimlerinin de uygun bigimde ve malzeme ile doldurulmasi duvar
bitislerine 5 cm oval supurgelik yapilmasi, Yizey, kendinden tesviyelenen, 75 shore sertliginde, 600
kg/mm2 basing dayaniminda, mekanik etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde ve kimyasal dayanimi ylksek,
kimyasal ozellikleri seker asidi solisyonunda test edilmis poliiiretan esash beton kaplama malzemesi ile
kaplanmasi, Yogunluguna bagl olarak bu malzemenin, toplamda 4,00 mm kalinlik elde edebilmek igin en
az 7 kg/m® olarak uygulanmasi, Self Leveling kaplanmis yiizey, kimyasal dayanimi mikemmel, mekanik
etkilere mukavim, hijyenik 6zelliklerde son kat poliliretan boya ile, m? sarfiyati iki kat toplaminda 0,250 kg/m?
olan boya ile kaplanmasi igidir. Basma Direnci 55 N/ mm?( BS6319 part 2 ),Cekme ve egilme Direnci 8
N/mm?( ISO R527) ,Esneklik Modullu (Baski Testi),14 000 N/mm?2 ( ASTMC 597-83 ),Yangin Sinifi A2 (
BS476 Part 7 ), Termal genlesme katsayisi 35x10°, Gida Hijyen sertifikasina sahip, diizgiin mat yiizeyli
zemin kaplama sisteminin temini,sartnamesine uygun olarak 4 mm kalinlikta uygulanmasi icin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turll
malzeme ve zayiati, isgilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati.................... TLdir..

Olgii Kaplanan ylizeylerin alani projesi Uizerinden hesaplanir. Stipirgelikler fiyata dahildir.
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0.B.F.-06.16.1- TESVIYE SAPI YAPILMASI

C35 emsali beton harci ile ortalama 9 cm yiksekliginde, sap yapiimasi, tamamlanmis sap ylzeyine
kir ve koruyucu kaplama yapilmasi gerekli malzeme, isgilik, yatay ve disey tasimalar, alet ve
edevatgiderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Tesviye Sapi yapilmasi fiyati ..................
TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.00- KAPI VE PENCERE iSLERI

0.B.F.-09.16- HIJYENIK KAPI ( PASLANMAZ YALITIMLI ) 2500/3000 mm. / mm.

Projesinde gosterilen yerde kullaniimak Uzere, 2.5m x 3.0 m ebatlarinda, paslanmaz ve yalitimli
hijyenik kapi ve tamamlayici her tirli aksesuar dahil ve montaj igin gerekli iscilik igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. Fiyati ............... TL’dir.

Not
1. Kapllara takilacak her turli kilit,kapi kolu,aynasi, tekmelik,mentese, tampon, stop, teklif birim fiyatina dahildir.
2. Takilacak madeni aksamin kontrol tegkilatina onaya sunulmasi ve onayinin alinmasi sarttir.
3. Paslanmaz kor kasa imalati fiyata dahildir.
4. Paslanmaz kapi aksesuari fiyata dahildir.
5. Kasa arkasi dolgusu yapilmasi fiyata dahildir.

Olgii : Projesi tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-09.17- ALUMINYUM KAPI YAPILMASI 2500/3000 mm. / mm.

Projesinde gosterilen yerde kullaniimak tzere, 2.5m x 3.0 m ebatlarinda ,onanacak detay resmine ve
begenilecek numunesine gore, elektrostatik toz boyali veya analize misait yari sert (Antikarodal %5) veya
muadili kalite ile yapilmigs ve gorinir yizleri asgari 14 mikron kalinhginda elektrikle
oksidasyona(Anodizasyon) tabi tutulmus aliminyum isi koprili profiller ve levhalardan her gesit kapi,
pencere, kasalari, camekan, kaplama ve benzeri iglerin yapilmasi, ittihatlarin hususi aliminyum kaynagi
(argonak) pres veya vida ve saire ile birlestiriimesi, projede gosterilen yerlerde dilatasyon birakiimasi,
kargir aksama ¢imento harci ve kenetlerle, gerektiginde tasiyici demir konstriiksiyona 6zel paslanmaz vida
veya kenetlerle monte edilmesi, her kanada numunesi bedenilecek matlup mukavemette paslanmaz en az
iki adet mentese gomme silindirli i¢ veya dis kapi kilidi. vasistas, tekmelik, kolluk bandi takilmasi, madeni
aksaminin paslanmaz vida ile yerlerine tespiti llzumlu yerlerde mastik ve hususi lastik konmasi cam
citalarinin hususi kenet veya paslanmaz vida ile tespiti igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi
ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiat, iscilik alet ve
edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 Ad. fiyatl .......cccccceeeviiiciennnenn TL'dir dir.

Not : Aliminyum pencere veya kapi kasalari igin kullanilacak kutu profiller icin ayrica bedel édenmez, agilan
pencere kanatlarinin dig yuzlerine sinek teli monte edilecektir.Sinek teli fiyata dahildir. Aliminyum pencere
ve kapi malzemesi Cuhadar oglu, Fenis veya muadil kontrollik tarafindan onanacak firmalarinin retimi
olacak ve I Sahibi ile kontrol miihendisinin onayini alacaktir.Her cins pencere ( Temperli, lamine, flexiglass
vb. ( ¢ift veya tek tarafli filmleri dahil ) ) birim fiyata dahildir.

0.B.F.-09.24-  3000/3000 mm. / mm. HIGH LIFT SEKSIYONEL KAPI

Sartnamesine ve uygulayici tarafindan gizilecek ve kontrollik tarafindan onaylanacak detay resmine
ve begenilecek numunesine uygun olarak projesinde gosterilen yerler de 300cm eninde 300 cm
yuksekliginde seksiyonel kapinin yine sartnameye uygun sekilde montaji igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve
zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 Ad. fiyati ............... TL'dir.

Not
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Kor kasa ve taslyici raylarin malzeme ve isgilikleri fiyata dahildir.

Kilit, mentese, kapi kolu ve aynasi, tampon, panik bar, hidrolik kapi kapayici vb gibi kapi tzerinde bulunan komple
aksesuar fiyata dahildir.

Kap! Listesinde ve projesinde belirtilen ézellie uygun dizayn edilecektir. (Hava perdeli , Parmak izli , Uzaktan
Kumandali ...vs) Bu 6zelliklerin hepsi birim fiyata dahildir. Kumanda sistem onayi kontrollik tarafindan yapilacaktir.
Teknik veriler onayladiktan sonra yiklenici siparis verebilecektir. Kontrollik tarafindan her tirli kapasite istenebilir.
Yiklenici bu kapasiteler igin fiyat talep edemez.

Kapi icin gerekli 2 mm. Aksesuar Yapilmasi, ( Firin Boyali Sac, RAL Boya Rengi 9002 olacaktir.) fiyata dahildir.

iki Panel arasi biiyiik aciklik kisimlarinda ( 2 mm. aksesuar sacinin yetersi kaldigi kisimlarda ) duvar kalinigina bagli
olarak désenecek olan (5 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, ) Tas Yunu Paneller birim fiyata dahildir.

Kaplilar i¢in panel kesimleri birim fiyata dahildir.

Hava perdesi Marka : Olefini

Tip : Ticari tip

Etki Mesafesi: 6 mt

Model : K38 (1 adet) Left ve R33 (1 adet) Right

SEKSIYONEL KAPILAR iGiN BiRiM FIYATA ESAS TEKNiK OZELLIKLER :
GENEL TANIM :

Seksiyonel Kapi; Kapi panellerinin iki kenarina edilmis mentese & tekerlekler ve tamburlara
sarilan c¢elik halat vasitasi ile yanlardaki raylardan kayarak hareket etmeli, kapinin st noktasi
ile tavan bitimi arasindaki kiris mesafesi en uygun sekilde kullanmayi saglayacak yataklama
tipine goére, yukari kayarak agilacak sekilde olmalidir.

Kapi dlguleri ve dzellikleri ,Muhtelif dl¢llerde,

Kapi oélglleri yerine gore + - %10 toleransli olabilir.

Kapi montaji igin her tirli makine, alet edevat, is iskelesi, aski tertibati, madeni aksam,

iscilik v.s giderler ve miteahhit kari dahildir.

PANELLER:

Seksiyonel kapi paneli kesinlikle Avrupa marka olup igeresinde destek saci mutlaka olmalidi.
Seksiyonel kapi, dis ylzeyi gelik sag kapli, poliliretan dolgulu panellerden olusmustur.

Kapiyi olusturan paneller, ISO 9001, CE kalite belgesine sahip firma Uretimi olmalidir.

Kapi panellerinin ylksekligi en 495 mm,615 mm olarak degismektedir. Ayrica m2 olarak
agirhigi ise 11-12 kg. arasinda olmalidir.

Kapi panellerinin kalinligi 42 mm olmalidir.

Kapi panelleri, kapinin hareketi sirasinda herhangi bir sikismayi ve kazayi énleyen, parmak
sikigtirma emniyeti olmalidir.

Kapi panellerinin ortam isisini muhafaza eden, dis yuzey celik levhalar arasina yiksek
basingta enjekte edilen 6zel poliliretan dolgusu olmalidir.

Panellerin poliiretan dolgusunun CFC icermeyen, kiflenmeye, bécek ve bakterilere kargi
koruma 6zelligi olmaldir.

Kapi panellerinin arasinda sizdirmazligi saglayici 6zel birlesim kesiti ve paneller boyunca
siinger conta olmalidir.

Kapi panelleri ile Ust ve yan duvarlar arasinda sizdirmazhig saglayici, -30 C ye kadar
esnekligini koruyan, ¢ift dudakli kauguk dis sizdirmazlik contasi bulunmaldir.

Kapi panelleri ile zemin arasinda sizdirmazhidi saglayici, kapinin zemine tam olarak
oturmasini saglayan, kapinin alt panelindeki profile gegirilen, 6zel bosluklu lastikli fitil
bulunmalidir.

Politretan kdpuk dolgunun “ izolasyon kat sayisi en az 0,4 W/ m2.C olmaldir.
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Panel dolgu malzemesi olan kdpuk 40 kg/m2 yodunlukta olmalidir.

Politretan kdpuk 1si iletkenligi ortalama 9,97 C sicaklikta ve 0,0220W (m,k) olmaldir.

Panel dis ylzey celik saclar galvaniz kaplh, panelin her iki tarafi astar ve son kat enamel
boyali ve her tiirli dis hava kosullarina dayanikli olmalidir.

Panel ylizeyine uygulanan polyester kaplama kalinhdi en az 28 mikron olmalidir.

Ruzgar direnci EN 12444, std., Class EN 12424, Class3 e gére en az 70/ m2 olmalidir.

Su sizdirmazlik degeri EN 12489,sld. Class EN 12425 Class2 olmalidir.

Hava gegirgenlik degeri EN 12427, std. Class EN 12424 Class4 olmalidir.

Panellerin ses izolasyon degeri RW ( C;CTR)= 28 (-2-2) dB olmalidir.

Kullanilan panellerde gofrajli grenli yada ahsap desenli doku kullaniimahdir. Teklifte ne oldugu
belirtiimelidir.

Panellerin boyut stabilizasyonu hangi C ler arasinda oldugu teklifte belirtiimelidir.

Panellerde mentese ve aksamlarin baglantisi igin, i¢ ylzeyde panelin altinda ve Ustlinde
boydan boya glglendirme plakalari ( Destek icin Sag ) bulunmalidir.

Paneller standart olarak RAL 9010 Beyaz olarak sunulmalidir.

DONANIM :

Kap1 boyutlari 5m ve Uzeri oldugunda, panel birlesimlerinde ¢garpmalara ve rizgar
yuklerine karsi mukavemet artirma amagli ; panel birlesimlerinde destek saclari, gift
yan menteseler ve uzun milli tekerler olmaldir.
Kapi agirliklarini dengeleyici torsiyon yaylari sayesinde kullanici kapiy1 zorlanmadan
acip kapatabilmelidir.
Kapinin agirhdini destekleyici torsiyon yaylari, DIN 17223 veya EN 13241-1 e uygun
olmali,elektro galvanizliolmal,25000-50000 ¢evrim émurli yay kullaniimalidir. Yaylari tutan
kama yatakli transmisyon dolu milde elektro galvaniz kapli olmahdir
Kapinin torsiyon yaylarinin gesitli etkenler sonucu kirilabilme ihtimaline karsi,
kapinin asagi dismesini engelleyici yay kirilma emniyet sistemi bulunmahdir.
Kapinin saglikli galismasini saglayan celik halatlar,polyproplen ¢ekirdek etrafinda
uygun ebatta tel sarimli ve en az 200 kg/mm gerilime dayanikli olacak sekilde
secilmis olmali halat tel sarimi ve gerilme degerleri teklifte belirtiimelidir.
Celik halatlarin kopmasi ihtimaline karsi, kapinin asagiya dismesini engelleyici halat
kopma emniyet sistemi bulunmalidir.
Kapinin yay ve késebentleri endistriyel tip, uzun sireli kullanima uygun korozyona
ugramayan galvanize sacdan imal edilmis olmali, belirlenen yatak lama ¢esidine bagl
olarak (standart, dislk, yiksek, dikey...) uygulama yapilmahdir.
Kapi panellerini birbirine baglayan menteseler galvanize ¢elikten imal edilmis
olmalidir.
Panellerin yan kenarlarinda mentese ve aksam baglantisini saglayacak ve
deformasyonu 6nleyecek galvanize sacdan yan kenar profilleri bulunmalidir.
Kapi kenarlarinda raylar icinde hareket eden tekerler, girtlti énleyici polyamidten
imal edilmis olmalidir.
Servis kapisi belirtilen kapilarda ve her bir kapi boyutuna bagli olarak maksimum
400x250 mm veya 300 x 600 mm boyutlarinda EPDM lastik ¢ergeveli ve cift tarafli plexiglass
pencere uygulamasi yapiimaldir.
Pencereler yaklasik 1,5 metre ylkseklikte yerlestiriimis sekilde olmahdir. .Servis kapili
alanlarda ise kapinin hizasinda 3 adet PVC cergeveli ve ¢ift tarafli plexiglass pencere olarak
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pencere eni genislige gore yuksekligi ise kapinin hizasinda tarafinda 1/3 ik alani kapsayacak
sekilde olacaktir.

Kapinin motorlu veya manuel kullanim imkani olmalidir.Motorlu kullanimda elektrik
kesilmesi durumunda kapi manuel olarak acilip kapatilabilmelidir.

Manuel kullanimlarinda kapi ebatlarina bagh olarak agma mekanizmasi teklifte
belirtilecektir.

Opsiyonel olarak, kapinin altinda bulunan bir kisma emniyet fotoseli konularak kapi
asagiya dogru hareketi esnasinda cismi algilayip durup tekrar geri agilmalidir.
Kapilarin varsa kilitteme sistemleri teklifte belirtilecek.Ancak her harukalde servis
kapililarda etkili endustriyel tip kilit ve anahtar sistemi mutlaka bulunacaktir. Ayrica
servis kapilari otomatik olarak agik birakildiginda kapanacak bir mekanizmaya sahip
olacak.

ENDUSTRIYEL TiP KAPI MOTORU MEKANIZMASI TEKNIK SARTNAMESi:

Motor mensei Avrupa motoru olacak ve tim belgeleri sunulacaktir.

Motor calisma gerilimi 220 veya 380 VAC 50 Hz. ve buna uygun akim tiketimine uygun
olmalidir.

Motor mekanizmasinin 1 saatte devrede kalmada orani ise en az % 30 olmaldir. 30 tur/ saat
Motor rediktér 6ncesi devir ve saran devire uygun tipte secilmeli baslangi¢ devri ise 1000
devirden az olmamalidir.

Kapi acgilma ve kapanma suresi 20 — 35 cm/sn olacak sekilde motor rediktér v.b.
mekanizmalar uygun secilmelidir. Secilecek mekanizmalar maksimum kapi agirigina goére
secilip kullaniimalidir.

Calisma sicakhgi -20 C /+ 70 C olmalidir.

Motor koruma termik salter ayarl olmalidir.

Motorla beraber ¢alisan kontrol Unitesi her tirli sisteme uyumlu olarak sunulmalidir.

Kontrol butonu tzerinde agma/ kapama/ start kontroll yapilabilmelidir.

Kontrol karti Gzerinde elektrikli tip kenar emniyet sistemi baglanabilir sekilde dizayn edilmis
olup, su an istenmese bile ileride ne tir emniyet veya kumanda mekanizmalarinin yapilacak
ilavelerle bu kart Gzerinden calistirlabilecegdi ayrica teklifte belirtiimelidir.

Acil durumlarda ise durdurma butonu baglantisi olmalidir.

Kontrol karti Uzerinde mevcut hatalari daha rahat bulabilmek i¢in hata gosterge ledleri
olmalidir.

Kontrol karti, motor Unitesi igerisinde 6zel plastik bir muhafaza igerisinde olmaldir.

Kontrol Uinitesi zerinden aksesuarlarin ¢galismasi igin gerekli zayif akim voltaji ¢ikisi olmalidir.
Motor Unitesi Uzerinde sonlandirma anahtari olmalidir.

Sonlandirma anahtari Uzerinde ince ayar yapma 6zelligi olmaldir.

Motor elektrik kesintisi durumlarinda el ile de galisabilmelidir.

Zincir vasitasi ile serbest birakma iglemi yapiimalidir.

Serbest birakma zinciri kalin ve kullanish olmaldir.

Serbest birakma mekanizmasinda, zincir adirlik dengeleyici sistem olmalidir.

Motor direk olarak safta baglanabilir yapida olmalidir.

Motor istendiginde bir aparat ile safta baglanmadan da kullanilabilmelidir.

Motor starter kondansatorii motor blogunun igerisine olmalidir.

Motor sabitleme plakasi motor Unitesi ile birlikte veriimelidir.

Motor sabitleme plakasi dayanikli malzemeden olmalidir.

Motor Unitesinin estetik bir yapiya sahip olmasi gerekmektedir.
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e Kapllarin garantisi; (Motor, Kontrol Unitesi, Paneller ) Tiim sistem ve Uretim hatalarina karsi
servis bakimli 2 yil, yedek parga temini iginde 5 yil garanti olmalidir.

e Garanti suresi icinde meydana gelen arizalara ise en ge¢ 2 gun igcinde mudahale edilerek
ariza giderilmektedir.

©.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER

O.B.F.-10.24- BETON YUZEY SERTLESTIRICILi MEVCUT ZEMIN SILINMESI

Mevcut Beton Yiizey Sertlestirici malzemenin Poliiretan Kaplama yapilacak seviyede elmas uglu
makineler ile silinmesi icin gerekli malzeme, iscilik, yatay ve disey tasimalar, alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m?fiyati .................. TL'dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi tizerinden hesaplanir.




