ANADOLU BIiRLIK HOLDING A.S.

KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIiK URETIM A.S.(KTS) I.-1l. VE III. UNITE
ASANSORLERININ BAKIMLARININ YAPILARAK 2 YIL BOYUNCA PERIYODIiK
BAKIM, ARIZA VE TAMIRATLARI iSi TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU: KANGAL TERMIK SANTRAL ELEKTRIK URETIM A.S. (KTS) L., II. Unite
Kazan binasinda bulunan 2 adet Yiik ve 2 Adet Personel Asansdrleri ile 11l. Unite Kazan
ve III. Unite FGD binasinda mevcut 1 adet yiik ve 2 adet personel asansérlerinin 2 yil (24
Ay) boyunca periyodik olarak ariza, bakim ve tamiratlarinin yaptirilmasi islerini kapsar.

2. TEKNiK OZELLIiKLER:

2.1.
2.1.1.

© o0 oo

Lve 2.UNITE ASANSORLERI o

I. Ve I1. UNITE PERSONEL ASANSORU (2 adet)

Uretici firma ; STAR

Tasima kapasitesi : 400 kg. 11 durakh

Calisma hiz1 : 1,6 m/s (Kademesiz hiz iiniteli)

Kabin kapilari : Otomatik calisan kap1

Tahrik motoru ; Marka: ALBERTO SASSI  Gerilim: 380 V 50

Hz. Gii¢: 9,2 kw, Devir: 1268 d/dk

2 adet 400 kg 5 kisi beyan yiiklii, 1.60 m/sn beyan hizli, 11 kat 11 durakli, kademesiz hiz
ayarh (frekans kontrollii VVVF) tahrikli, iki yonlii toplamali simpleks kumandali, tam

otomatik kat ve kabin kapili INSAN asansorii,

2.1.2.

a.
b.

o

d.
e

I. Ve II. UNITE YUK ASANSORU (2 adet)

Uretici firma : STAR
Tasima kapasitesi : 2000 kg. 11 durakl
Calisma hiz1 : 1,6 m/s (Kademesiz hiz iiniteli)
Kabin kapilar : Otomatik calisan kap1
. Tahrik motoru ; Marka: ALBERTO SASSI  Gerilim: 380 V 50

Hz.Giic: 27,9 kw, Devir:1462 d/dk

2 adet 2000 kg beyan yiiklli, 1.60 m/sn beyan hizli, 11 kat 11 durakli, kademesiz hiz
ayarli (frekans kontrollii VVVF) tahrikli, iki yonli toplamali simpleks kumandali, tam

otomatik kat ve kabin kapili YUK asansérii

2.2. 3.UNITE ASANSORLERI

2.2.1. III. UNITE PERSONEL ASANSORU (1 adet)

a. Uretici firma : HAUSHAHN

b. Tasima kapasitesi : 400 kg. 11 durakh

c. Calisma hiz1 : 1 m/s (Kademesiz hiz iiniteli)

d. Kabin kapilar : Otomatik calisan kap1

e. Tahrik motoru ; Marka: Loher, Gerilim: 380 V 50 Hz.

Gilg: 7 kw, Devir: 1500/375 d/d

2.2.2. TII. UNITE YUK ASANSORU (1 adet)

a. Uretici firma : HAUSHAHN

b. Tasima kapasitesi : 1600 kg. 11 durakli

c. Calisma hiz1 : 1 m/s (Kademesiz hiz tiniteli)

d. Kabin kapilari : Otomatik ¢alisan kap1
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e. Tahrik motoru : Marka: Loher Flender, Gerilim: 380 V 50 Hz.
Giig: 24 kw, Devir:1500/375 d/d

Unite asansérlerin ¢alisma yiiksekligi 96 m. ve kat sayis1 11- 12 *dir.

2.2.3. FGD SISTEMINDEKI PERSONEL ASANSORU (1 adet)

a. Uretici firma : HAUSHAHN

b. Tasima kapasitesi : 400 kg. 6 durakl

c. Calisma hiz1 : 1 m/s (Kademesiz hiz {initeli)
d. Kabin kapilari : Otomatik ¢alisan kap1

Unite ve FGD Sistemindeki Personel ve Yiik Asansorlerinin Ozellikleri:
Asansorler; VVF kontrollu, 1:1 aski sistemli, otomatik kapili, simplex kumanda sistemli,
4x10 mm halatlh, kapilarda termal-noktasal fotoseli ve erken agilma sistemi bulunmakta.

LCD-Kullanim Gostergesi ve 5 adet Kullanim Tusu:

Asansorlerin tiim Ozellikleri LCD kullanim gostergesi ve 5 adet tus kullanilarak, ekranda
goriilebilmektedir. LCD kullanim gostergesinde, kabinin bulundugu durak, emniyet
devrelerinin konumu, kat seciciler, gidis sayaci, gidis yonii, kat seviyesi, izlenen kat ve saat
ayni anda goriilmektedir. 5 adet tusu kullanarak, ana menii bashigr altinda bakim
fonksiyonlari, servis fonksiyonlar1 ve konfiikrasyonlardaki  parametre  bilgileri
goriilebilmektedir.

Programlanabilme Ozellikleri:

Merkez finitesi 12 Mhz frekansli ve 2 Mb belleklidir. Bellek iginde, tiim sistem
parametrelerinin gerilime kars1 korunmus olarak kayitli bulundugu bir EPROM ’a sahiptir.
Mikrosoft MS-DOS kullanimina uygundur. Ana kart bilgileri ile bir grup islemcisi yardimu ile
4 gruba kadar bir aga baglanabilir. Isletme asamasinda meydana gelen istekler dogrultusunda
tuglar yardimi ile PLC olarak program degisikligi yapilabilir ve bu islemler, LCD kullanim
gostergesinde goriilebilmektedir.

Modem Baglanti imkan:
Ana karta, telefon hatti baglantisiyla modem araciligy ile, sistem takip edilebilmekte ve
yukarida belirtilen tiim bilgiler yiiklenebilmektedir.

Yazihh Aniza Bildirimleri: LCD- kullanim gostergesinde, asansorlerde meydana gelebilen
mekanik, elektrik (sistem arizalari ve kullanim hatalar1) goriilebilmekte ve izlenebilmektedir.
Hatta bir lap top veya PC baglandig:1 taktirde, zaman belirtilerek meydana gelmis tiim
arizalarin yazili dokiimii alinabilmektedir. Arizalar hafizada kayit altina alinabilmektedir.

V/F Kontrolu Kademesiz Hiz Unitesi: Bu hiz {iinitesi ile durus ve kalkislar maksimum
konfor saglar. LCD-kullanim gdstergesinde, asansoriin elektriksel degerleri (hiz, motorun
devri, akim, moment vb.) izlenebilmekte ve programlanabilmektedir.

3. ASANSOR BAKIMLARI

Yiiklenici s6zlesmenin imzalanmasini miiteakiben en ge¢ 1(Bir) Ay igerinde A tipi bir
muayene kurulusuna gerekli kontrolleri yaptiracaktir. Yiiklenici muayene kurulusunca
yapilacak olan kontrollerin sonrasinda, muayeneye engel tespit edilen isler varsa bir ¢aligma

montaj siiresinide iceren bir fiyat teklifi sunacaktir. Yiiklenici KTS onaymna istinaden
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malzemeleri temin edecek 2(iki) ay igerisinde montajin1 yapacak, problemleri giderecek
muayene i¢in hazir hale getirecektir. Yiklenici 1(Bir) ay igerinde tekrar A tipi muayene
kurulusuna gerekli kontrolleri yaptirmis olacaktir.

Yiiklenici teklifinde kullanacagi malzemelerin markasini, miktarini, teknik
ozelliklerini ve fiyatin1 ayr1 ayr belirtecektir. Malzemeler yiiriirliikkteki en son standartlara
uygun olacak ve teklifte bu standartlara uygunluk belgeleri sunulacaktir. Bu siireler
belirlenirken Kazan binasinda bulunan birer adet personel ve yiikk asansoriiniin ayni anda
durdurulamayacagi gozoniinde bulundurulacaktir. FGD binasinda bulunan asansér bakimi
diger iki asansOriin bakimai ile ayn1 zamanda yapilarak bitirilmis olacaktir.

Asansorlerin yesil belge alabilmesi i¢in tiim gerekli malzemelerinin temini, degisimi
ve muayene kurulusuna onayi i¢in gerekli islerin yapilmasi yiiklenicinin sorumlulugundadir.

4. AYLIK PERIYODIK BAKIM, AYAR VE TEST CALISMALARI:

Yiiklenici 2 yil (24 ay) boyunca Santralde haftanin 6 giinii asansér bakim onarim
islerinden anlayan ve asansorlerde ¢ikan arizalara aninda miidahale edebilecek Asansor
Bakim yetki Belgesi olan L. I1. VE III. Unite i¢in 2 eleman bulunduracaktir. Yiiklenicinin
bulunduracagi bu personelin takibinden Elektrik Bakim servisi sorumlu olacaktir. Santralde
stirekli bulunduracagi elamaninin yemek, masraf v.b biitiin ihtiyag¢lar1 Yiikleniciye aittir.
Yiiklenici her ay teknik ekibini Santrale gondererek asagida belirtilen bakim, ayar ve test
caligmalarin1 yapacak ve asansorleri emniyetli bir sekilde faal halde tutacaktir. Yiiklenici aylik
peryodik bakimlarini rapor halinde KTS’ye sunacaktir. Asansorlerin ariza vermesi halinde
Santralde bulunan elamani arizayr gideremez ise KTS tarafindan Yiiklenici’ye eposta veya
telefon ile haber verilecektir. Yiiklenici haber verildigi tarihten sonraki 2 is giinii i¢erisinde
Isletmeye yetkili teknik eleman sevkederek arizaya miidahale edilecektir. Yiiklenici
asansorlerin siirekli ¢alisir halde tutmak zorundadir. Eger siirekli ariza veriyor ise Kkesin
olarak ariza sebebini saptayacak ve ¢oziim onerisi sunacaktir.

A- AYARLAR:

a.  Fren Ayari: Fren ayar1 aylik olarak yapilacak ve frenlemenin sarsintisiz olmasi
saglanacaktir.

b. Kumanda tablosunun ayari: Kumanda tablosu elektroniktir. Kumanda tablosunda

bulunan kontaktor ve konfora etki eden elemanlarin Kontrol ve ayar1 aylik olarak yapilacaktir.
Gerekli ayarlarin yapilmasi ile kontaktdr kontaklarin birbirlerine gore uzakliklarinda esitlik
saglanmali ve kontaklardaki oksitlenme giderilmelidir. Ayrica degme basincini saglayan
yaylarin ayarlar1 da yapilacaktir.

C. Role Ayari: Role ayarlar ile ¢alistirict ve durdurucu kontaklarin basincinin muayenesi
ve yaylarimn ayarlar1 yapilacaktir.

d.  Kap1 Ayarlari: Kapilar otomatik olarak agilir ve kapanir. Bakim araliginda otomatik
kat ve kabin kap1 agma kapama mekanizmasimin muayenesi ve ayarlar1 yapilacaktir. Kapi
tekerlek ve patenleri kontrol edilecek, ayarlari yapilacaktir. Her kap:t kilidinin tutukluk
yapmadan tam emniyetle kilitlenmesini saglayacak sekilde kilit kabi ile karsiliginin muayene
ve ayar1 yapilacaktir. Kap1 kapali iken kontak akim devresinin kapali, kap1 agik iken kontak
akim devresinin acik olup olmadigi kontrol edilecektir. Asiri yiikten dolayr kabin kapisi
kapanmayan asansorlerde bununla ilgili kontaklarin kontrolii yapilarak yiik siirlari iginde
caligmasi saglanacaktir.

B- BAKIM, YAGLAMA VE TEMIZLEME:

Yaglama ve Temizleme: Asansoriin yaglanmasi gerekli kisim ve parcalar1 koruyucu yag ile
yaglanacaktir. Stirekli yag icinde ¢alisan elemanlarin yag diizey kontrolleri diizenli olarak
yapilacak ve gerekli goriildigiinde degistirilecektir. Siirtinen kayici elemanlarin olagan
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calismasini saglamak igin paslanma etkisinde bulunan elemanlar, koruyucu yag ile
yaglanacaktir. Kapali tinitelerin (kilit, makine vb.) sokiilerek temizlenecek ve yaglanacaktir.
a. Aski halatlari: Aski halatlar1 aylik olarak yaglanacaktir. Aski halatlar1 yaglandiktan
sonra, kabin birka¢ kez duraklarda durdurularak asagi, yukari hareket ettirilecek olup bu
hareketlerde aski halati, fazla yaglanmadan otiirii kaymamali ve kayma saptandiginda bu
durum giderilmelidir.

b. Giivenlik (Regiilatér) Halati: Giivenlik halati yaglanmamali, korozyon tespit
edildiginde degistirilecektir.
C. Klavuz raylar: Klavuz raylar timii ile temizlendikten sonra yaglanmalidir. Bu

temizleme isleminde alev almayan s1v1 temizleyiciler kullanilacaktir. Otomatik yagdanlik, her
bakim araliginda yagdanliklardan eksilen yag kadar ilave yapilacaktir.

d. Hidrolik Tamponlar: Hidrolik tamponlar kontrol edilecek, hidrolik yagin istenilen
diizeyde olup olmadigina bakilacak ve eksik ise tamamlanacaktir.

e. Kumanda kontaklar1 ve roleler: Kumanda kontaklar1 ve rdleleri temizlenecek ve
gereken yerleri yaglanacaktir.

f. Giivenlik diizeni: Giivenlik diizeninin tiim hareket eden parcalari, passiz olacak
sekilde temizlenecek, belli araliklarla yaglanacaktir.

g. Klemenslerin kontrolii: Sistemde bulunan tiim klemens uglar1 sikistirilacak ve
ozelligini yitiren klemensler yenileri ile degistirilecektir.

h. Makine dairesi: Makine dairesi aylik olarak temizlenecektir. Tahrik ve giivenlik

sistemi ile tablosunun koruma, kutu, kafes ve kilidinin kontrolii yapilacaktir.
i. Kabin tizeri: Kabin st dis yiizeyi temizlenecek, havalandirma sisteminin muayenesi
yapilacaktir. Kabin iizerinde bulunan bakim butonu, yon salterlerinin kontrolii yapilacaktir.

C- KONTROL, MUAYENE VE DENEYLER:
a. GO0z ve el muayenelerinde, bakim sirasinda asagida belirtilen muayeneler yapilmalidir.
b. Asansorlerde bulunan tiim somun ve civatalarin gevseyip gevsemedigine kontrol edilerek
gevseyenler sikilacaktir.
c. Topraklama sistemi kontrol edilecektir.
d. Sinyal ve aydinlatma lambalar1 kontrol edilmeli ve arizali olanlar degistirilecektir.
e. Kumanda diigmelerinin kirik olup olmadigi ve calisip ¢alismadigi kontrol edilecek,
arizal1 olanlar degistirilecektir.
f. Regiilator, kat salteri ve kapi kilitleri, lastik makaralarin asmnip asinmadigi kontrol
edilecek ve gerektiginde degistirilecektir.
g. Biikiilgen kablonun dig muhafazasinin ¢atlak olup olmadigi kontrol edilecek, gerekirse
degistirilecektir.
h. Tahrik tekerlegi kanallarinda asinma olup olmadig1 kontrol edilecek, asinma kaydirmaya
neden olacak vaziyete gelmisse tekerlek degistirilecektir.
i. Ray pabuglari kontrol edilecektir.
J. Celik halatlarin asmip asinmadigir kontrol edilecek, kopuk tel goriildiigiinde halat
degistirilecektir.
k. Makine disli ve yataklarinda asinma olup olmadig1 kontrol edilmeli ve asinma durumuna
gore bu pargalar degistirilecektir.
I.  Yayli ve hidrolik tamponlarin ¢alisip ¢alismadigi kontrol edilecek ve tutukluk varsa ayar1
yapilacaktir.
m. Kat ayarlarmin yerinde olup olmadigi kontrol edilecek ve gerekiyorsa ayar yapilacaktir.
n. Kabin kat ayarlar1 ve durak kap1 acilmalar1 kontrol edilecektir.

Ayrica asagida belirtilen deneyler yapilmali ve bu deneyler sonucunda asansoriin giivenlik
kurallarina uygun olarak ¢alistig1 kontrol edilmelidir.
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0. Otomatik Salter Deneyi: Otomatik salter deneyi, motor iki faza kaldiginda korunmasini
saglamak amaciyla, otomatik salter araciligi ile kontrol edilmek iizere yapilan deneydir.
Bu deney, her faz i¢in ayr1 ayr1 tekrarlanmalidir. Deneye baslamadan 6nce her asansor 10
dakika stirekli calistirilmalidir.

p. Elektrik ve Mekanik Son Salter Kontrolii: Asansoriin en alt ve iist duragi gectiginde
durmasini saglayan bu diizenlerin kontroliinde istenilen sinirlar igerisinde kalip kalmadigi
denenmeli ve gerekirse bunu saglayan diizen ayarlanmalidir.

g. Givenlik Diizeni Deneyi: Regiilator halati, regiilator makarasindaki deney kanalina
almarak asansor kumanda ile asagi dogru hareket ettirilmelidir. Bu hareket esnasinda
regiilator kilitlenmeli, sistemdeki elektrik kontaklar1 akim devresini agmali ve kabin
arkasindaki fren pabuglari raya kenetlenmelidir. Deney sirasinda biitiin kontaklarin ¢alisip
caligmadigi, biitlin fren pabuglarinin ayn1 oranda kenetleme yapip yapmadigi kontrol
edilmeli ve ayarsiz olanlarin ayar1 yapilmalidir. (Bu deney idare kontroliinde ise
basladiktan sonra 1 kez yapilacaktir.)

r. Mekanik Kaldirma Diizen Deneyi: Mekanik kaldirma diizeninin calisip c¢alismadigi
denenmelidir. Bu deneyde 6zellikle mekanik kaldirma diizeni acikken yanlis bir hareket
ile asansor hareket etmemeli veya asansor hareket ettigi takdirde diizen kendiliginden
normal duruma donmelidir. Deney elektrik kesilerek yapilmalidir. Mekanik kaldirma
diizeni; kabini asag1 ve yukar1 hareket ettirilerek caligtiritlmalidir.

5. DIGER HUSUSLAR:

a. Asansorlerin tiim teknik (mekanik, elektrik ve elektronik) sorumlulugu Yiiklenici’ye ait
olacaktir.

b. Normal malzeme asindirmasindan, kullanim hatalarindan veya c¢alisma durumundan
kaynaklanan arizalarda degistirilmesi gereken malzemeler; Isletme tarafindan temin
edilecek ve Yiiklenici tarafindan demontaj-montajlar1 yapilacaktir. Isletme tarafindan
temin edilen yedek parcalarin demontaj-montajlari, asansor bakim fiyatlarina dahil olacak
ve Yiklenici bu isleri yapmasi igin ek bir iicret talep etmeyecek ve Yiiklenici’ye ek bir
iicret ddenmeyecektir.

c. Yiiklenici, degistirmek iizere tesisat {izerinden s6kmiis oldugu biitiin malzemeleri isletme
yetkili elemanlarina teslim edecektir.

d. Isin yapilmas: sirasinda gerekli emniyet tedbirlerinin tiimiiniin almmasindan,
uygulanmasindan ve gerekli emniyet malzemelerini bulundurmaktan, emniyet
malzemelerinin kullanilmasini saglamaktan Yiiklenici sorumludur.

e. Yiiklenici’nin bu iste ¢alistiracagi elemanlar 6gle ve aksam yemeklerini {icreti karsihiginda
yemekhanemizden karsilayabileceklerdir.

f. Is bu sozlesme kapsaminda Yiiklenici’nin istihdam ettigi personellerin muhatabi ve
sorumlusu Yiiklenici’dir. Bu konuda KTS kesinlikle muhatap degildir.

g. Yiiklenici asansorlerin bakimlarini yaptiktan sonra Makina Miihendisleri Odasina yada A
tipi muayene kurulusuna 2 yillik siirede yilda 1 defa tim masraflar kendisine ait olmak
tizere periyodik kontrollerini ve tiim testlerini yaptiracaktir. Yiiklenici sdzlesmenin
imzalanmas1 ve yer tesliminden sonra 1.y1l i¢in 2(iki) aylik bakim islerinin bitiminden
sonra bir ay igerisinde, 2.y1l ise muayene kurulusu onayindan bir yil sonra Makina
Miihendisleri Odasina yada A tipi muayene kurulusuna tiim testleri yaptiracak ve yapilan
testlere ait onayli raporlari bir yazi ile IDARE’ ye teslim edecektir.

6. FIYAT: Istekliler 3.Unitedeki 1 adet yiik ve 2 adet personel toplam 3 adet asansére, 1. 2.
Unitedeki 2 adet yiik ve 2 adet personel asansorleri igin olmak iizere toplam 7 adet
asansore 2 yil (24 Ay) siireli bakim sézlesmesi i¢in TL/asansor bazinda aylik bakim i¢in
bir teklif fiyat1 sunacaktir.
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7. CEZALAR:

a. Yiiklenici, asansor arizalarim bildiren faksin cekildigi tarihten itibaren 2(iki) is giinii
icerisinde arizaya miidahale etmemesi durumunda her sefer i¢in yillik s6zlesme bedelinin
% 2(ylizdeikisi) oraninda ceza kesilecektir. Ayrica, bu gecikmeler, isin yapildig1 ay arka
arkaya veya farkli zamanlarda 3 (ii¢) kez tekrarlamas1 durumunda, yiiklenicinin sdzlesmesi
fesh edilerek teminati irad kaydedilecektir.

b. Yiiklenici’nin asansér bakim-onarim teknik sartname ve s6zlesme hiikiimlerini kismen ve
ya tamamen yerine getirmemesi, asansOrlerin Yiklenici elemanlarinin  teknik
yetersizliginden dolay1 calistirilamamasi, asansorlerden biri veya birkaginda teknik arizanin
kaynaginin bulanamamasi, asansér bakim-onarim kartlarinin onaylanmamasi durumunda o
ay icin aylik bakim hakedisi yapilmayacaktir. Aylik bakim-onarim hakedisi yapilmayan
aylar i¢in Yiiklenici bir hak talep etmeyecek ve aylik bakim hakedisi yapilmayan aylar i¢in
stire uzatimi1 (24 aylik sure igerisinde) yapilmayacaktir. Sayet 2 ay iist liste aylik bakim
hakedisi yapilamamasi halinde Yiiklenici’nin s6zlesmesi tek tarafli olarak fesh edilecek ve
teminati irad olarak kaydedilecektir.

. Yiiklenici yer tesliminden sonra 1. Yil igin s6zlesmenin imzalanmasi tarihinden itibaren
dordiincii ay sonuna kadar, 2. Yil i¢in muayene kurulusu onaymin 1(bir) yilim
doldurmasimi takip eden bir ay sonunda muayene raporlarini idareye teslim edecektir.
Yiiklenici belirtilen siirelerde bu raporlar1 teslim etmez ise bir sonraki aylik hakediginin
%20’ si ceza olarak kesilerek O6denmeyecek ve firmaya bir aylik siire verilecektir.
Yiiklenici bu siiredede raporu idareye sunmaz ise bu aya hakedisi 6denmeyecek ve
sOzlesmesi tek tarafli olarak fesh edilecek ve teminati irad olarak kaydedilecektir.

8. IHALEYE KATILIM SARTLARI:

a. lhaleye istirak edecek firmalar; peryodik bakimi yapilacak olan asansdrleri Kangal
Termik Santral Isletme Miidiirliigiinde inceleyecekler ve YER GORME BELGESI
alacaklardir. Yer gorme belgesi almayanlar almis sayilacaklardir.

b. lIhaleye istirak edecek firmalar;

Akreditasyon kuruluslarindan alinmig 95/16/AT-Asansor direktifi ek-13 (h modiilii) CE
belgesi ve EN 13015(Asansoér Ve Yiiriiyen Merdivenlerin Bakimi —Bakim Talimatlar1 Icin
Kurallar) belgesi veya Sanayii ve Ticaret Bakanligindan (veya Bakanligin yetkili kildig
merciden) Asansor Bakim Firmasi Belgesine sahip oldugunu gosteren belgeyi tekliflerinde
sunacaklardir. Bu belgeleri ibraz etmeyen firmalarin teklifleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

9. ODEME:

Yiiklenici; 24 aylik siirede her aya ait yapacagi periyodik bakim isi i¢in ise baglamasini
miiteakip asansorlerdeki tiim arizalar giderecek ve teknik sartname kapsaminda yapilmasi
gereken isleri yapacak olup personel ve yiik asansorlerdeki tiim eksiklikleri tamamlayacaktir.
Yiiklenici’ye personel ve yiik asansorlerindeki teknik sartname geregi yapilacak tiim bakim,
onarim islerinin tamamlamasin1 miiteakip aylik hakedisler diizenlenerek KTS 6deme planina
gore aylik bakim 6demeleri yapilacaktir.

Temini KTS tarafindan yapilan degistirilmesi gereken parcalar; Yiiklenici’nin
degistirilmesine dair verdigi rapor tarihinden itibaren 20 takvim giiniinde KTS
tarafindan temin edilmemesi, temin edilse bile Yiiklenici tarafindan ekip yollanarak
degistirilmemesi ve bundan dolayida rapor tarihinden itibaren 20 giin asansoriin
calistirllamamasi1 durumunda; o ay arizall asansor icin hakedis bedeli Yiiklenici’ye
odenmeyecektir.
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10. ISIN SURESI:

Thalenin sonuglanip sézlesmenin imzalanmasimi takip eden 7 giin igerisinde yiikleniciye yer
teslimi yapilacaktir. Isin siiresi yer teslim tarihinden itibaren 24(yirmi dort) aydir. KTS isterse
24 (yirmidort) aylik s6zlesme sonrasinda son ayki sdzlesme sartlarinda isin siiresini birer aylik
boliimler halinde olmak tizere en fazla 3(ii¢) olmak iizere uzatabilir.
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