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Cumra Seker Entegre Tesislerinde asagida detaylari verilen islerle alakall

ihaleye ¢ikilacaktir.

1.

YAPILACAK i$S
5.25 KOTU ODA BOLMESI iCiN YAPILACAK i$S

Fabrikamizda ilag sekeri bolimiinde 5.25 kotu oda bélmesine helezon
imalati ve montaji yapilacaktir.

Yapilacak helezonla alakali 01 numara kotlu resimde helezon yerlesimi
yapilmistir.01 numarali resim ekte verilmistir.

Ekte bulunan resimde helezon uzunlugu, yerlesim acisi,elektrik motoru
baglama sekli verilmistir.

Helezon kristal seker tasiyip, elevator big-bag ile beslenecektir.
Helezon saatte 20 t/h kapasiteli, 250 mm ¢apinda ve boru tipi helezon
olacaktir.

Helezon malzemesi 304 krom-nikel (paslanmaz celik) olacaktir.
Helezon sag kalinligi ve yaprak kalinhigi 4 er mm olacaktir.

Helezona baglanacak olan motor exproof olacaktir.

Rotary valve frekans ceviricili olacaktir.

YENi YAPILACAK OLAN BiG BAG YERLESIMI iCIN YAPILACAK iS

Fabrikamizda seker ¢cuvallama tesisi yanina yapilacak olan yeni big bag
dolum yeri igin helezon ve rotary valve imalati ve montaji yapilacaktir.
Montaji yapilacak helezon ve rotary valve 02 numarali resimde yerlesimi
verilmistir.02 numarali resim ekte verilmistir.

Ekte bulunan resimde helezon uzunlugu , yerlesim agisi,rotary valve
yerlesimi,elektrik motoru baglama sekli verilmistir.
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Helezon kristal seker tasiyacaktir.

Helezon saatte 30 t/h kapasiteli, 450 mm capinda ve boru tipi helezon
olacaktir.

Helezon malzemesi 304 krom-nikel (paslanmaz celik) olacaktir.

Helezon sa¢ kalinhgi ve yaprak kalinhgi 4 er mm olacaktir.

Helezona baglanacak olan motor exproof olacaktir.

Rotary valve frekans ceviricili olacaktir.

Verilen teknik resimde helezonun bunkere baglanmasi ve borulama isleri
de firmaya aittir.

SIVI SEKER FABRIKASINA HELEZON VE ROTARY VALVE YAPILMASI

Sivi seker fabrikasina seker eritme teknesine kiip seker ve toz seker
gondermek igin helezon ve rotary valve imalati ve montaji yapilacaktir.
Montaji yapilacak helezon ve rotary valve 03 numarali resimde yerlesimi
verilmistir.03 numarali resim ekte verilmistir.

Ekte bulunan resimde helezon uzunlugu , yerlesim agisi,rotary valve
yerlesimi,elektrik motoru baglama sekli verilmistir.

Helezon kristal seker ve kip seker tasiyacaktir.

Helezon saatte 10 t/h kapasiteli, 200 mm c¢apinda ve boru tipi helezon
olacaktir.

Helezon malzemesi 304 krom-nikel (paslanmaz celik) olacaktir.

Helezon sa¢ kalinhgi ve yaprak kalinhgi 4 er mm olacaktir.

Helezona baglanacak olan motor exproof olacaktir.

Rotary valve frekans geviricili olacaktir.

Teknik resimde Olglleri verilen bunker dlgllere uygun bicimde imalati ve
montaji yapilacaktir.

Bunker malzemesi 304 krom-nikel(paslanamaz celik) olacaktir.
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2. GENEL HUKUMLER

Montaj ve kaynak islerinin bedelleri TL olarak verilecektir.

Yukarida belirtilen tiim islerin firma tarafindan imalati ve montaji
yapilacaktir.

Yapilacak isin teslim siresi 30 is gtinidur.

ihale dosyasinda montaj sahasinda calisacak olan personelin listesi,
kaynakgi sertifikalari ve SSK belgeleri bulundurulmalidir.

Kaynak islerinde, Kaynak isleri Prosediirii (EN 288-3) ve Kaynak Kalitesi
Tespit Sekli (EN 25817-C) dikkate alinacaktir.

Montaj islerinde gerekli tim arag, gereg, aparat, iskele, alet, avadanlik,
ving v.b. miteahhide ait olup bu s6zlesmede bahsedilen islerin montaj ve
kaynagini bitirmis, tim denemeleri yapilmis olarak anahtar teslim
yapacaktir.

Yuklenici firma yapilan isin teknik sartnamelere ve belirtilen standartlara
uygunlugunu gerekli test ve denetimlerle saglayacaktir.

Yiuklenici firma; is bitiminde, vyapilan islerin ddékimantasyonunu
hazirlayip, yazili dosya ve CD Uzerinde tarafimiza ibraz edecektir.
Yiklenici firma tim malzeme imalatgisinin test raporlarini, analiz ve
uygunluk sertifikalarini temin edecektir.

Firma Calistirdig1 personelin, isci sagligi is glivenligini saglamak icin gerekli
donanimi temin etmek ve kullandirmakla yukimltudidr. Dogacak is
kazalarindan ve hasarlardan da yuklenici firma yetkilileri yasal sorumlu
olacaktir.

Firmalar, teknik sartnamede bulunmayan veya teknik sartnamenin bir
kismini iceren teklif ve degisiklik onerilerinde bulunmalari halinde, sirket
teknik elemanlari tarafindan uygun goérilmesi durumunda Onerileri
degerlendirmeye alinabilir.

Yiiklenici Firma Yetkilisinin Onay1




AN

seker

CUMRA SEKER FABRIKASINDA MUHTELIF YERLERE HELEZON VE ROTARY VALVE
YAPILMASI SARTNAMESI

DOKUMAN NO CS-SR- REVIZYON NO 00

REVIZYON TARIHI 22.04.2014 SAYFA NO 4/4

Hazirlayan: Bakim Onarim Kontrol Eden: Bakim Onarim Onaylayan: Bakim Onarim
Mah. Sefi Maduru

Ali YUZERLER Zilkar AK Dogan ACAR

e isi tamamlayip tesliminden énce montaj sahasinda nakli yapilan tiim
donanimlarin sorumlulugu yikleniciye aittir. Donanimlarin deformasyonu
zarar gormesi ve kaybi halinde Konya Seker Sanayi ve Ticaret A.S.

herhangi bir sorumluluk tagimamaktadir.

e Yiklenici firma bu is icin tamamlama siiresini teklifinde belirtecektir.
e Yiklenici firma bu teknik sartnameyi kabul ettigine dair her sayfayi
paraflayip, son sayfayi firma kasesi ile kaseleyip, imzalayacaktir.
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