4,00 mm KALINLIGINDA SELF LEVELLING EPOKSI ZEMIN
KAPLAMA YAPILMAS| TEKNIK SARTNAMESI

1. Kaplamanin Tanimi :

Agir mekanik ve kimyasal etkilere maruz kalan zeminler icin kullanilan, epoksi esasli, iki bilesenli,
solventsiz, renkli, diizgiin ylzeyli zemin kaplama malzemesidir.Yliksek derecede mekanik ve kimyasal
asinma dayanimina sahip, temizlenmesi kolay, zemin kaplama sistemidir.

2. Uygulama
I. Yiizey Hazirhg ;

Mevcut beton ylzey kaplamaya gecilmeden énce mekanik yolla plriziendirme yapilacaktir.
Plrizlendirme Shut Blast veya rotatiger makinasi ile ylzeyden letans tabakasi arindirilacak sekilde
olacaktir.Purizlendirme sirasinda c¢ikacak toz, vakumlu sUpurgeyle alinacak ve tum vylzey
temizlenecektir. Asindirma sonrasinda ortaya c¢ikacak ylzeyde bozuk satihlar, astar malzemesinin
icerisine, 1’e/8 oraninda kuvarz kum girilerek hazirlanacak mortar karisimiyla doldurulacaktir.

. Astarlama;

Astar malzemesi epoksi esasli yizeye emprenye olabilen, tg¢ bilesenli, duslk vizkoziteli bir astar
olacaktir. Gerekli alt yluzey caligmalari bittikten sonra, ortam sicakhdinin tim uygulama boyunca
minimum +12 “C’nin Uzerinin oldugu zamanda uygulanacaktir.

Astar uygulama prosedurinin gerektirdigi, Grtin teknik bilgi foylinde ifade edilen karigim oranina
uyularak, uygun karistirici yardimiyla, distk devirde ( 400-500 rpm ) karistiriimis astar malzeme, yuzeye
550 gr/m? sarfiyatla, icerisine 1-1 oraninda 0,1-0,3 kum girilerek, ylizeye mala ile tatbik edilir.Malzeme
henuz prizini alamamigken Uzerine 0,2-0,5mm 2,00 kg/m2 kum serpilir.

II. Ara Kat ;

Ara katlarin uygulanmasi 6ncesinde, daha 6nceden yapilmis astar kat Uzerine serpilmis
kumun fazlasi zeminden supuralir. Ara kat malzemesi uygulamasi gegmeden Once, ara kat malzemesi
yine teknik bilgi foylinde ifade edilen karigim oranlarina uyularak, epoksi esasli U¢ bilesenli tekstur
yuzeyli malzemesi kumlu astar Gzerine 800/gr m? sarfiyatla uygulanir.

V. Ana Kat;

Ara kat uygulamasi bittikten 1 guin sonra ana kat uygulamasina gecilecektir. Ana kat malzemesi
epoksi esasli Ug bilesenli tekstur ylzeyli malzemesi teknik bilgi féyinde belirtilen malzeme ile karigim
oranina uyularak, 2,300 gr/ m? sarfiyatla igerisine 665 gr 0,1-0,3 mm kum girilerek ylzeye mala ile tatbik
edilip, Uzeri kirpi rulo ile taranarak hava kabarciklar ¢ikarilip sistem tamamlanir.



V. Sarfiyatlar;

YKS- Mastertop BC 370 (4mm )

SARFIYAT
AMAG MALZEME (m2)

epoksi esasli yuzeye
emprenye olabilen,
Uc bilesenli, dusuk

Astar vizkoziteli bir astar 0,550
0.1-0,3mm Silis

Dolgu Kumu kumu 0,550
0,2-0,5mm Silis

Serpme Kumu kumu 2,00

Pore Sealer (Ara | bilesenli tekstiir ylizeyli

epoksi esasli ¢

Kat) malzemesi 0,800
epoksi esasli U¢
bilesenli tekstur
Kaplama yuzeyli malzemesi 2,30
Dolgu Kumu 01-03mm Silis kumu 0,665
3. Kullanilacak Epoksi Malzemesinin Teknik Dokiimani

Teknik Ozellikleri

Karigsim Orani 4:1 (agirlikga)
Yogunluk (20°C) 1,4 grlcm3
Viskosite (23C) 1600 mPa.s

Uzeri Kapanabilme (20°C) min 12 saat max 24 saat

Tava 6mri (23°C) Min 30 dakika

Basma Mukavemeti 60—-80 N/mm? DIN 53504 (katilan dolgu malzemesine bagli olarak)
K.r.n. Tamamlama (20°C)48 saat sonra uzerinde yurtnebilir.

7 gun sonra mekanik yuklere ve kimyasal maddelere dayanir.

Renk ¢esitli Ral renklerde

Derz ve siipirgelik

Kaplamanin duvar ve kolon birlesim yerlerine, 5x5 cm kalinhiginda epoksi mortar harcl ile radius
formunda epoksi supurgelik uygulamasi yapilacaktir. Epoksi mortar harci ¢ift bilesenli solventsiz
astar ile silis kumunun 1/7 oraninda karistirilarak yapilacaktir.

Derzler kaplama yapildiktan sonra tasiyici sistemin akslarindan ve soguk derz yerlerinden kesilip,
polilretan esasli mastik ile dolgusu yapilacaktir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

m Uygulamada, ortam ve ylzey sicakhgi +10°C'nin altinda ya da +30°C’nin lzerinde ise, uygun
sicakliklar beklenmelidir. Ayrica asiri sicak, yagisli veya rizgarli havalarda uygulama
yapilmamalidir.

m Uygun sicakliklarda yapilacak uygulamalarda, kullanilacak malzemeler, 1 — 2 gun Onceden
uygulama alanina getirilip depolanmali ve ortam sartlarina uyum saglamasi saglanmalidir.

m Asirl soguk havalarda yapilacak uygulamalarda, isiticilar yardimi ile ortam ve zemin sicakliginin



artinlmasi saglanmali, malzemenin iglenebilirliginin artiriimasi igin, ambalajlar +20 - +25°C’de
sartlandirilarak kullanima hazir hale getirilmelidir.
m Epoksi zemin sistemleri, uzman uygulamacilar tarafindan uygulanmalidir.

Recine esasli sistemlerin calisma ve reaksiyon slreleri, ortam ve zemin sicakligindan ve
havadaki bagdil nemden etkilenir. Dislk sicakliklarda kimyasal reaksiyon yavaslar, bu da
kullanma suresini, Uzerinin kaplanabilme slresini ve ¢alisma zamanini uzatir. Ayni zamanda
viskozite yikseldiginden sarfiyat artar. Yiksek sicakliklar, kimyasal reaksiyonu artirir ve
yukarida belirtlen zamanlar buna bagh olarak kisalir. Malzemenin tamaminin Kkirin(
tamamlamasi igin ortam ve zemin sicakligi, izin verilen minimum sicakhgin altina dismemelidir.
Kaplamanin tamamlanmasindan sonra, kaplama en az 24 saat direkt su temasindan

korunmaldir..
m Uygulama yapilirken bagil nem %75 i asmamalidir.
m Yapilacak beton yizey, perdahli dizgin yizeyli olmalidir.

6. Kaplamanin Kullanimi

Yapilacak kaplama 48 saat sonra insan trafigine, 7 glin sonra arag trafigine acilacaktir. Kaplama
idarece belirtilen ral renginde yapilacaktir.

7. Gerekli Makine Departmani

Shot Blust makinesi

Freze makinesi ( Rotatiger makinesi )
Elmas Uclu vakumlu silim makinesi
Endustriyel elektrik stpurgesi

Derz kesim makinesi

Avug tipi zimpara makinesi

Yuzey zimpara makinesi (match)



