AN KONYA SEKER SANAYI ve TICARET A.S.
_ GUMRA SEKER FABRIKASI
seker INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

FiYATLANDIRMAYA AiT AGCIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlar olustururken asagida belirtilen
hususlar dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagida belirtilen islerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :

Tdm teklif birim Fiyatlar asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e Tum imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

e Yapim binyesine giren her tirli kalici ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her tirlG imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tirli malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

¢ Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, ddkiim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorilecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, calisma
platformlari, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu disirme isleri igin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel 6denmez. Miteahhit bu
durumu g6z éninde bulundurmak zorundadir.

e Silo duvarinda her tirli yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik islerin birim fiyat
acgiklamalari esas alinacaktir.

e imalattaki tiim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalk
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

e Her tirld teknik emniyet ve is¢i saghgi givenligi 6nlem ve tedbirleri,

e Yapim binyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflari, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

e Uygun olmayan malzeme, is¢ilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis yonetim giderleri,

e g ile ilgili istenen her tirlli sigorta masrafi, prim édemeleri,

e SoOzlesme giderleri,

e Genel giderler,

e Mdateahnhit kari
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0.B.F.-03.00- YAPISAL QELiK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELiK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

0.B.F.-03.10- KIMYASAL DUBEL

0.B.F.-5.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-05.16- TAS YUNU CEPHE PANEL YAPILMASI (50 mm)

0.B.F.-03.00- YAPISAL CELIK

0.B.F.-03.02.2- YAPISAL CELIK (180 mikron EPOKSI BOYALI)

Sartnamelere uygun her gesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakh olarak tegkil edilmis yapma profiller,
boru, ¢cubuk demir ve gelik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar i¢in ¢elik imalat yapilmasi, parcalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik
imalatin ylzeylerinin temizlenmesi, SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi ylzeylerin en ge¢ 1 saat
icinde 80 mikron sentetik regine bazli astar ve 50+50 mikron sentetik recine bazli son katlari olmak Uzere toplam
180mikron kalinlikta boyanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde
torklanmasi, kolon temeli grout veya sap betonu dolgusu ve gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tagimalar, her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri,
muteahhit kari dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler tzerinden fiilen imalata
giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi tzerine % 2 (kaynak,
civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif Gzerine
yapilan igler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalati” resimleri hazirlanarak protokol ile
imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi igin diz sac digindaki bitiin malzemelerin tablo
agirlik degerleri, diiz sac icin ise 7,85 gr/cm?® yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT in temin etti§i malzemelerin
standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.- 03.10- KIMYASAL DUBEL

Projesine uygun olarak, bina kolonlari, tanklar, platformlar vb. temele baglantisi icin M12, M16, M18 Kimyasal
Dubel malzemesi ile gerekli olan tim malzemenin temini, ingaat sahasina nakli, yiklenmesi ve bosaltilmasi, gerekli
¢cap ve ebatta deliklerin agilarak kimyasal dibellemenin yapilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her
turli malzeme ve zayiatl, isgilik, alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet kimyasal diibel fiyati;

03.10.1 M10 TL' dir.
03.10.2 M12 TL dir.
03.10.3 M14 TL dir.
03.10.4 M16 TL' dir.
03.10.5 M18 TL dir.
03.10.6 M20 TL dir.
03.10.7 M22 TL' dir.

Olgii : Projesi lizerinden adedi hesaplara esas alinir.

0.B.F.-04.00- CEPHE VE CATI KAPLAMALARI

0.B.F.-04.02.- ISI iZOLASYONLU, TASYUNU BOYALI METAL PANELLERLE CEPHE KAPLAMASI (5
CM)

Projesine, Detayina, sartnamesine ve uygulayici tarafindan cizilecek ve kontrollik tarafindan
onaylanacak detay resmine ve bedenilecek numunesine gore, mevcut cati asigi lzerine, alti en a 0,40 mm
hadveli galvanizli sac ile, Gstli en az 0,50 mm.kalinliginda ve istenilen kesitte 6zel ithal boyali galvanizli
sac,arasina 50 kg/m3 yodunlugunda 50 mm. kalidinda tasyini dolgulu, alt ve Ust saclar her iki ylizeyde
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korozyona, giines isidina vb. hava etkilerine dayanikli, 5 mikron astar, 20 mikron polyester kaplama, 60
mikron poliliretan filmden teskil edilen cephe panelleri ile 1 m2 cephe kaplamasi yapilmasi igin gerekli olan
tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kar dahil fiyati ................. TL'dir dur.

Not

1. Is sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin dosenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kbse,mahyafitil,silikon gibi gerekli her tirld
elemanlar kullanilarak binanin su ve 1si sizdirmazhidinin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler
Uretici firmanin orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina ankrajini saglayan kanca,vida,semer,pul,baglk vs. gibi
elemanlar Gretici firmanin éngdrdigl minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olcii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger bosluklar diistliir.
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