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1. GENEL HUSUSLAR 1.1. Yapılacak İşin Kapsamı 
Bu şartnamede, çevre aydınlatma ve paratoner tesisatı montaj işleri, ihale konusunu teşkil 

etmektedir. 

      Yapılacak işin kapsamı, PANPLAST SULAMA TARIM SANAYİ ve TİCARET AŞ’nin 

bünyesinde bulunan Enjeksiyon Binasının yanındaki Trafo Binasından enerjiyi alarak fabrika içine 

farklı yerlere dikilecek projektör direkleri ile çevre aydınlatması yapılması ve bu projektör direkleri 

üzerine konulacak paratonerler ile yıldırımdan korunma işlerinin yapımıdır. 1.2. Genel Şartnameler, Standartlar ve Yönetmelikler 
      Projede belirtilmeyen hususlarda, Yüklenici uygulayacağı projede Bayındırlık Bakanlığı Elektrik 

Tesisatı Genel Teknik Şartnamesine, Bakanlığın belirlediği Kuvvetli Akım Tesisleri yönetmeliğine, 

Topraklama tesisatı yönetmeliğine, Türk Standartlarına, BS, DIN, VDE normlarının ilgili kısımlarına 

ve genel teknik kurallara göre hareket edecektir. Yüklenici projede veya diğer ihale evraklarında hiç 

dikkate alınmamış veya aksi gösterilmiş olsa bile bu işle ilgili tüm yönetmeliklere uyacaktır. 1.3. Üstlenenin Sorumluluğu 
      Yüklenici yapacağı işin kusursuz olmasından ve tüm elektrik tesisatının kusursuz bir şekilde 
çalışmasından sorumludur. Bu nedenle Yüklenici, yapılacak işin ehli sıfatıyla kendisine teslim 
edilen projeyi inceleyerek gerekirse İşveren ve proje müellifleri ile görüşecek ve tesisatın kusursuz 
bir şekilde çalışacağından emin olacaktır. Yüklenici, bu konuda herhangi bir itirazı varsa veya 
yukarıda adı geçen şartname, standart, yönetmelik ve genel teknik kurallara aykırı veya eksik bir 
husus tespit ettiği takdirde, bu durumu kendisinin teklif edeceği çözüm yolu ile birlikte sözleşme 
imza tarihinden başlayarak 7( yedi ) gün içinde İşveren ‘e yazılı olarak bildirecektir. 1.4. Koordinasyon 
      Yüklenici, elektrik tesisat ve montaj işlerine başlamadan önce ve başladıktan sonra, devamlı 

olarak, inşaat, mekanik, makina montaj işleri ile koordinasyonuna dikkat edecektir. Özellikle İnşaat 

işleri, çelik konstrüksiyon işleri, yükseltilmiş döşeme işleri, sıva ve kaplamaları yapılmadan önce 

boru ve kanal geçişleri için öngörülen boşlukları zamanında kontrol edecek ve uygun olmayan bir 

durum tespit ettiği taktirde, bu durumu ilgili işin Yüklenicisine ve İşverene yazılı olarak bildirilecektir. 
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      Yüklenici, şantiyeye getireceği cihazların ve malzemenin yerine monte edilmesine ve 

montajdan sonra geçici kabule kadar geçecek zaman içinde bu cihazların ve malzemenin 

korunması ve herhangi bir zarar görmemesi için gerekli bütün önlemleri alacaktır. Malzeme 

depolanması için İşverence görüşülerek uygun bir yer gösterilecektir. 1.6. Cihaz Seçimi ve Cihaz Katalogları 
      Yüklenici, satın alacağı, imal ettireceği veya bizzat imal edeceği bütün cihazlara ait gerekli 

teknik bilgileri katalogları ile birlikte iş programına uygun süreler içinde İşverene teslim edecektir. 

Satın alınacak cihazlar için; marka listesinde verilen en az 3 tanınmış ve eşdeğer firmadan katalog 

temin edecek, bunlardan birinin veya diğerlerini seçme hakkı İşverenin olacaktır. İşveren bu 

sunulanların hiç birini uygun görmediği taktirde yenilerini isteyebileceği gibi kendisi yeni marka ve 

tipleri isteyebilir. Malzeme onayı olmadan hiçbir malzeme ihzar edilemez, şantiye sınırları içine 

sokulamaz. 1.7. Projede Değişiklik Yapılması 
      Yüklenici, nedeni ne olursa olsun, projede kendiliğinden hiçbir değişiklik yapmayacak, zorunlu 

değişiklikler için dahi İşverenin onayını alacaktır. 1.8. Cihazların Kesin Yerleri 
      Projektör direklerinin yerleri ilişikteki projede belirtilmiştir. Direklerin dikileceği kesin yerlerin 

tespitini,  Yüklenici İşverenle birlikte yapacaktır. 1.9. Kablo ve Kanalların İşaretlenmesi 
       Tesisatta kullanılan tüm kablo, kanal ve cihazlar projede bulunan numaralarla işaretlenecek, 

projede bulunmayan numaralar uygulama projesinde kontrollük onayı alınarak kodlanacaktır. 

Uzun hatları teşkil eden malzemelerin başlangıç noktası, orta noktası ve bitiş noktasında 

alüminyum veya plastik etiketler bulunacaktır.  1.10. Kablo Kanalının Yapılması,  Kaldırım, Döşeme ve Tamiratı 
       Projede gösterilen güzergahlarda kablolar,  yüklenici tarafından açılacak yer altı kablo kanalına 

döşenerek projektör direklerine götürülecektir.  Kablo kanal güzergâhları, bazı yerlerde beton 

sahadan, bazı yerlerde arnavut kaldırımdan, bazı yerlerde ise toprak zeminden geçmektedir. Kablo 

kanallarının açılması, kum ve tuğla kullanılması ve de tekrar kapatılması yüklenici kapsamındadır. 

Kanal üzeri orijinal haline getirilmesi Yüklenici kapsamında olacaktır. Yani, kanal beton sahada ise, 

kanal üzeri beton ile kaplanacak veya arnavut kaldırımı ise kanal üzeri arnavut taşı ile tekrar eski 

haline getirilecektir.  Bu işler için yükleniciye ayrı bir ücret ödenmeyecektir. Keşif listesinde kablo  
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kanalı için firmalar, metre uzunluk üzerinden tek bir birim fiyat teklifi vereceklerdir. Yani beton saha, 

arnavut kaldırımı ve toprak saha için ayrı birim fiyat uygulaması olmayacaktır.  

 

Önemli Not: Firmalar teklif vermeden önce direk yerlerini ve kablo güzergâhını görmeli ve 
de yer görme belgesini teklifi ile birlikte Şirketimize vermelidir. 

 
      Yüklenici tesisat işlerini yaparken gerek Şirketimize gerekse üçüncü şahıslara vereceği 

zararları ödemekle yükümlü olacaktır. İşin yapımı esnasında bozulan kaldırım ve yollar eski haline 

ayrı bir bedel ödenmeden, Yüklenici tarafından getirilecektir. Zorunlu olarak yapılması gereken 

kırma işleri mümkün olan en alt düzeyde tutulacaktır, gereğinden fazla kırma ve yıkma işleri 

yapılmışsa, bunların onarımı yüklenici tarafından yapılmadığı takdirde İşveren tarafından 

yaptırılarak bedeli Yüklenicinin ilk hak edişinden kesilecektir. 1.11. Tesisatın Kontrolü 
      Elektrik tesisatının yapımı sırasında devamlı olarak periyodik şekilde kontroller yapılacaktır. Bu 

kontrollerin amacı şartnameye veya projeye uygun olmayan tesisatı düzeltmek ve işçilik hataları 

varsa bunu önlemektir. Her aşamadaki kontrolden sonra uygun görülmesi halinde Yüklenici 

tarafından hazırlanan onay formu İşveren tarafından onaylanacak ve Yüklenicinin bir sonraki 

aşamaya geçmesi sağlanacaktır. İşveren malzemede veya işçilikte herhangi bir uygunsuzluk 

görürse işi yeniden yaptırma yetkisine sahiptir. Yeniden yapımın bedeli tamamen Yükleniciye aittir. 

Yüklenici işin yapım süresini uzatma gibi bir hakka sahip değildir. 1.12. Tesisatın Denenmesi 
      Tesisatın denenmesi öncelikle varsa sözleşme eklerinde tanımlanmış yöntemle yoksa orta 

gerilim sistemi ile ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yönetmeliklerine ve uluslararası 

standartlara uygun olacaktır. 

2. PANO MONTAJ İŞLERİ 

• Panoların yerlerine montajı ve tüm giriş ve çıkış kablo bağlantıları Yüklenici tarafından 
yapılacaktır. 

• Panolar çelik profillerden oluşturulmuş bir karkas ve bu karkas üzerine kaynak kullanılmadan 
cıvata-somun vasıtasıyla birleştirilmiş Sıcak Daldırma Galvanizli çelik saçtan mamul bağlantı 
levhalarından oluşturulan bir konstrüksiyona sahip olacaktır. 

• Panolar modüler yapıda, genişlemeye müsait,  tüm parçaları sökülüp takılabilir olacaktır.  
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• Panoların üretiminde; ana taşıyıcı iskelet için en az 2,5 mm‘lik; çatı, ön yüz plakaları, yan 
kapaklar, ön kapı ve montaj plakaları için en az 2 mm’lik Galvanizli çelik sac levhalar 
kullanılacaktır.  

• Ekipman kompartımanındaki ekipmanlara erişim ve müdahale önden yapılacaktır. 
• Pano içerisine tüm müdahaleler ön taraftan kapı açılarak yapılacaktır. Pano arkası vidalı kapak 

olacaktır. 
• Panolar alttan ya da üstten kablo giriş-çıkışlarına ve/veya bara giriş–çıkışlarına uygun olarak 

yapılacaktır.  
• Yine aynı şeklide topraklama barası ve nötr barasına erişim ve bağlantılar kolaylıkla önden 

yapılacak şekilde olacaktır. 
• Kablo bağlantı kompartımanlarında kabloların geçişi ve sabitlenmesi için gerekli rakor ve 

destek malzemeleri bulunacaktır. Kabloların sabitlenmesinde anti-manyetik kroşeler 
kullanılacaktır. Paneller arasında, kontrol kablolarının geçişini sağlamak üzere, panellerin üst 
bölümünde kablo geçiş kompartımanı olacaktır. Pano kapakları toz girişine karşı lastik conta ile 
contalanmış olacaktır. 

• Ödemeler birim fiyat listesindeki ilgili poz noları üzerinden yapılacaktır.  Pano kaidelerinin 
ödemesinde net ağırlık esas alınacaktır. 

• Pano miktar ve içerisindeki malzemeler proje ve keşif listesinde bulunmaktadır.  
• Projektör direklerinin yanına konulacak panolar harici dikili tip, trafo odasına konulacak ana 

pano dahili dikili tip galvaniz sacdan imal edilmiş olacaktır. Seçilen malzeme için İşverenin 
onayı alınacaktır. 

• Kabloların panolara, cihazlara bağlantıları için kullanılacak kablo pabucu, galvanizli cıvata, 
somun, kablo yüksüğü gibi sarf malzemeleri Yükleniciye ait olacaktır. Bunlar için Yükleniciye 
ayrı bir bedel ödenmeyecektir. 

3. İLETKEN VE KABLOLAR 3.1. Genel 
• Kablolar VDE, TSE, BS standartlarına uygun olacaktır. Üretici firma bu standartlara uygunluk 

belgesine sahip olacaktır. 
• 0°C ‘nin altındaki ortam sıcaklıklarında kablo döşenmesi kesinlikle yapılmayacaktır. Bununla 

birlikte kablo döşenmesinin zorunlu olduğuna dair İdarenin yazılı bildirimi halinde kablo 
sıcaklığı en az 25°C olan bir ortamda en az 24 saat süre ile bekletildikten sonra döşenecektir. 
Ateşe yaklaştırılarak ısıtma ve benzeri yöntemler kesinlikle uygulanmayacaktır. 

•  Toprak kablo kanalının açılması, kumlanması, tuğlalanması ve kapatılması müşterek bir poz 
olarak düşünülecek olup kablo kanalı ödemesi bütün bunlar için metre uzunluk üzerinden 
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yapılacaktır. Kanal içine döşenecek kabloların bedeli ve de montaj işçiliği keşif listesindeki poz 
numaraları üzerinden ayrıca ödenecektir.  

• Kablonun döşeneceği toprak kanalın derinliği en az 70 cm, ağız genişliği en az 50 cm, dip 
genişliği bir kablo hali için en az 40 cm olacaktır. Aynı kanala birden çok kablonun döşenmesi 
gerektiğinde kanalın dip genişliği her ilave kablo için en az 10 cm artırılacaktır. Kablo kanalının 
dip yüzeyi yeterince düzgün olacaktır. Sivri uçlu veya keskin kenarlı kaya çıkıntıları varsa 
kırılarak düzenlenecektir. 

• Kablo döşenmesine başlamadan önce toprak kanal gözden geçirilecek, içine dökülen toprak, 
düşen yabancı cisimler varsa temizlenecek, su birikintileri varsa boşaltılacaktır. Daha sonra 
kanal dibine en az 10cm kalınlığında ince kum serilecek ve tokmaklanacaktır. Kablo, 
makarasından boşaltılarak kanal kenarına yatırılacak ve tamamı yatırıldıktan sonra dikkatle 
kum tabakasının üzerine yerleştirilecektir. Kablonun makaradan boşaltılması, kanal kenarına 
yatırılması ve kanal içerisine yerleştirilmesi sırasında burulmamasına, diz vermemesine, aşırı 
derecede gerilmemesine ve yalıtımının zedelenmemesine özellikle dikkat edilecektir. 

• Kablo döşerken ileride oluşabilecek zemin yerleşmeleri nedeniyle kablonun aşırı gerilmesi 
olasılığını göz önünde bulundurulacak gereken yerlerde “S” biçimli kıvrımlar oluşturacaktır. Her 
kıvrım en az 2 m’lik kablo fazlalığı sağlayacaktır.  

• Kablo çekimi esnasında kabloda meydana gelecek hasardan Yüklenici sorumludur. 
• Temellerin hazırlanması, çıkacak toprağın idarece gösterilen yere atılması, kullanılan kum, 

çimento vs. malzemelerin bedeli, temel kalıplarının hazırlanması ve temel betonunun 
hazırlanması, kalıba dökülmesi her türlü kaplama ve zeminde çukur kazılması, bozulan tretuvar 
ve kaldırımların eski hale getirilmesi fiyata dahildir. 

• Keşif listesinde belirtilen elektrik kablolarının temini ve montajı Yükleniciye aittir. Kablo montaj 
bedelleri ilgili pozlar üzerinden Yükleniciye ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar haricindeki 
markada kablo kullanılmayacaktır.  

• Listede belirtilen miktarlar yaklaşık miktarlar olup kesin miktarlar değildir. Yüklenici, cihazların 
tesislerdeki yerlerini, kablo güzergâhlarını dikkate alarak kablo miktarını kendisi yeniden hesap 
edecektir. Hesap ettiği bu gerçek değerler üzerinden de kabloları kendisi temin edecektir. 
Kablo cins ve miktarındaki sorumluluk tamamen Yükleniciye ait olacaktır. İşveren bu hususta 
sorumlu olmayacaktır.  

• Tesiste, projeye ve teknik şartnameye uygun çeşitli tip ve özellikte kablolar kullanılacaktır. 
İleride oluşabilecek herhangi bir arızada, bakımın kolay yapılabilmesi için kablo renklerinde bir 
bütünlük olması gerekmektedir. 3.2. Malzemenin Depolanması ve Korunması 

      Kabloların depolanacak bölüme getirilmesi ve saklanması sırasında hasar görmeden 

korunması için titizlik gösterilecektir. Kablo makaraları kamyondan indirilirken vinç veya forklift 

sistemi kullanılarak kablo makaraları asla kamyondan atılmayacaktır. Kablo makaraları depo içinde  
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muhafaza edilecektir. Toprak yüzeyinde bırakılmayacaktır. Kablo makarası, kablonun ağırlığına 

dayanacak sağlamlıkta olup kablonun yere temasını önleyecektir. Kablo makaraları sert bir düzlem 

üzerine konularak topraktan ayrılacaktır. Kablo makaralarındaki kabloların kesilmiş uç kısımları, 

TSE ve VDE normlarına uygun olacaktır. 

4. ÇEVRE AYDINLATMA TESİSATI 

      Çevre aydınlatması projektörler ile yapılacaktır.   

      Projektör Direkleri: 18m koruma merdivenli,  tepede projektörlerin montajını ve kolay bakımını 

sağlayan platformlu, TS EN 914 - ISO 1461 standartlarına göre korozyona karşı uzun ömürlü sıcak 

daldırma galvanizli olacaktır. Direk temel tranşesi, betonu, temel montaj flanşı ve saplamaları vb. 

dâhil paket olarak fiyat verilecektir.  

     Projektör Direği Panoları: Keşif listesinde verilen malzemelerin sığacağı boyutta harici dikili tip 

sıcak daldırma galvanizli pano olacaktır. Seçilen malzeme için İşverenin onayı alınacaktır. 

    1000W Projektörler:  Bu projektörler, projesinde gösterildiği gibi projektör direği üzerine veya 

sabit(direkte) bir kaide üzerine montaja uygun konsollu, düz temperli, camlı, asimetrik ışık 

dağılımına sahip, dar açılı, 1000W,  döküm alüminyum gövdeli, kumlanmış olacaktır. Koruma sınıfı 

IP65, topraklama sınıfı 1 olacaktır. 

     Projektör Direği Montajı: Galvanizli Saç Poligon Projektör Direkleri, şartname ve projesine 

uygun ankraj temelli olarak projesinde belirtilen temel şekil ve ölçülerinde hazırlanan ankrajlara 

montaj edilecektir. 

 

    Yıldırımdan Korunma Sistemi: 

• Projektör direklerinin her biri üzerine tepesine yıldırımdan korunma sistemi montajı yapılacaktır. 
• Aktif Paratonerlerin çalışma sistemi erken akış uyarımlı, çok yüksek deşarj akımına dayanıklı, 

basınçlı hava sirküle edecek şekilde yapılandırılmış ve paslanmaz malzemeden olacaktır. 
• Paratoner başlığı NFC 17 – 102 Fransız Standartlarına uygun olacaktır. Bu standartlara uygun 

olduğunu ispatlayan ICMET ve BET laboratuvar şartlarına uygun olacaktır. 
• Aktif Paratoner başlığı paratonerin bulunduğu nokta ile toprak arasındaki potansiyel farkını 

hissedecek pasif elektrotlara ve Venturi sistemi ile iyonizasyonu kontrol edecek Aerodinamik 
yapılı aktif elektrotlara sahip olacaktır. 

• 25 yıl paslanmazlık garantisine sahip olacaktır. 
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• Aynı tip başlık farklı koruma seviyelerine ve bu koruma seviyelerine bağlı olarak farklı koruma 
sahasına sahip olacaktır. L tetikleme zaman üstünlüğü NFC 17 – 102 standartlarında belirtilen 
değerlere uygun olacaktır. 

• Paratoner başlığı dışında kalan paratoner malzemeleri TS IEC 61024 de belirtilen standartlara 
uygun olacaktır. 

• Paratoner en az 4,5 m boyunda ve en az 2” çapında bir direk üzerine yerleştirilecektir. 
Paratoner direği, paratoneri emniyetle taşıyacak, her türlü hava şartlarına ve dış etkenlere karşı 
dayanıklı ve sağlam olacaktır. 

• Paratoner yapı üstünden mümkün olan en yüksek yere konulacaktır. Eğer bina üzerinde anten, 
korkuluk demiri, anten direği vb. yükseltiler varsa paratoner ünitesinin yüksekliği bunların 
üzerinde tutulacaktır. 

• İniş iletkeninin 1 m yakınındaki bütün metal tesisat (korkuluk demirleri, anten direkleri vb.) 
paratoner iniş iletkenine sağlam biçimde elektriksel olarak bağlanacaktır. Bağlantılar iniş 
iletkeni ile aynı malzemeden olacaktır. Ancak bu bağlantıların korozyona neden olmayacak 
biçimde ve iyi iletkenliğe sahip olması gerekmektedir. 

• İniş iletkeni 2x50 mm² dolu bakırdan veya eşdeğer daire kesitten olacaktır. İniş iletkeni 
mümkün olan en kısa yoldan toprağa indirilecek ve iletkene keskin bükümler yapılmayacaktır. 
İletkenler TS IEC 61024'de belirtilen ölçülerde yüzeye monte edilecektir. İniş iletkenin eksiz 
olması gerekmektedir. Ek yapmak zorunda kalınırsa yapılan eklerde termokaynak tercih 
edilecektir. 

• Yıldırım sayacı test klemensinden önce veya topraktan 2 m yukarıda iniş iletkenine monte 
edilecektir. Aktif Paratonerde oluşan deşarjların sayısını takip etmek ve herhangi bir olay 
esnasında yıldırımla ilgisini anlamak için kullanılacaktır. 

• Test klemensi koruma borusunun 10 cm üzerinde konulacaktır. Test klemensleri plastik kapak 
içinde, bakır veya pirinçten mamul test yapma amacına uygun yapılandırılmış ve bulunduğu 
yüzeye sağlam olarak tespit edilmelidir. 

• İniş iletkeni toprağa indiği yerde 2,5 m boyunda, 0,5 m’ si toprak içinde kalacak şekilde, 32 mm 
(5/4” inç) iç çapında, 2,5 m boyundaki muhafaza borusu içine alınacaktır. Galvanizli 
kelepçelerle sağlam olarak tespit edilmelidir. 

• Topraklama elektrotları, 20 mm çapında, 3 m boyunda olacak ve toprağın donma seviyesinin 
altında (0,50 m) çakılacaktır. Aralarındaki mesafe en az elektrot boyunun iki katı olacaktır. 
Topraklama direnci 5 ohm' dan (TS IEC 61024) küçük olacaktır. Ölçüm sonucunda ölçülen 
değer 5 ohm' u aşarsa ek topraklama levhası konulmalıdır. Gerek görülmesi halinde firmanın 
temin edeceği katkı maddeleri ile toprak iletkenliği arttırılacaktır. 

• Sistemin montajında, iki farklı metalin temasından sonra ortaya çıkan korozyon olayı dikkate 
alınacaktır. Farklı metallerin kullanılmasında mümkün olduğunca kaçınacaktır. Taşıyıcı direk, 
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kroşelerin tespit edilmesinde duvar yüzeylerinin bozulmaması, topraklama için kanal kazılması 
ve zeminin eski haline getirilmesi sağlanacaktır. 

• Tesisat bittiğinde topraklama ehliyetli personel tarafından ölçülüp, firma yetkili mühendisi 
onaylayarak raporlandıracaktır. 

5. KABLO TAŞIYICILARI VE PASLANMAZ (Cr. Ni. 304 malzeme) KONDİVİTLER 5.1. Sıcak Daldırma Galvaniz Kablo Taşıyıcıları ve Askı Sistemleri 
• Projede belirtilen yerlerde kabloların yatay dağıtımı için delikli sacdan yapılmış(kenarları içe 

kıvrık) kablo taşıyıcıları kullanılacaktır. 
• Genişliği 50-100-150-200 mm’ye kadar olan kablo taşıyıcıları 2 mm kalınlığında sacdan 

yapılacaktır. Kablo taşıyıcılarının kenar yüksekliği tüm kanallarda 100 mm olacaktır. 
• Sac kablo taşıyıcıları eş uzunlukta üniteler halinde üretilecek, boyları 3 metre olacaktır. Ancak 

istenildiğinde 3, 4, 5 ve 6 metreye kadar olan yekpare boylarda üretilebilecektir. 
• Taşıyıcıların içi ve kenarlarında havalandırmayı sağlamak için delikler açılmış olacaktır. Delik 

ebatları 7 x 32 mm olacaktır.(İstenildiği takdirde kanallar deliksiz olarak da üretilebilecektir.) 
• Kablo taşıyıcı imalatında TS 822 standartları ve DIN 17162 – 55928 normlarına uyulacaktır. 
• Yüksek kaliteli demir esaslı malzeme TSE standartlarına uygun sıcak daldırma metodu ile 

galvaniz kaplanacaktır. 
• Bağlantı montajı için kadmiyum kaplı metrik sisteme uygun cıvata ve somun vb. kullanılacaktır. 
• Gerek ekleme modülleri ve gerekse redüksiyon modüllerinde kullanılacak ek cıvata takımı 

adedi, kenar yüksekliği 100 mm için 16 adet olacaktır. Kullanılacak ekler tavalarla aynı üretici 
firmaya ait olmalıdır. Tavaların montajında kullanılacak ek, dönüş ve kavşak parçalarının saç 
kalınlığı ait olduğu taşıyıcının saç kalınlığı ile aynı olacaktır. Konsol, destek, tavan, askı 
elemanları ve birleştirme parçalarına ait saç kalınlıkları 2 mm’dir. Cıvata, somun, dübeller 
galvaniz kaplanmış olacaktır. Bu malzemeler yüksek mekanik mukavemet gösterecek 
sağlamlıkta olmalıdır. Kablo tavalarının boyları üretici firma standardında olmalıdır. 

• Montaj sırasında olabildiğince tavalar kesmeden kullanılacak zorunlu hallerde kesme ve delme 
işlemlerinden sonra çapakları temizlenip galvaniz boya ile boyanacaktır. 

• Elektrik tesisatında kullanılacak sıcak daldırma galvanizli kablo tavası ve aksesuarların temin 
ve montajı Yükleniciye ait olacaktır. Malzeme ve montaj bedelleri ilgili poz numaraları 
üzerinden Yükleniciye ödenecektir. Sözleşmede yazılı markalar haricindeki markada kablo tava 
ve aksesuarı kullanılmayacaktır.  

• Malzeme fiyat listesinde adları bulunmayan kablo tavası aksesuarları (ek parçaları, cıvata, 
iç/dış bükey dönüş modülü vs.)  ile tava montaj elemanları için Yüklenici ayrı bir bedel talep 
etmeyecektir.  
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• Kablo merdiven ve tavaları ile bunlara ait yatay ve düşey dönüş elemanları metre bazında 
değerlendirilecektir.  

• Bu konsollar ve taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri sıcak daldırma galvaniz olacaktır. Boyalı 
malzeme kullanılmayacaktır. Taşıyıcı konsollar 1,5 m ara ile monte edilecektir. 

• Verilen keşif listesinde tüm kablo tavalarının cins ve miktarı belirtilmiştir. Listede belirtilen 
miktarlar yaklaşık miktarlar olup kesin miktarlar değildir. Yüklenici cihazların tesislerdeki 
yerlerini, kablo güzergâhlarını dikkate alarak kablo tava miktarını kendisi yeniden hesap 
edecektir. Hesap ettiği bu gerçek değerler üzerinden de kablo tavalarını kendisi temin 
edecektir. Kablo tavası cins ve miktarındaki sorumluluk tamamen Yükleniciye ait olacaktır. 
İşveren bu hususta sorumlu olmayacaktır.  

• Kablo taşıyıcıların dönüşleri içindeki en büyük kesitli kablonun minimum bükülebilme 
esnekliğine göre düzenlenecektir. Bütün kablo taşıyıcıların elektriksel devamlılığı sağlanacak 
ve topraklanacaktır. 5.2. Sıcak Daldırma Galvanizli Profiller, Cıvata ve Somunlar 

• Tesisatta kullanılacak profil ve saç malzemeler, ağırlıkları kg alınarak malzeme ve montaj 
bedelleri sözleşmede yazılı birim fiyat üzerinden Yükleniciye ödenecektir. Bu tür malzemelerin 
imalatları daha önceden de belirtildiği gibi sıcak daldırma galvaniz olacaktır. 

• Tüm elektrik tesisat montajında kullanılacak cıvata, somun, rondela ve ankraj galvaniz kaplı 
olacaktır.  

• Kabloların panolara, cihazlara bağlantıları için kullanılacak kablo pabucu, galvanizli cıvata, 
somun, kablo yüksüğü gibi sarf malzemeleri Yükleniciye ait olacaktır. Bunlar için Yükleniciye 
ayrı bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici bu malzemeleri kendisi temin ederek montaj işlerinde 
kullanılacaktır. İşveren bu tür malzemeler için herhangi bir ödeme yapmayacaktır. 

6. MALZEME BİRİM FİYAT LİSTESİNDE İSİMLERİ BULUNMAYAN MALZEME VE 

İŞÇİLİK BEDELİ TAYİNİ 

      Keşif listesinde isimleri bulunmayanlar ile bu şartnamemizde nasıl ödeneceği belirtilmeyen 

malzemeler ve işçilik için Bayındırlık Bakanlığının 2014 yılına ait Elektrik işleri ile ilgili 
Şartnamesi ve Malzeme Birim Fiyatı ve İşçilik Birim Fiyatı geçerli olacaktır. B. Bakanlığı birim 

fiyat listesinde de malzeme adı bulunmadığı takdirde İşverenin tercih ettiği marka malzemelerden 

yeni birim fiyat oluşturularak Yükleniciye ödeme yapılacaktır.  

Yeni birim fiyat şu şekilde oluşturulacaktır:  

Yeni birim fiyat = Malzeme fatura bedeli + benzer işlerin işçilik bedeli  
Bu tip malzemeler için nakliye ücreti kesinlikle ödenmeyecektir. 
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7. KEŞİF MİKTARINDA ARTMA VEYA EKSİLME 

• İşveren ahdedilen işlerin tamamını veya bir kısmını kısmen veya tamamen yaptırıp 
yaptırmamakta serbesttir. 

• Taahhüde dâhil işlerde değişiklik zarureti ortaya çıktığında ihaleden sonra kararlaştırılmış işler 
çıktığı ve bu yüzden iş bedellerinin toplamında artma veya eksilme olduğu takdirde Yüklenici, 
ihale bedeli tutarının % 30‘ u kadar artan veya % 30’ u kadar eksilen işleri yapmaya 
mecburdur.   

• Bu kapsamda İşveren bazı işleri Yüklenici yükümlülüğünden çıkararak kendi uhdesine alabilir. 
Yüklenici  bu sebeple işlerin eksilmiş olmasından dolayı İşverenden kazanç kaybı adı altında 
hak ve tazminat talebinde bulunamaz. 

• Yüklenici artan işleri de birim fiyatlarından yapacağı için imalat fiyat farkı ve buna bağlı süre 
uzatımı isteyemez. Artan miktarın yukarıda belirtilen oranı geçmesi halinde bu işlerin 
yapılmasında İşverenle Yüklenici  mutabakatı şarttır. 

• Ödemeler  sözleşmede yazılan miktarlar üzerinden değil sahada yapılan ölçümler sonucu 
bulunan değerler üzerinden yapılacaktır. Montaj sonrasında Yüklenicinin elinde malzeme 
kalırsa malzeme Yükleniciye ait olacak ve İşveren bunlar için herhangi bir bedel 
ödemeyecektir. 

• Özel bir durum oluşması ve oluşan bu duruma göre malzeme listesinde olmayıp fakat tesis için 
muhakkak gerekli bir teçhizat temini gerekirse Yüklenici bu malzemeyi İşverenin onayı almak 
şartıyla temin edecektir. Malzeme bedeli daha önceki paragrafta belirtildiği gibi fatura tutarı 
üzerinden işçilik bedeli ise  sözleşme tenzilatı da uygulanarak benzer malzeme montaj bedeli 
üzerinden ödenecektir. Bu  gibi malzemeler  için nakliye ücreti ödenmeyecektir. 

• Teklif edilen tüm teçhizatın malzeme ve montaj birim fiyatı ayrı ayrı belirtilerek fiyatı toplam 
teklif fiyatı olarak verilecektir. 

8. İŞİN UYGULANIŞ ŞEKLİ VE TESLİM SÜRESİ 

      İhale konusu elektrik tesisat işleri tek bir üniteye ait olmayıp muhtelif ünitelere aittir. Elektrik 

tesisat işleri, inşaat ve mekanik montaj işleri ile direk ilgilidir. Elektrik ve tesisat montaj işlerinin, 

inşaat ve mekanik montaj işlerine bağımlı olarak yapılması gerekmektedir. Yüklenici de elektrik 

tesisatını yaparken bu durumu göz önüne alarak iş programını yapacaktır. 

     İşin başlama tarihi resmi sözleşmeden itibaren başlar. Yüklenici hazır olan ünitelerden işe 

başlayacak ve işin gecikmesine fırsat vermeyecektir. Teslim süresi 3 aydır. 
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9. ÖDEMELER 
 

      Yüklenicinin malzeme listesinde belirttiği metraj ve adetler üzerine oluşturduğu hakediş dosyası 

İşverenin belirteceği teknik personelin onaylamasıyla beraber Yükleniciye ödeme yapılacaktır. 

 

10. CEZAİ ŞARTLAR 
  

     Şartnamede işin teslimi olarak gösterilen tarihlerde gecikme olduğu takdirde her bir gün için 

keşif bedelinin %1 kadar Yüklenici İşverene ödeme yapacaktır. 

 

Teknik bilgi için: 

Münteha Şura YAVUZ 

Yatırım & Proje Koor. 

Elektrik Elektronik Müh. 

GSM:  0538 334 03 67 

Tel: 0332 221 47 72 

E. mail : muntehayavuz@konyaseker.com.tr 

 

Aşağıdaki kısım sözleşme anında doldurulacaktır. 

 

İşbu şartname 12 sayfadan ibaret olup, 

 

…/…../……. tarihinde 

aşağıda imzası bulunan ve tarafları temsile yetkili bulunanlar tarafınca kabul edilip ……… nüsha 

olarak akit ve imza edilmiştir.  
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