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1. KAPSAM
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Bu sartname kapsaminda TEDAS Malzeme Yonetimi ve Satinalma Dairesi Bagkanligi’nin Hermetik
Tip OG/AG Dagitim Gii¢ Transformatorii (Tedas Myd/99-0.32 D nolu sartname) standardina uygun
hermetik tip, tip testli, fabrika imalatli, plug-in baslikli 2500 kV A trafo tarif edilmektedir.

Sartnameye gore iretilecek ve tesis edilecek olan trafo belirtilen yapisal ve teknik 6zelliklere uygun
olmalidir.

Bu sartname kapsamindaki transformator fabrika montajli ve rutin testleri yapilmis komple iinite veya
tiniteler olarak teslim edilecektir.

2. GENEL

Belirtilen transformatoriin bakim, devreye alma, elektriksel baglant1 ve isletme durumunda maksimum
personel giivenligini saglamalidir.

Isveren haber vermek sartiyla imalat ve fabrika kabullerinde bulunabilir. Kabul esnasinda TEDAS
Myd/99-0.32 D sartnamesinde belirtilen kabul deneyleri uygulanacaktir.

3. STANDARTLAR

Bu sartname kapsamindaki transformatorler; aksi belirtilmedikge, asagidaki tabloda ve sartnamenin
ilerleyen boliimlerinde yer alan Tiirk Standartlar1 Enstitiisii (TSE/TS), Avrupa Elektroteknik
Standardizasyon Komitesi (CENELEC/EN), Uluslararas1 Elektroteknik Komisyonu (IEC/IEC) ve
Alman Standartlar Enstitiisii (DIN/DIN) standartlarinin yiiriirliikteki en son baskilarina uygun
olarak imal ve test edilecektir.

Sira Standart No Standart No Standart Adi
No (TSE) (CENELEC,IEC,diger)
1 TS EN 60076-1 IEC 60076-1, Gii¢ transformatorleri - Boliim 1: Genel
EN 60076-1
2 TS EN 60076-2 IEC 60076-2, Gig transformatorleri - Boliim 2: Siviya Daldirilan
EN 60076-2 Transformatorler Igin Sicaklik artisi.
3 TS 10902 |IEC 60076-3, Gii¢ transformatdrleri - Boliim 3: Yalitim
EN 60076-3 EN 60076-3 seviyeleri, dielektrik deneyler ve havadaki harici
yalitma araliklar1
4 TS EN 60076-4 |IEC 60076-4, Gii¢ transformatdrleri - Boliim 4: Yildirim ve
EN 60076-4 anahtarlama darbe deneylerine kilavuz - Giig
transformatorleri ve reaktorler
5 TS EN 60076-5 IEC 60076-5, Gii¢ transformatorleri - Boliim 5: Kisa devre
EN 60076-5 dayanim yetenegi
6 TS EN 50464-1 EN 50464-1 En yiiksek gerilimi 36 kV’u gegmeyen techizat igin
50 kVA’dan 2500 kV A’ya kadar olan ii¢ fazli 50
Hz yagli dagitim transformatorleri - Boliim 1:
Genel sartlar
7 TS EN 60076-10 IEC 60076-10, Giig¢ transformatorleri - B6liim 10: Ses
EN 60076-10 seviyelerinin belirlenmesi
8 TS 3215 IEC 60076-7 Yagl gii¢ transformatdrlerini yiikleme kurallari
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TS EN 60445

EN 60445

Insan-makina arayiizii, isaretlemesi ve tanitimi igin
temel ve giivenlik prensipleri - Donanim baglanti
uclarmin, iletken sonlandirma diizenlerinin ve
iletkenlerin tanitimi

10

TS EN 60137

IEC 60137
EN 60137

Yalitkan gegit izolatorleri - 1000 V’un tizerindeki
alternatif gerilimler i¢in

11

TS EN 62217

IEC 62217
EN 62217

Izolatérler - Polimer esasli - Anma gerilimi 1000
V’tan biiyiik olan bina i¢i ve bina dis1 kullanim i¢in
- Genel tarifler, deney metotlar1 ve kabul kriterleri

12

TS EN 61462

IEC 61462
EN 61462

Beyan gerilimleri 1000 V'tan biiyiik olan elektrikli
cihazlarda kullanilan basingli ve basingsiz oyuk
kompozit izolatorler-Tarifler, deney metotlari,
kabul kriterleri ve tasarim ile ilgili tavsiyeler

13

TS IEC 60815

IEC 60815

Kirlenme Sartlarina Gore Izolatérlerin Segilme
Kurallar1 Kilavuzu

14

IEC/TS 60815-3

Selection and dimensioning of high-voltage
insulators intended for use in polluted conditions -
Part 3: Polymer insulators for a.c. systems

15

TS EN 50180

EN 50180

Gegis izolatorleri - Sivi  ile  doldurulmus
transformatorler i¢in kullanilan - Gerilimi 1 kV’un
tistiinde 52 kV’a kadar akim1 250 A’den 3,15 kA’e
kadar

16

TS EN 50386

EN 50386

S1v1 dolgulu transformatdrler igin 1kV'a kadar ve
250 A ila 5 kA'lik gecit izolatorleri

17

TS EN 50464-2-1

EN 50464-2-1

En yiiksek gerilimi 36 kV’u gegmeyen teghizat igin
50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50
Hz yagli dagitim transformatorleri - Boliim 2-1:
Yiiksek gerilim ve/veya al¢ak gerilim tarafinda
kablo kutular1 olan dagitim transformatorleri -
Genel kurallar

18

TS EN 50464-2-2

EN 50464-2-2

En yiiksek gerilimi 36 kV’u gegmeyen techizat i¢in
50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50
Hz yagli dagitim transformatorleri - Bolim 2-2:
Yiiksek gerilim ve/veya algak gerilim tarafinda
kablo kutular1 olan dagitim transformatorleri - EN
50464-2-1'deki kurallar1 karsilayan dagitim
transformatorlerinde kulllanim i¢in Tip 1 kablo
kutular1

19

TS EN 50464-2-3

EN 50464-2-3

En yiiksek gerilimi 36 kV’u gegmeyen teghizat igin
50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan ii¢ fazli 50
Hz yagli dagitim transformatorleri - Boliim 2-3:
Yiiksek gerilim ve/veya al¢ak gerilim tarafinda
kablo kutular1 olan dagitim transformatorleri - EN
50464-2-1'deki kurallar1 karsilayan dagitim
transformatdrlerinde kulllanim i¢in Tip 2 kablo
kutulari

20

TS EN 60641-1

IEC 60641-1
EN 60641-1

Elektriksel Amagli Presli Karton ve Presli Kagit
Ozellikleri- Béliim: 1 Tarifler ve Genel Kurallar

21

TS EN 60641-2

IEC 60641-2,
EN 60641-2

Elektriksel Amaclar i¢in Presli kagit ve presli
karton'da Bulunmas1 Gereken Sartlar-Bolim 2:
Deney Metotlari

22

TS EN 60085

IEC 60085

Elektrik yalitimi - Isil degerlendirme ve gdsterilis
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EN 60085
23 TS EN 60068-3-3 IEC 60068-3-3 Cevre Sartlarina Dayaniklilik Deney-Bolim 3:
EN 60068-3-3 Kilavuz, Cihazlar I¢in Sismik Deney Metotlari

4. CALISMA SARTLARI
Transformatdrler agsagida belirtilen normal isletme kosullarinda kullanilmaya uygun olacaktir.

Kullanilma yeri

Bina i¢i (Dahili) ve Bina Dis1 (Harici)

Yiikselti (Rakim)

1000 metreye kadar

Ortam Sicaklig1
Enaz ...

....................................... -25°C
........................................ +40 °C,
......................................... + 35 °C’nin altinda

Yer Sarsintisi

-Diisey ivme..................

-Yatay ivme........ccoceeeee.

........................................ 05¢g
........................................ 049

5. TRANSFORMATOR

ELEKTRIKSEL OZELLIiKLER

Anma Frekansi 50 Hz
Anma Giicii 2500 kVA
En Yiiksek Primer Gerilimi 36 kV

En Yiiksek Sekonder Gerilimi 1.1kV
YG anma gerilimi 31.5 kV
AG anma gerilimi 400/231 V
Ayar sargist YG tarafta

Ayar sinifi

Sabit aki (TS EN 60076-1: CFVV)

Gerilim ayar sahasi

28.5-30-31.5-33-34.5 kV

Kademe Sayisi 5

Bosta ¢evirme orani 28.5-30-31.5-33-34.5/0.4 kV
Baglanti grubu DYN-5

Smifi A

Sogutma Tipi ONAN

Uy % 6

YG busing Plug-In
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6. TRANSFORMATORLE BIiRLIKTE VERILECEK BELGELER
Koruyucu plastik bir zarf icine konulmus birer adet,

Isletme ve bakim yonergesi,

Onaylanmis resimler,

Rutin Deney Raporu,

Kullanilan yagin markasi, tipi ve agirligini belirten belge,
Imalatgidan alinnms Garanti Belgesi.

transformatorle birlikte verilecektir.

7. KOROZYONA KARSI ONLEMLER VE BOYA

Transformatorlerin metal boliimleri korozyona dayanikli malzemeden yapilacak ve yiizeyler korozyonu
en aza indirecek sekilde islenecektir.

Korozyona kars1 agagidaki 6nlemler alinacaktir:

e Akim tastyan parcalar demir igermeyen metalden olacaktir.
Biitiin yiizeyler olabildigince su tutmaz sekilde diizenlenecektir.

e Imalatta kullanilacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde secilecek ve
diizenlenecektir.

e Akim tagiyan ya da yap1 elemani olarak kullanilan aliiminyum alagimlar korozyona dayanikli
olacaktir.

e Demirli pargalar sicak daldirma usuliiyle galvanizlenecek ya da boyanacaktir. Dista bulunan
civata, somun, ark boynuzu ve flanslar paslanmaz gelikten (inox) olacaktir.

e QGalvanizlenecek ya da boyanacak ylizeyler, diizgiin, hasarsiz, temiz ve kaplamanin émriinii
azaltan yabanct maddelerden arinmis olacaktir.

Transformatdriin disa acik tiim yiizeyleri ile paslanabilen metallerle imal edilmis biitiin parcalan,
Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, boyanacaktir. Transformator tankinin i¢ yiizeylerinin
boyanmasi ya da vernikle kaplanmasi halinde, kullanilacak boya ya da vernik, paslanmay1 engelleyen
ozellikte olacak ve yalitim yaginin ulasabilecegi maksimum sicakliktan (en az 105 °C)
etkilenmeyecektir.

Dis yiizeylerin boyanmasi i¢in agagidaki islemler yapilacaktir;

e Biitiin yiizeyler boyama standartlarinda belirtilen metotla (kumlama veya kimyasal
temizleme,vs.) iyice temizlenecektir,

e Sicak daldirma ile galvanizleme (Malzeme listesinde istenmis ise),

e Birinci kat (astar) i¢in, katalize edilmis paslanmaz epoksi boyalar kullanilacaktir (Sicak
daldirma ile galvanizleme istenmesi halinde astar boya imalatg1 tarafindan segilecektir.),

e Ara kat boya imalatg¢ tarafindan segilebilir.

e Son kat boyama i¢in RAL 7033 renk kodunda;
-Politiretanl boyalar,
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-Alkid ve silikon boyalar,
-Degisik karisimli vinil,
boyalardan biri kullanilacaktir.

e  Her kat boya en az 35 mikron kalinlikta olacaktir, (Toplam 105 mikron)

e Elektrostatik toz boyama yapildig1 takdirde toplam boya kalinligina bakilacaktir. Boya kalinlig
en az 105 mikron olacaktir.

e Boyama isleri rutin deneylerden 6nce tamamlanacaktir.

e Boyanin niteligi, boya kaplamasiin kalinlig1 ve kaynasmasinin kontrolii ile belirlenecektir.

e Boya kalinliklari rastgele se¢ilmis bes noktada boya kontrol aygiti ile dl¢iilecektir. Olgiilecek
ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerden kii¢iik olmayacaktir.

e Boya tabakalarinin birbiriyle kaynasmasi, rastgele se¢ilen ii¢c noktada TS EN ISO 2409 no.lu
“Boyalar ve vernikler - Capraz kesme deneyi” standardina uygun olarak bant yapistirma
yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standartlarda yer alan Simf-iden daha kétii
olmamalidir.

8. MONTAJ VE SUPERVIZORLUK HiZMETi

Transformatérin©~ PANAGRO TARIM  HAYVANCILIK SAN. TIC. AS. KONYA
BOZKIR-SARIOGLAN MEYVESUYU FABRIKASI sahasina nakliyesi ve indirilmesi Tedarikgi
firmaya ait olacaktir. Transformatoriin devreye alma agamasinda tedarik¢i (imalatg1) firma siipervizori
tesis sahamizda bulunduracaktir. Firmalar tekliflerinde bu hususlar1 kabul ettiklerini agikga
belirteceklerdir.

9. MARKA

ABB, Areva ve Best marka olacaktir.

S.NO | Malzeme Adi Miktar1
1 | Hermetik tip, plug-in baglikli 2500 kV A trafo 1 ADET
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