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Bu şartname kapsamında TEDAŞ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı’nın Hermetik 

Tip OG/AG Dağıtım Güç Transformatörü (Tedaş Myd/99-0.32 D nolu şartname) standardına uygun 

hermetik tip, tip testli, fabrika imalatlı, plug-in başlıklı 2500 kVA trafo tarif edilmektedir.  

 

Şartnameye göre üretilecek ve tesis edilecek olan trafo belirtilen yapısal ve teknik özelliklere uygun 

olmalıdır. 

 

Bu şartname kapsamındaki transformatör fabrika montajlı ve rutin testleri yapılmış komple ünite veya 

üniteler olarak teslim edilecektir.  

 

2. GENEL 

 

Belirtilen transformatörün bakım, devreye alma, elektriksel bağlantı ve işletme durumunda maksimum 

personel güvenliğini sağlamalıdır.   

 

İşveren haber vermek şartıyla imalat ve fabrika kabullerinde bulunabilir. Kabul esnasında TEDAŞ 

Myd/99-0.32 D şartnamesinde belirtilen kabul deneyleri uygulanacaktır. 

3. STANDARTLAR  

 

Bu şartname kapsamındaki transformatörler; aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki tabloda ve şartnamenin 

ilerleyen bölümlerinde yer alan Türk Standartları Enstitüsü (TSE/TS), Avrupa Elektroteknik 

Standardizasyon Komitesi (CENELEC/EN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC/IEC) ve 

Alman Standartlar Enstitüsü (DIN/DIN) standartlarının yürürlükteki en son baskılarına uygun 

olarak imal ve test edilecektir.     

 
Sıra 

No 

Standart No 

(TSE) 

Standart No 

(CENELEC,IEC,diğer) 

Standart Adı 

1 TS EN 60076-1 IEC 60076-1, 

EN 60076-1 

Güç transformatörleri - Bölüm 1: Genel 

2 TS EN 60076-2 IEC 60076-2, 

EN 60076-2 

Güç transformatörleri - Bölüm 2: Sıvıya Daldırılan 

Transformatörler İçin Sıcaklık artışı. 

3 TS 10902 

EN 60076-3 

IEC 60076-3, 

EN 60076-3 

Güç transformatörleri - Bölüm 3: Yalıtım 

seviyeleri, dielektrik deneyler ve havadaki haricî 

yalıtma aralıkları 

4 TS EN 60076-4 IEC 60076-4, 

EN 60076-4 

Güç transformatörleri - Bölüm 4: Yıldırım ve 

anahtarlama darbe deneylerine kılavuz - Güç 

transformatörleri ve reaktörler 

5 TS EN 60076-5 IEC 60076-5, 

EN 60076-5 

Güç transformatörleri - Bölüm 5: Kısa devre 

dayanım yeteneği 

6 TS EN 50464-1 EN 50464-1 En yüksek gerilimi 36 kV’u geçmeyen teçhizat için 

50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan üç fazlı 50 

Hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 1: 

Genel şartlar 

7 TS EN 60076-10 IEC 60076-10, 

EN 60076-10 

Güç transformatörleri - Bölüm 10: Ses 

seviyelerinin belirlenmesi 

8 TS 3215 IEC 60076-7 Yağlı güç transformatörlerini yükleme kuralları 
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9 TS EN 60445 EN 60445 İnsan-makina arayüzü, işaretlemesi ve tanıtımı için 

temel ve güvenlik prensipleri - Donanım bağlantı 

uçlarının, iletken sonlandırma düzenlerinin ve 

iletkenlerin tanıtımı 

10 TS EN 60137 IEC 60137 

EN 60137 

Yalıtkan geçit izolâtörleri - 1000 V’un üzerindeki 

alternatif gerilimler için 

11 TS EN 62217 IEC 62217 

EN 62217 

İzolatörler - Polimer esaslı - Anma gerilimi 1000 

V’tan büyük olan bina içi ve bina dışı kullanım için 

- Genel tarifler, deney metotları ve kabul kriterleri 

12 TS EN 61462 IEC 61462 

EN 61462 

Beyan gerilimleri 1000 V'tan büyük olan elektrikli 

cihazlarda kullanılan basınçlı ve basınçsız oyuk 

kompozit izolatörler-Tarifler, deney metotları, 

kabul kriterleri ve tasarım ile ilgili tavsiyeler 

13 TS IEC 60815 IEC 60815 Kirlenme Şartlarına Göre İzolatörlerin Seçilme 

Kuralları Kılavuzu 

14 - IEC/TS 60815-3 Selection and dimensioning of high-voltage 

insulators intended for use in polluted conditions - 

Part 3: Polymer insulators for a.c. systems 

15 TS EN 50180 EN 50180 Geçiş izolâtörleri - Sıvı ile doldurulmuş 

transformatörler için kullanılan - Gerilimi 1 kV’un 

üstünde 52 kV’a kadar akımı 250 A’den 3,15 kA’e 

kadar 

16 TS EN 50386 EN 50386 Sıvı dolgulu transformatörler için lkV'a kadar ve 

250 A ilâ 5 kA'lik geçit izolatörleri 

17 TS EN 50464-2-1 EN 50464-2-1 En yüksek gerilimi 36 kV’u geçmeyen teçhizat için 

50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan üç fazlı 50 

Hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-1: 

Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında 

kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - 

Genel kurallar 

18 TS EN 50464-2-2 EN 50464-2-2 En yüksek gerilimi 36 kV’u geçmeyen teçhizat için 

50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan üç fazlı 50 

Hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-2: 

Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında 

kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - EN 

50464-2-1'deki kuralları karşılayan dağıtım 

transformatörlerinde kulllanım için Tip 1 kablo 

kutuları 

19 TS EN 50464-2-3 EN 50464-2-3 En yüksek gerilimi 36 kV’u geçmeyen teçhizat için 

50 kVA’dan 2500 kVA’ya kadar olan üç fazlı 50 

Hz yağlı dağıtım transformatörleri - Bölüm 2-3: 

Yüksek gerilim ve/veya alçak gerilim tarafında 

kablo kutuları olan dağıtım transformatörleri - EN 

50464-2-1'deki kuralları karşılayan dağıtım 

transformatörlerinde kulllanım için Tip 2 kablo 

kutuları 

20 TS EN 60641-1 IEC 60641-1 

EN 60641-1 

Elektriksel Amaçlı Presli Karton ve Presli Kağıt 

Özellikleri- Bölüm: 1 Tarifler ve Genel Kurallar 

21 TS EN 60641-2 IEC 60641-2, 

EN 60641-2 

Elektriksel Amaçlar için Presli kağıt ve presli 

karton'da Bulunması Gereken Şartlar-Bölüm 2: 

Deney Metotları 

22 TS EN 60085 IEC 60085 Elektrik yalıtımı - Isıl değerlendirme ve gösteriliş 
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EN 60085 

23 TS EN 60068-3-3 IEC 60068-3-3 

EN 60068-3-3 

Çevre Şartlarına Dayanıklılık Deney-Bölüm 3: 

Kılavuz, Cihazlar İçin Sismik Deney Metotları 

4. ÇALIŞMA ŞARTLARI 

Transformatörler aşağıda belirtilen normal işletme koşullarında kullanılmaya uygun olacaktır. 
Kullanılma yeri Bina içi (Dahili) ve Bina Dışı (Harici) 

Yükselti (Rakım) 1000 metreye kadar 

Ortam Sıcaklığı 

  -En az .................................................................. 

  -En çok.................................................................. 

  -24 saat içinde ortalama......................................... 

 

- 25 °C 

+ 40 °C, 

+ 35 °C’nin altında 

Yer Sarsıntısı 

  -Yatay ivme........................................................... 

  -Düşey ivme.......................................................... 

 

0.5 g 

0.4 g 

 

5.  TRANSFORMATÖR ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER  

 

Anma Frekansı 50 Hz 

Anma Gücü 2500 kVA 

En Yüksek Primer Gerilimi 36 kV 

En Yüksek Sekonder Gerilimi 1.1 kV 

YG anma gerilimi 31.5 kV 

AG anma gerilimi 400/231 V 

Ayar sargısı YG tarafta 

Ayar sınıfı Sabit akı (TS EN 60076-1: CFVV) 

Gerilim ayar sahası 28.5-30-31.5-33-34.5 kV 

Kademe Sayısı 5 

Boşta çevirme oranı 28.5-30-31.5-33-34.5/0.4 kV 

Bağlantı grubu DYN-5 

Sınıfı A 

Soğutma Tipi ONAN 

Uk % 6 

YG buşing Plug-In 
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6.  TRANSFORMATÖRLE BİRLİKTE VERİLECEK BELGELER 

Koruyucu plastik bir zarf içine konulmuş birer adet, 

 İşletme ve bakım yönergesi, 

 Onaylanmış resimler, 

 Rutin Deney Raporu, 

 Kullanılan yağın markası, tipi ve ağırlığını belirten belge, 

 İmalatçıdan alınmış Garanti Belgesi. 

transformatörle birlikte verilecektir. 

 

7.  KOROZYONA KARŞI ÖNLEMLER VE BOYA 

 

Transformatörlerin metal bölümleri korozyona dayanıklı malzemeden yapılacak ve yüzeyler korozyonu 

en aza indirecek şekilde işlenecektir. 

 

Korozyona karşı aşağıdaki önlemler alınacaktır: 

 

 Akım taşıyan parçalar demir içermeyen metalden olacaktır. 

 Bütün yüzeyler olabildiğince su tutmaz şekilde düzenlenecektir. 

 İmalatta kullanılacak malzeme galvanik korozyona yol açmayacak şekilde seçilecek ve 

düzenlenecektir. 

 Akım taşıyan ya da yapı elemanı olarak kullanılan alüminyum alaşımlar korozyona dayanıklı 

olacaktır. 

 Demirli parçalar sıcak daldırma usulüyle galvanizlenecek ya da boyanacaktır. Dışta bulunan 

cıvata, somun, ark boynuzu ve flanşlar paslanmaz çelikten (inox) olacaktır. 

 Galvanizlenecek ya da boyanacak yüzeyler, düzgün, hasarsız, temiz ve kaplamanın ömrünü 

azaltan yabancı maddelerden arınmış olacaktır. 

 

Transformatörün dışa açık tüm yüzeyleri ile paslanabilen metallerle imal edilmiş bütün parçalan, 

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikçe, boyanacaktır. Transformatör tankının iç yüzeylerinin 

boyanması ya da vernikle kaplanması halinde, kullanılacak boya ya da vernik, paslanmayı engelleyen 

özellikte olacak ve yalıtım yağının ulaşabileceği maksimum sıcaklıktan (en az 105 °C) 

etkilenmeyecektir. 

 

Dış yüzeylerin boyanması için aşağıdaki işlemler yapılacaktır; 

 

 Bütün yüzeyler boyama standartlarında belirtilen metotla (kumlama veya kimyasal 

temizleme,vs.) iyice temizlenecektir, 

 Sıcak daldırma ile galvanizleme (Malzeme listesinde istenmiş ise), 

 Birinci kat (astar) için, katalize edilmiş paslanmaz epoksi boyalar kullanılacaktır (Sıcak 

daldırma ile galvanizleme istenmesi halinde astar boya imalatçı tarafından seçilecektir.), 

 Ara kat boya imalatçı tarafından seçilebilir. 

 Son kat boyama için RAL 7033 renk kodunda; 

-Poliüretanlı boyalar, 
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-Alkid ve silikon boyalar, 

-Değişik karışımlı vinil, 

boyalardan biri kullanılacaktır. 

  Her kat boya en az 35 mikron kalınlıkta olacaktır, (Toplam 105 mikron) 

 Elektrostatik toz boyama yapıldığı takdirde toplam boya kalınlığına bakılacaktır. Boya kalınlığı 

en az 105 mikron olacaktır. 

 Boyama işleri rutin deneylerden önce tamamlanacaktır. 

 Boyanın niteliği, boya kaplamasının kalınlığı ve kaynaşmasının kontrolü ile belirlenecektir. 

 Boya kalınlıkları rastgele seçilmiş beş noktada boya kontrol aygıtı ile ölçülecektir. Ölçülecek 

ortalama kalınlık yukarıda belirtilen değerden küçük olmayacaktır. 

 Boya tabakalarının birbiriyle kaynaşması, rastgele seçilen üç noktada TS EN ISO 2409 no.lu 

“Boyalar ve vernikler - Çapraz kesme deneyi” standardına uygun olarak bant yapıştırma 

yöntemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu bu standartlarda yer alan Sınıf-İden daha kötü 

olmamalıdır. 

8. MONTAJ VE SÜPERVİZÖRLÜK HİZMETİ 

Transformatörün PANAGRO TARIM HAYVANCILIK SAN. TİC. A.Ş. KONYA                       

BOZKIR-SARIOĞLAN MEYVESUYU FABRİKASI sahasına nakliyesi ve indirilmesi Tedarikçi 

firmaya ait olacaktır. Transformatörün devreye alma aşamasında tedarikçi (imalatçı)  firma süpervizörü 

tesis sahamızda bulunduracaktır. Firmalar tekliflerinde bu hususları kabul ettiklerini açıkça 

belirteceklerdir. 

9. MARKA 

ABB, Areva ve Best marka olacaktır. 

     

     
S.NO Malzeme Adı Miktarı 

1 Hermetik tip,  plug-in başlıklı 2500 kVA trafo 1 ADET 

 

İletişim bilgileri: 

Ali ARAÇ 

Elektrik & Elektronik Müh. – Yatırım ve Proje Uzmanı 

Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş. 

Tel : +90 (332) 221 46 66 

 : +90 (539) 785 71 92  

Fax : +90 (332) 324 03 82 

e-mail: aliarac@abholding.com.tr 


