PANAGRO TARIM HAYVANCILIK GIDA SAN. VE
AN TiC. A.S

ET ENTEGRE TESiSi PADOK BOLGESI iLAVE i$LER
seker . _ INSAATI o
INSAAT OZEL BIRIM FIYAT TARIFLERI

Ppanagro

FIYATLANDIRMAYA AIT AGIKLAMALAR

Teklif Sahiplerinin; isin yapimi icin teklif edecekleri Birim Fiyatlari olustururken asagida belirtilen
hususlari dikkate almalari ve tekliflerine dahil etmeleri gereklidir. Aksi belirtimedikge asagdida belirtilen iglerin
ve masraflarin teklif fiyatlarina dahil oldugu kabul edilir.

0.0 GENEL :
Tdm teklif birim Fiyatlari asagida belirtilen is ve giderleri kapsar:

e Santiye mobilizasyon demobilizasyon masraflari,

e TUm imalat ve uygulamanin proje ve teknik sartnamesine uygun olarak yapilmasi,

e Yapim bunyesine giren her turlt kalici ve gegici ise ait malzemenin temini,

¢ Yapim bunyesine giren her turld kalicl ve gegici ise ait malzemenin zayiati,

e Her turld imalat ve montaj isciligi, montaj ve sarf malzemeleri,

e Her tlrl0 malzemenin nakliyesi, santiye i¢i ve disi ylkleme bosaltmalari, depolanmalari ve
korunmalari,

o Kazidan ¢ikan malzemelerin nakliyesi, yikleme bosaltmasi, dékim sahasina serilip dizeltiimesi,

e Servis yollarinin yapimi ve bakimi,

e Sahada koordinat ve kot sistemi teskili, yapilara ve altyapilara ait aplikasyonlarin yapilmasi,

e Kule vingler ve is sahibince gerekli gorulecek sayida Mobil vingler, sabit iskeleler, galisma
platformlar, is ve kalip iskeleleri,

e Yer alti suyu dusurme isleri icin gerekebilecek motopomp icin ayrica bedel ddenmez. Mlteahhit bu
durumu g6z éntinde bulundurmak zorundadir.

¢ Silo duvarinda her turlG yapilacak matkapla delme, ankraj isleri derinligi 5cm’yi gegcmeyecektir.

e Buradaki birim fiyatlar mekanik igleri birim fiyatlarina dahil edilmis ise, mekanik iglerin birim fiyat
aciklamalari esas alinacaktir.

e Imalattaki tim malzeme ve isgiliklerdeki dairesellikten olusacak zorluklar ve malzemelerdeki fazlalik
kisimlar icin ayrica bir bedel 6denmeyecek, birim fiyatlarina dahil edilmis sayilacaktir.

o Her turll teknik emniyet ve isci saglhgi guvenligi dnlem ve tedbirleri,

e Yapim blnyesine giren tim malzemelerle ilgili test masraflar, numune ve katalog sunumlari,
santiyede istenecek 6rnek uygulamalar ve ilgili masraflari,

¢ Uygun olmayan malzeme, iscilik veya imalatin yeniden yapilmasi masraflari,

e Santiye ve merkez ofis ydnetim giderleri,

e lgile ilgili istenen her tiirlii sigorta masrafi, prim édemeleri,

e Sozlesme giderleri,

o Genel giderler,

e Miuteahhit kar
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0.B.F.-10.00- MUTEFERRIK iSLER
0.B.F.-10.24- PADOK KAPISI DEMONTAJ — MONTAJ iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.24- PADOK KAPISI DEMONTAJ — MONTAJ iSi

Ek verilen Proje ve Teknik Sartnameye uygun olarak Montaji Hatali yada Kusurlu olarak Yapilmis Kapilarin,
Projeye uygun bigimde lyilestiriimesi icin her gesit hadde profili,veya celik sacla kaynakli olarak teskil edilmis
yapma profiller, boru, gubuk demir ve gelik saclarla ¢elik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla
eklenmesi, ilave yapilacak celik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip
hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir yizey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN
ISO 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi,
monte edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, mevcut elemana kaynak
islemi olacak ise kaynak yapildiktan sonra kaynak yerlerinin asit, taglama vs. temizlenmesinden sonra soguk
galvaniz boya ile boyanmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki
yatay ve diisey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet
birim fiyati .............. TL'dir.

Olgii  : Projesi lizerinden ( kapi ebat ve yiikseklikleri géze alinmadan ) adet olarak 6lgliir.

Not : Projesine goére Demontaj — Montaj isleminde kapi agilis yoni degisecek ise ; mevcutta yer alan mentese ve sarf
malzemenin ayni kalite ve ebatta yeniden yapimi birim fiyata dahildir.

Not : Projesine gére Demontaj — Montaj isleminde kap! acilis yonii degisecek ise ; mevcutta yer alan Ankraj,bulon,somun
vs. ve plakalar ile bunlarin mevcut zemine sabitlenmesi igin gerekecek olan kimyasal diibel uygulamasi birim fiyata
dahildir.

0.B.F.-10.25- KOMPLE PADOK KAPILARINA KIiLIT MEKANIZMASI YAPILMASI iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.25- KOMPLE PADOK KAPILARINA KILIT MEKANIZMASI YAPILMASI iSi

Komple Padok Kapilarina uygulanacak sistemin olurunu kontrollik tarafindan alinma sarti ile Kkilit
mekanizmasli yapilmasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki

yatay ve diisey tasimalar, her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet
birim fiyati .............. TL'dir.

Olgii  : Projesi lizerinden adet olarak &IgUlir.

Not : Kilit Mekanizmasi dizayni yiklenici tarindan tasarlanacaktir. Tasari proses ve insaat kontrolligu oluru alinarak
uygulanacaktir.

0.B.F.-10.26- PADOK KOLONLARININ ( DIKMELERIN ) UST BASLIKLARININ KAPATILMASI iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.26- PADOK KOLONLARININ ( DIKMELERIN ) UST BASLIKLARININ KAPATILMASI iSi

Padok Kolonlarinin st basliklarinda yer alan agikhdin 2 mm. galvanizli sactan kaynak ile kapatilarak
kaynak yerlerinin asit, taglama vs. ile temizlendikten sonra soguk galvaniz boya ile boyanmasi ve 2 mm. Galvaniz
sacin O.B.F.10.24 de atif edilen Sicak Daldirma Galvaniz uygulamasindan gegirilmesi i¢in gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet birim fiyati ............... TL'dir.
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Olgii  : Projesi lizerinden adet olarak &Igulir.

0.B.F.-10.27- PADOK BORULARININ UZERINDEKI DELIKLERIN KAPATILMASI iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.27- PADOK BORULARININ UZERINDEKI DELIKLERIN KAPATILMASI iSi

Padok borularinin tzerindeki deliklerin ( borularin i¢ kismina galvaniz havuzunda boyanin igerisine temas
etmesi igin agiimistir.) kaynak ile doldurulmasi, kaynak ile doldurma islemi tamamlandiktan sonra Uzerindeki
kaynak yerlerinin asit, taglama vs. ile temizlendikten sonra sojuk galvaniz boya ile boyanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 adet birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii  : Projesi lizerinden adet olarak &IgUlir.

0.B.F.-10.28- OLUM YOLLARININ GELIK KONSTRUKSIYON ELEMANLARININ KESILMESI iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.28- OLUM YOLLARININ CELIK KONSTRUKSIYON ELEMANLARININ KESILMESI iSi

Mevcutta yer alan 4 adet 6lim yolunun galvanizli gelik konstriiksiyon elemanlarinin ( kolon, kiris, kusak, sac
kaplama ) proses ve kontrollik heyetinin verdidi karara gore istenilen ylkseklikte kesilmesi, kesilen ylzeydeki flex
atiklarinin  asit, taglama vs. ile temizlendikten sonra soguk galvaniz boya ile boyanmasi igin gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, is¢ilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 metre birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii  : Projesi lizerinden metre olarak oIgilir.

Not : Kesilen 8lim yollari arasi sac baglantilardaki boyuna sac birlesim lama ¢ikintilari ve mevcut saclarin birlestirmesi
igin kullanilmis olan lamalarin hayvanlara zarar vermeyecek sekilde pahlanmasi igin yapilacak kaynak isemi bu
pozdan ddenecektir.

0.B.F.-10.29- GALVANIZLi BORU PROFILLERDEN PADOK BOLMESI YAPILMASI iSi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.29- GALVANIZLi BORU PROFILLERDEN PADOK BOLMESIi YAPILMASI iSi

Sartnamelere uygun her cesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakli olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve gelik saclarla projesine gore padok bdlmesi, makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk,
merdiven, platform, sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya
bulonla eklenmesi, ¢elik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit
banyosunda yikanarak temiz bir ylizey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e
uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi,
kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout betonu dolgusu ve gerekli
olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar, her tirli
malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 kg birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gizerinden fiilen
imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirlhgi izerine % 2
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(kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac igin ise 7,85 gr/cm?® yodunluk esas
alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT
fazladan bir agirlik talep edemez.Padok Boru Kolonlarinin Ankraj plakalarinin mevcut zemine sabitlenmesi igin
kullanilacak olan kimyasal dibel uygulamasi fiyata dahildir.Yeniden Padok Kapisi Yapimi adirliga gére bu pozdan
Oddenecektir.Kapilari mevcut zemine sabitlenmesi igin kullanilacak olan kimyasal diubel fiyata dahildir.Kapilarin
acilmasi igin kullanilacak olan mentese sistemi mevcut mentese ile ayni olacak olup birim fiyata dahildir.

0.B.F.-10.30- YAPISAL GELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.30-  YAPISAL CELIK (SICAK DALDIRMA GALVANIZ KAPLI)

Sartnamelere uygun her cesit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakh olarak teskil edilmis yapma profiller,
boru, gubuk demir ve ¢elik saclarla projesine gére makas, kolon, kiris, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform,
sundurma, oluk vb. elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik
imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15 konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak
temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra kurutularak TS 914 EN ISO 1461’e uygun sicak daldirma
galvaniz ile minimum 700 gr/m2, parlak galvanize kaplanmasi, korunmasi, monte edilmesi, kot ve yerlesim
ayarinin yapilmasi, proje degerlerinde torklanmasi, kolon temeli grout betonu dolgusu ve gerekli olan tim
malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 kg birim fiyati ............... TL'dir.

Olgii

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6édenmesine esas olacak miktarlar, ilgili projeler Gzerinden fiilen
imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave edilmeksizin, toplam net malzeme agirhgi izerine % 2
(kaynak, civata, rondela, pul, somun, sim, platina vb. igin) agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projelerdeki agirlik
hesabi igin diiz sac digindaki biitiin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diiz sac icin ise 7,85 gr/cm® yodunluk esas
alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma géstermesi halinde MUTEAHHIT
fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-10.31- GALVANIZLI IZGARA

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.31- GALVANIZLi IZGARA

Projesinde verilecek detay resmine gére 30mmx50mm araliklar teskil edecek sekilde,25x3mm lamalar ile
kaymaz 1zgara ve merdiven basamagi yapilmasi, gelik imalatin yaginin alinip, yikanmasindan sonra % 10-15
konsantrasyona sahip hidrolik asit banyosunda yikanarak temiz bir ylzey elde edilmesi, flaks isleminden sonra
kurutularak TS.914 EN 1461’e uygun sicak daldirma galvaniz ile minimum 700 gr/m2 sicak daldirma galvaniz ile
parlak galvanize kaplanmasi icin her tirli malzeme ve zayiati ¢elik imalatin galvaniz fabrikasina géturtlmesi ve
santiye ye tekrar getirilmesi icin yapilacak nakliyeler, her tirli ylkleme ve bosaltmalar yatay ve disey tasimalar,
iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m2 galvaniz c¢elik 1zgara fiyati ...............
TL'dir.

Not
1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin ¢capaklarinin diizeltilerek taslanmasi
ve ithal sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
2. Uygulayici firmanin yukarida anlatilan islemleri yaptigina dair belgeler kontrol miihendisine verilecektir.
Olgii Projesi Uzerinden alan hesaplanir.
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0.B.F.-10.32- OLUM YOLLARI PADOK KOLONLARININ ANKRAJ PLAKALARININ KAPATILMASI
isi

Birim Fiyat Tarifi
0.B.F.-10.32- OLUM YOLLARI PADOK KOLONLARININ ANKRAJ PLAKALARININ KAPATILMASI iSi

4 adet 6lim yolunu tasityici Padok Kolonlarinin Ankraj plakalarinin ( berkitmeler dahil ) istenilen yikseklikte
3 mm. galvanizli sac ile kapatilmasi, 3 mm saci kalijp mahiyetinde kullanilarak i¢ kisma grout harcinin
doldurulmasi, olusan kaynak Kirliliginin asit, taglama vs ile temizlenerek soguk galvani< boya uygulanmasi igin
gerekli her turli yikleme ve bosaltmalar yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet edevat giderleri ile miteahhit kari ve
genel giderler dahil 1 adet fiyati ............... TL'dir.

Olgii  : Projesi lizerinden adet olarak &Iglir.
Not

1. Galvanize imalatin santiye de montajindan sonra, yanan kaynak yerlerinin gapaklarinin dizeltilerek taslanmasi ve ithal
sprey galvaniz boya ile boyanmasi birim fiyata dahildir.
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