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DİZEL DESTEKLİ AKÜ YEDEKLEMELİ 1670kVA 
DİNAMİK KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 

KONTEYNER ŞARTNAMESİ 
 

Tedarikçi; tüm panolar, yardımcı sistemler (soğutma sistemi, yakıt sistemi, susturucu sistemi, vb.) dâhil 

komple bir sistemin içine yerleştirileceği bir konteyner sağlamak için gerekli tüm malzeme ve ekipmanların 

tasarımından, imalatından, sahaya tesliminden sorumludur. 

 
Konteyner Özellikleri 
 

Konteyner, dış hava koşullarına göre: (-25°C – +50°C sıcaklık ve %25-95 bağıl nem) tasarlanacaktır. Bu 

tasarım, içinde bulunan sistemi dış hava koşullarından tamamen koruyacak şekilde olacaktır.  

Pano ve akü grubunun bulunduğu yerle güç ünitesinin bulunduğu yer ayrı olacaktır. Bunun amacı, bakım 

çalışması sırasında personelin gürültü ve sıcaklıktan asgari düzeyde etkilenmesini sağlamaktır. Konteyner iyi bir 

ses yalıtımına sahip olacaktır. Dışarıya yayılan ses seviyesi 7 metre mesafede; normal çalışmada 70 dB(A) ve dizel 

çalışmada 80 dB'yi geçmeyecektir.  

Konteyner içinde uygun aydınlatma ve priz tesisatı olacaktır. 

Konteyner içerisinde kullanılacak malzemeler yangına dayanıklı olacaktır.  

Konteyner içine konulacak oda termostatı sayesinde oda havalandırması/iklimlendirmesi otomatik 

olarak gerçekleştirilecektir. 

 

• Konteyner ölçüleri    
Konteyner-1 (Güç Modülü)   : 12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxyük) 
Konteyner-2 (Pano + Akü Grubu)  : 12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxyük) 

• Konteyner sistemi dış ortam iklim koşullarından tamamen koruyacak. 
• Gürültü Seviyesi 

Dış ortam gürültü seviyesi-normal işletme : 70dB(A) / 7 metre mesafede 
Dış ortam gürültü seviyesi-dizel işletme  : 80dB(A) / 7 metre mesafede 

• Konteyner rengi : RAL 5012 
• Konteyner duvarları düz çelik sacdan imal edilecek 
• Perfore metal arkasına taş yünü ile izolasyon yapılacak 
• Konteyner de kullanılacak malzemeler yangına dayanıklı olacaktır ve yangın söndürme sistemine sahip 

olacaktır. 
• Konteyner çıkışına bütün bağlantılar flanş ile çıkarılacak. (Güç kabloları, yakıt tankı borusu vs.) 

 
 



 

 
 

 
 
 
Konteyner-1: Güç modülü kabini (Dizel Motor + Senkron Makine)  
 

• Ölçüler: 12.190mm x 3.000mm x 3.200mm (genxderxyük) 
• Alt şase 160 lık npu olacaktır 
• Dizel hava emişi ses kasetli olacaktır. Dış kısmında kar kırıcı, iç kısmında motorlu damper 

bulunacaktır.  
• Konteyner izolasyonu en az, 10 cm taş yünü üzeri 0,8 mm galvaniz perfore sac ile yapılacaktır.  
• Kabinde servis kapısı mevcut olacaktır.  
• Kabin kaldırma mapaları köşe dökümlü olacaktır. (ISO kilitli 12 adet)  
• Kabinde iki adet aydınlatma, bir adet acil aydınlatma mevcut olacaktır. (2 adet 16 A priz, 2 adet 

aydınlatma, 1 adet acil aydınlatma) 
• Kabinde 1 x 500 x 500 mm galvaniz sacdan hava kanalı montajı yapılacaktır. Hava kanalı üzerinde 

motorlu klapeli 1 hava menfezi bulunacaktır.  
• Kabinde 1 adet soğutma fanı bulunacaktır.  
• Kabinde 1 adet 6 kg kuru tip yangın tüpü olacaktır.  
• Kabinde 1 adet şarj edilebilir el feneri olacaktır.  
• Kabin boyası epoksi astar üzeri epoksi son kat boya olacaktır. (RAL5012) 
• Kabin dış sacı 1,5 mm dkp trapez sac  

 
• Egzoz Susturucu 

Kritik tipte (35dBA) egzoz susturucu imalatı ve montajı gerçekleştirilecek 
- Malzeme : ST-37 
- 10cm kalınlığında taş yünü ile kaplanarak üzerine alüminyum gofraj serilecek. 

 
• Yakıt Tankı 

Sistem 1.500litre kapasiteli yakıt tankı ile donatılacaktır. Yakıt tankının altında, tankın kapasitesine 
uygun ve bir boşaltma musluğu, yakıt seviye (taşma) sensörü ile donatılmış bir toplama kabı 
bulunacaktır. Yakıt seviyesinin gözle görülebilmesi için tankın dış tarafında bir yakıt göstergesi 
bulunacaktır. Ana depolama tankından günlük yakıt tankını otomatik olarak dolduracaktır. Tankta 
uygun bir havalandırıcı bulunacaktır. 
 

- Yakıt tankı çift cidarlı olacak. 
- Malzeme : ST-37 
- Yakıt tankı 4 seviyeli bir seviye sensörü ile donatılacak. 
- Yakıt tankının seviyesinin dışında seviyenin görülebileceği bir donanım eklenecek 
- Kaçak belirleme sensörü olacak. 
- Günlük yakıt tankı ile dizel motor arasına  
- Yakıt tankı ve yakıt boruları korozyona karşı korumalı olacaktır. 
- Tüm boru sistemleri jeneratöre esnek bağlantılar ile bağlanmalıdır. 
- Yakıt hattı için siyah çelik boru kullanılacaktır. Galvanizli boru kullanılmayacaktır. 



 

 
 

- Boru tesisatında dönüşler yapılırken dirsek yerine T bağlantı kullanılarak, kullanılan bu T lerdeki 
tapaların sökülmesiyle hatlarda flaş ile temizlik yapılması kolaylaşacaktır. 

- Tüm dişli boru ve elemanlarda uygun sızdırmazlık sıvısıyla conta yapılmış olmalıdır. Yakıt hattı boru 
ve elamanlarını contalamada bant kullanılmayacak. 

Konteyner-2: Pano kabini (Aküler, şalterler, şok bobini) 

• Alt şase 160 lık npu olacaktır. 
• Konteyner izolasyonu en az, 10 cm taş yünü üzeri 0,8 mm galvaniz perfore sac ile yapılacaktır.  
• Kabinde servis kapısı mevcut olacaktır.  
• Kabin kaldırma mapaları köşe dökümlüdür. (Iso kilitli 8 adet)  
• Kabinde standart aydınlatma mevcuttur. (2 adet 16 A priz, 2 adet aydınlatma, 1 adet acil 

aydınlatma)  
• Kabinde uygun kapasitede klima mevcut olacaktır. 
• Kabinde 1 adet 6 kg kuru tip yangın tüpü olacaktır.  
• Kabinde 1 adet şarj edilebilir el feneri olacaktır.  
• Kabin boyası epoksi astar üzeri epoksi son kat boya olacaktır. (RAL5012)  
• Kabin dış sacı 1,5 mm dkp trapez sac  

 
 
 
 
 
 

 


