KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
AN KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON 2014
1. GRUP INSAAT IiSLERI
seker BiRiM FiYAT TARIFLERI

0.B.F.01.01. — HER CiNS DONATILI-DONATISIZ BETON KIRILMASI (M3)

Projesinde gdsterilen yerlerde, gesitli kalinliklarda (10cm-35cm) mevcut saha
betonunun, perde duvarin,temel pabucunun kirim dlgilerinde, gerek goérilen yerlerde, beton
kesme makinesi ile kesilmesi, kesimler arasinda kalan betonun makine veya el ile kiriimasi,
kirilan betonlarin isyerinden uzaklastiriimasi, is Sahibinin gésterecegi yerlere ¢ikan molozun
dokulmesi icin, gerekli olan tim malzeme,nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil 1 m® Beton Kirilmasi birim fiyati yalniz; ............... TL'dir.

Olgli : Yerinde 6lgtim yapilarak hesaplanir.

0.B.F.-01.02- KAZI YAPILMASI (M3)

Her turli makine ve/veya el ile gerekiyorsa kompresor veya patlayici madde kullanarak
her cins ve/veya sulu zeminde (cok sert kaya, kaya yumusak kaya, kuskl, sert toprak,
batak, balgik vb.) her geniglik ve derinlikte kazi yapilmasi, Kazi tabaninin proje kotunda ince
tesviyesinin yapilmasi suretiyle reglaji, kazidan ¢gikan malzemenin, km belirtiimeksizin Konya
ili sinirlar icerisinde isSahibinin gdsterecegi dokim alanina veya Belediyenin gosterecegi
yere dokldlmesi, bu is icin Belediyeden dokim ruhsati ve her tirll iznin alinmasi, temel ve
bodrum ingsaatlarindan sonra bos kalan kisimlarin doldurulmasi igin kontrolin uygun
gbrecedi bir kisim malzemenin baska uygun yerlere depolanmasi veya tamaminin
kullaniimadan atilmasi, kazi esnasinda ihtiyag duyulan yerlerde her tur iksa igleminin
yapilmasi dahil 1 m? Hafriyat Yapilmasi birim fiyati ............ TL'dir.

Not :

1. Kazi isleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve
Kontrol ile Miteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Kazi taban kotlar i¢in temel projesi esas alinir. Hata sonucu proje
degerinden daha derin kazilan kisim bedeli 6denmez. Fazla kazilan kisim
grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur.

3. Kazi hesaplari icin kazi dncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu
gOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas teskil
eder.

4. Kazida calisma payi olarak temel dis kenarindan 50 cm alinir. Daha az
pay ile calisiimasi halinde gergcek durum géz dnine alinir.

5. Sevler 5 dusey 1 yatay olarak kabul edilir.

6.Kanallarda 2 metre derinlige kadar borunun dis cidarindan her iki tarafa 40ar
cm calisma payi alinir. Derinligi 2 metreyi asan kanallarda ¢alisma payi her iki
tarafa 60‘ar cm alinir.

Olgl : Yerinde 6lglim yapilarak hesaplantr.




O.B.F.- 01.03- ZEMINE 0-35mm MICIR SERILMESI VE SIKISTIRMA YAPILMASI (ton)

Stabilize malzemesinin ocaktan temini, TS ve ASTM sartlarinda dolguya uygunlugunun
DSi, TCK veya Kontrollikce dnerilen bir laboratuarda testi yapilmis, is sahibince kalitesi
kabul gorecek bir veya birka¢ ocaktan hazirlama-ylikleme—imalat yerine tagsima-bosaltma
gerekirse figlire etme, projesinde gdsterilen egim ve kotlarda 10’ar cm kalinhdinda tabakalar
halinde serilmesi, su temini, sartnamede belirtilen miktarda sulanmasi, optimum su
muhtevasi olacak sekilde aktarilimasi, isSahibince istenecek nitelikte silindirin temini ve
rutubetlendirilerek en az %95 modifiye proktor degeri elde edilecek sekilde sikistiriimasi,
reglaji, her tirli alet ve edevat, hertirlli nakliye giderleri dahil olmak Uzere, isSahibinin
istedigi miktar ve yerlerde Proctor sikisma testi alinarak, isSahibine teslim edilmesi 1 ton
Stablize Dolgu birim fiyati, ............... TL.drr.

Not

1. Dolgu igleri bagslamadan 6nce saha zemin kotlari tespit edilecek ve Kontrol
ile Muteahhit temsilcisi tarafindan karsilikli imza altina alinacaktir.

2. Bitmis dolgu kotlari icin projesi esas alinir.

3. Dolgu hesaplari icin dolgu 6ncesi kot tespitlerini ve dolgu ust kotunu
gOsteren atasman proje santiyede hazirlanir ve bu proje hesaplara esas
teskil eder.

4. |s sahibinin onaylayacadi uygun goérecedi ve Karayollari Yollar Fenni
Sartnamesine uygun oldugu laboratuar deneyleri ile ispatlanmis bir
ocaktan stabilize malzeme temin edilecektir. Uygun gorilmemis
malzemenin kullaniimasi ve bunun tespit edilmesi durumunda Yuklenici is
sahibi tarafindan belirlenen miktarda malzemeyi bedelsiz is sahasindan
uzaklastiracaktir. Bunun icin ayrica bir bedel 6denmez.

Olgii :
1. Dolgu miktarlari, dolgu oncesi tespit edilen kot ve dolgu bittikten sonra

tespit edilen kotlari gdsteren atasman projesinden m3*6zgul agirligi
(1,8 ton/m3)=ton cinsinden hesaplanir.

2. Stabilize dolgu yapilacak sahanin, gerek geometrisi gerekse engebe
haliyle, yukaridaki yontemle dolgu kibajinin hesaplanmasinda tereddut
hasil olursa, malzeme figure halinde teslim alinacaktir. Ancak; dolgunun
tarif edilen sartlarda tamamlanmasindan sonra édemeye esas stabilize
dolgu miktari, laboratuar analizi ile tespit edilecek sikisma oranina gore
hesaplanacak m3*6zgul agirligi(1,8 ton/m3)= ton cinsinden miktardir.

0.B.F.- 01.04- SAHA BETONU ONCESIi ZEMIN TESVIYESi VE SIKISTIRMA YAPILMASI
M2)

Projesinde gosterilen yerlerde, cesitli kalinliklarda (10cm-35cm) mevcut saha
betonunun kirimi yapilan zeminlerin yeni yapilacak kanal veya saha beton kotlarinda,
tesviyesi, ,gerekiyorsa dolgu yapilip sikistiriimasi istenen kota gére ayarlanmasi igin, gereKili
olan tum malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dusey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1
m? zemin tesviyesi birim fiyati yalniz; ............... TL’dir.

Olgli : Yerinde 8lglim yapilarak hesaplanr.
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0.B.F.02.01. — KALIP YAPILMASI (PLYWOOD iLE) (M2)

Plywood film kapli suni tahta ve diger kalip malzemesinin temini, ytklenmesi, isyerine
nakli, bosaltiimasi, projesine ve teknik sarthamesine uygun olarak, ile beton suyunu
sizdirmayacak sekilde burit beton kalibi yapilmasi, késelerde 2,5cmx2,5cm Pvc ile pah
teskil edilmesi, kalip yadi ile yaglanmasi, tasiyici iskelesinin teskili, kalibin sokilmesi,
temizlenmesi, tij bosluklarinin, uygun malzeme ile doldurulmasi ve bunlar icgin gerekli olan
tum malzeme ve zayiatl, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, iscilik alet ve edevat
giderleri muteahhit kari dahil Plywood Kalip yapilmasi isidir.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.-02.02- NERVURLU iNSAAT DEMIRI (TON)

@ 8-26 mm caplarinda BCIII (ST420) nerviirlii betonarme geliginin temini, yiiklenmesi,
ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, projesine gore kesilip bikilerek hazirlanmasi, yerine
konmasi, baglanmasi, baglama teli, plastik veya beton pas pay ve gerekli olan tiim
malzemenin nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve diisey tasimalar,
her tirli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 ton birim
fiyatl ..o TL'dir.

Olcii :
1. Donati detay projesi lizerinden hesaplanir.
2. Demirin metre tul adirliklari asagidaki cetvellerden alinir.
9 kg/mt.
8 0.395
10 0.617
12 0.888
14 1.208
16 1.580
18 2.000
20 2.470
22 2.980
24 3.550
26 4.170

3. Projede gosterilmeyen demirler ve ekler ile bag teli agirhdi hesaba katilmaz.



0.B.F.- 02.03- HASIR CELIK 0188/188 SINIFI (TON)

Projesine ve sartnamesine gére 5 mm. ve daha bliylk caplardaki ST IV.B evsafindaki
cubuklardan nokta kaynadi ile teskil edilen hasir celigin temini, yiiklenmesi, insaat mahalline
nakli, bosaltiimasi, projesine uygun olarak yerine monte edilmesi, ek yerlerinde en az iki dolu
g6z bindirme suretiyle eklenmesi ve mesnet teskili igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve dlsey tasimalar, her tirli malzeme ve
zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miiteahhit kar dahil 1 ton hasir gelik birim fiyati
............... TL'dir.

1. Projesine gore hesaplanan celik hasirin metrekaresi, celik hasir agirhk
tablolarindaki dederi ile garpilarak ton olarak hesaplanir. Bindirmeler igin %
15 adirlik ilave edilir.

2. Projede gosterilmeyen celik ve ekler hesaba katiimaz.
3. Demirin m? adirliklar asagidaki cetvellerden alinir.
o kg/m?
Q 188 2,96

0.B.F.- 02.04.- C25 HAZIR BETON (M3)

Beton dokilecek kismin projesine goére hazirlanmasi, laboratuar deneyleri ve
granulometrik analizlere ve Kontrollik tarafindan onaylanmig karisim raporuna gore istenilen
mukavemeti temin edecek oranlar dahilinde ve adirlik esasina gére granilometrik kum, cakil
veya kirma tas, su ve cimentonun (en az 4 bdlmeli agrega silosu, tarti Uniteleri, cebri
karistiric ve diger mekanik aksam ile gcimento silolarini havi) beton tesisinde karistirilarak C25
kalitesinde betonun imali, ayrismaya mani olacak nakil vasitalar ile nakli, beton pompasi ile
her derinlik ve ylikseklige tasinarak projesine gore hazirlanan kaliplarin igerisine konmasi,
vibratdr ile sikistirimasi, gerektiginde sulanmasi, soguktan, sicaktan ve dider tesirlerden
korunmasli, beton yiizeyinin celik mala ile perdahlanmasi, geredince sulanmasi, betonun
yerlestiriimesi mastarlanmasi ve satih vibratoéri ile vibre edilmesi, imal edilen betonun TS500’
e gore istenilen mukavemette olup olmadigini anlamak iizere her 50 m>de bir deney icin 6
adet 20x20x20 cm’lik kiip veya @ 15x30 cm. silindir numunelerin alinmasi, gerekli deneylerin
yapiimasi igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tlrli malzeme ve zayiati, isGilik alet ve edevat
giderleri, miiteahhit kari dahil 1 m? birim fiyati ................ TL.drr.

Not :

1. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylizeyine slpirge cekilmesi,
derzlere ve kenarlarina kbse malasi ile pah yapilmasi, gelik ve ylizer mala ile
mastarlanmasi satih vibratdrii ve helikopter pervane ¢ekilmesi fiyata
dahildir.

2. Kontrollik onayl alinmadan beton iginde herhangi bir katki maddesi
kullanilamaz.

Betona katilacak her tirll katki igin is sahibinden onay alinacaktir. Katki malzemesi igin ilave
bir Gcret 6denmeyecektir. Onaysiz katilan katki tespit edilmesi durumunda



O.B.F.- 02.05.- SAHA BETON ISCILIGi (M2)

Beton dékiminden énce zemin, betonun suyunu gcekmeyecek, ancak
¢amur da olmayacak sekilde hafifce sulanir.Beton serit boyunca surekli
olarak, genlesme derzine kadar bir defada doékular. Bu derz gegiliyorsa
kesinlikle bir pano ¢izgisine kadar doékdlur,yarim pano doékidlmez. (Harg bir
pano icin yetmiyorsa, pano yarim kalinlik olarak dokulip Ustu ertesi gun
tamamlanir).Beton ilk olarak daldirma vibratorle sikigtirihr. (Vibrator,
betonun serilen ileri ucuna kadar degil de 2-3 m. gerisine kadar daldirilir Ki
beton ileri yayilmadan sikigsin).Yol ve Alan betonlarinda bir 6nemli husus
ylzeyin de sikismasidir. Bu bakimdan ylzey vibrasoyonu da gerekir. Bu is
titresimli mastar ile yapilir. Kaplama yapilmayacak yerlerde beton ylizeyine
sipurge cekilmesi, derzlere ve kenarlarina kdse malasi ile pah yapilmasi,
celik ve ylizer mala ile mastarlanmasi satih vibratorli ve helikopter pervane
cekilmelidir. Bu igin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve
bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme
ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? birim
fiyati ................ TL.drr.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

0.B.F.- 02.06.- SAHA BETON DERZ KESiMi VE MASTIK DOLGU YAPILMASI (MTUL)

Saha Betonunun soduk ve sicaktan ve diger tesirlerden korunmasi, projesine
gbre ingaat derzi, genlesme derzi ve yalancl derz teskili ve kesilmesi, teskil edilen
bitiin derzlerin icine derz kalinligina uygun polietilen fitil konmasi, (izerinin bitim
esasli derz dolgusu ile doldurulmasi icin, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi,
yuklenmesi ve bosaltilmasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarld
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m tal birim
fiyati ............c.. TL.dir.

Olgii: Projesine gore yapilan imalat yerinde kontrol edilir.

O.B.F.- 02.07.- CESITLi DEMIR PROFiIL iSLERI (TON)

Detay resmine gore Profil demir, lama, sac vs. ile, kanal Uzeri 1zgarasi yapilmasi, ek
yerlerinin kaynakla birlestiriimesi, temizlenmesi, fleks isleminden sonra antipas boya ile
boyanmasi igin her turli malzeme ve zayiati santiyeye tekrar getiriimesi, kanallarin Gzerine
yerlestiriimesi igin yapilacak nakliyeler, her tirli yikleme ve bosaltmalar yatay ve diusey
tasimalar, iscilik, alet edevat giderleri ile muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 ton demir
1zgara fiyatl .......ccccceeeeeeiiinnns TL.dir.

Olgii : Projesi Uzerinden, malzemelerin proje miktarlari ile agirlik tablolarindaki
degerlerin ¢carpilmasi suretiyle net agirlik hesaplanir.

0.B.F.- 02.08.- TESVIYE BETONU YAPILMASI (M2)

ince cakil karisimli, C25 emsali beton harci ile ortalama 12,5 cm yiiksekliginde tesviye
yapilmasi, derz birakilmasi, tamamlanmis beton ylzeyinin iki kat perdahlanmasi i¢in gerekli
malzeme, iscilik, yatay ve dusey tagimalar, alet ve edevat giderleri, muteahhit kari ve genel
giderler dahil 1 m? C25 Tesviye Betonu yapilmasi fiyati .................. TL’dir dir.

Olgii : Yapilan imalatlar projesi lizerinden hesaplanir.
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0O.B.F.- 03.01.-

ASFALT KAPLAMA YAPILMASI (TON)

TCK Yollar Fenni Sartnamesine ve projesine uygun olarak ocak tasindan kiriimis
uygun boyuttaki agrega gruplarinin dizaynda dngoérilen oranlar paralelinde optimum bitim
(TS.105) verilerek karistiriimasi suretiyle hazirlanan beton asfalt karisiminin ilk kati ortalama
4 cm olacak sekilde 1 kat serilmesi ve silindir ile sikistirimasi, beton asfalt binder
tabakasinin, ikinci olarak da ortalama 4 cm. olacak sekilde beton asfalt agsinma tabakasinin
serilmesi (toplam 8cm) ve silindir ile sikistiriimasi dahil 1 ton fiyati ............... TL'dir dir.

Not :
1.

Projesi gereg@i verilecek olan egimlerin hassas sekilde, kaplama

yuzeyinde teskili ve imali ile miteahhit tarafindan sunulacak kontrol
muhendisi tarafindan onaylanacak planina gére derzlerinin kesilmesi fiyata
dahil olup ayrica bir bedel 6denmez.

2.

Asfalt muteahhitce bulunacak, bununla ilgili her turli malzeme

hazirlama, ocak ve tesis bedeli muteahhitgce ddenecektir. Ancak tesisin
malzeme kalitesi ve sartnamelere uygunlugu gerekli laboratuvar deneyleri
yapilarak Kontrol Mihendisinin onayina sunulacaktir. Bu isler igin ayrica bir
bedel 6denmez birim fiyata dahildir.

Olgii: Yapilan imalat yerinde dlcilir.
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0.B.F.-04.01- TAS YUNU CEPHEVE CATI PANELI YAPILMASI ( 50 mm. )

Projesinde gosterilen yerlerde, 50 mm. kalinlikta gecme sistem, Isi gegirgenlik
katsayisi 0,58 W/M2K ( TS EN 14509 ), A1 sinifi yangin dayanimina sahip, minumum 25
desibel ses yalitim ozellikli tas yunu panel imalat ile montaji, sizdirmazhdinin saglanmasi,
icin gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yluklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit
kari dahil 1 m2. fiyatl ........ccccvvneeenn. TL.dir.

Not

1. s sahibince istenilen renkli boya ile kaplanmis malzeme ile yapilacaktir.

2. Panellerin désenmesi esnasinda gerekli sagak,alin,kdse,mahya;fitil,silikon
gibi gerekli her tarll elemanlar kullanillarak binanin su ve 1si
sizdirmazliginin tam olmasi saglanacaktir. Bu malzemeler Uretici firmanin
orijinal malzemeleri olacaktir.

3. Panellerin asik ve cephe elemanlarina  ankrajini  saglayan
kanca,vida,semer,pul,baslik vs. gibi elemanlar Uretici firmanin 6ngordigu
minimum siklikta ve orijinal malzemeleri ile yapilacaktir.

Olgii X Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger

bosluklar dusuldr.

0.B.F. 04.02. CELIK HALAT (26mm)

1 mm — 26 mm @ c¢apindaki paslanmaz AISI 316 celik halatlar ve yaklasik 1200 ug
baglanti parcasi, mimari projelerde ve endustriyel alanlarda ¢ok yonli kullanima olanak
saglayan,celik halat montaji igin, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve
bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiati, isgilik
alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m. fiyati ...........ccccccceees TL.dir.

Olgii: Yapilan imalat yerinde 8lglir.

0.B.F. 04.03 YAPISAL CELIK (EPOKSi BOYALI)

Sarthamelere uygun olma kosuluyla her g¢esit hadde profili,veya ¢elik sacla kaynakl
olarak teskil edilmis yapma profiller, boru, gubuk demir ve celik saclarla ¢ekme profillerle
projesine gore makas, kolon, kirig, asik, kusak, korkuluk, merdiven, platform, sundurma vb.
elemanlar igin gelik imalat yapilmasi, pargalarin kaynak, civata veya bulonla eklenmesi, celik
imalatin yuzeylerinin kumlamadan 6nce gerekli kimyasallarla varsa yaglarinin temizlenmesi,
SA2.5 derecesinde kumlanmasi, kumlama sonrasi yuzeylerin en ge¢ 1 saat iginde epoksi
esasli 70 mikron astar ve 50 mikron epoksi esasli son kat ile boyanmasi, korunmasi, monte
edilmesi, kot ve yerlesim ayarinin yapilmasi, kolon temeli grout betonu ile doldurulmasi
montajdan sonra 50 mikron epoksi esasli boya ile bir kat boyanmasi, civatalarin torklanmasi,
civata altlarina rondela konmasi,civatalar 8x8 olup galvanizli olmasi dahil 1 ton



Olgu :

Celik konstriiksiyon imalat ve montaj islerinin 6denmesine esas olacak miktarlar, ilgili
projeler Uzerinden fillen imalata giren miktarlara gére herhangi bir zayiat payi ilave
edilmeksizin, toplam net malzeme agirligi Gzerine % 2 kaynak, civata, rondela, pul, somun,
sim, platina vb. icin agirlik ilave edilerek bulunacaktir. Projesi olmayan tarif lGzerine yapilan
isler icin MUTEAHHIT tarafindan standartlara uygun halde “Santiye imalat’” resimleri
hazirlanarak protokol ile imzalanacak ve dlgmeye esas alinacaktir. Projelerdeki agirlik hesabi
icin diz sac disindaki butin malzemelerin tablo agirlik degerleri, diz sac igin ise 7,85 gr/cm?®
yogunluk esas alinir. MUTEAHHIT’ in temin ettigi malzemelerin standartlara gére sapma
g6stermesi halinde MUTEAHHIT fazladan bir agirlik talep edemez.

0.B.F.-04.04.- EPOKSi __BOYALI TEK KAT TRAPEZ SAC ILE CEPHE ve CATI
KAPLAMA

Projesine ve sartnamesine godre kontrolligin uygun goérecegi marka 7 hadveli,
0,50mm kalinlikta, 38/151 formunda galvaniz Ustu boyal trapez sac (140gr/m? galvanizli, alt
kat 7 ila 8 mikron Epoxy astar boyali, Gst kat 5 mikron Epoxy astar boyali +20 mikron
kalinhginda polyester kaplama) sabitleme sds vidalarla kontrolliguin istegine gére gerekirse
her hadveden sabitlenerek, orijinal aksesuarlari dahil imalatinin yapilmasi ve montaji igleri
icin gerekli olan tUm malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,ving masraflari, insaat
yerindeki yatay ve disey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, miteahhit kari dahil Tek Kat Trapez Sac ile Cephe Cati Kaplama yapilmasi igidir.

Olgii : Cephe projesinden kaplama alani hesaplanir. Kapi pencere ve diger
bosluklar disular.

0.B.F.-04.05.- ETERMIT SOKUMU YAPILMASI (M2)

Mevcut yerinde montajli halde olan etermitlerin sdkilmesi, saglam olanlarin ayri
sekilde idarece gosterilen yere istif edilmesi, bozuk olanlarin idarece gosterilen yere atilmasi
isi icin; gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi,ving masraflari,
ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat
giderleri, muteahhit kari dahil 1m2 Etermit sokimu yapilmasi fiyati .................. TL’dir.

Olgii: Yapilan imalat yerinde 8lgliir

0.B.F.-04.06.- TEL CiT YAPILMASI (M2)

Mevcut yas kispe bant kenarlar tek kat trapez sac kapli cephelerin lizerinde kalan
bosluklarin ,30*30*3 kdsebent veya benzeri profil veya lama ile yerinde uygun olacak sekilde
cerceveleri yapilip, ic kisimlarina 3*3 g6z aralikli 2,5mm kalinhdinda tel ¢it yapiimasi ve
istenen sekilde montaji igin, gerekli olan tim malzeme, nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi,
ving masraflari, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl,
iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1m2 profil cerceveli tel ¢it yapiimasi fiyati



0.B.F.-04.07.- TOZ PERDESI YAPILMASI (M2)

Projesine ve sartnamesine gore kontrolliglin uygun goérecedi numune toz perdesi
olarak kullanilacak malzeme, kontrolliin belirtece@i noktalara belirtilen ebatlarda profillerin toz
perdesi montajina, detayina uygun sekilde baglanti aparatlari yapiimis ve boyasi yapiimis,
dikilecek cukur caplarina uygun sekilde ankrajlari kaynatiimis direklerin terazisinde ve
gonyesinde dikilmesi, bu dikilen direklerin betonu atiimasindan 24 saat sonra, ara bag
10mm celik halatlarin uygun sekilde gerdirilerek montajini muteakiben, istenen sekilde
hazirlatiimis perdelerin idarece gosterilen sekilde baglanmasi igin, gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yliklenmesi ve bosaltiimasi, ving masraflari, ingaat yerindeki yatay ve disey
tasimalar, her tirli malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil
1m2 profil direkli toz perdesi yapilmasi fiyati .................. TLdir.

Olgii : Yapilan imalat yerinde ol¢ilir.



. KONYA SEKER SANAYI VE TICARET A.S.
A KONYA SEKER FABRIKASI REVIZYON 2014
( 5. GRUP INSAAT iSLERI
Sexer BiRIM FiYAT TARIFLERI

O.B.F.- 05.01.- MOZAIK KAPLAMA YAPILMASI (M2)

Mevcut zemin betonu Uzerine 1.000 m* mozaik pirincine 650 kg. ¢imento katilarak elde
edilen mozaik harciyla 2x2 cm. kesitinde rendelenmis ¢italarla yapilan anolarin derzlerine 2
cm eninde bitimll karton serit konularak ve sasirtmali olarak ortalama 6 cm. kalinhginda
mastarinda diiz mozaik yapilmasi, mozaik silme makinesi ile silinmesi ve sulanmasi, mozaik
yapilacak yerin temizlenmesi, her tlrli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki ylkleme,
yatay ve disey tasima, bosaltma, muteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? fiyati
...................... dir.

O L C U : Yerinde, siipirgelik dahil mozaik yapilan yizeyler élcim yapilarak hesaplanir

O.B.F.- 05.02.- ZEMIN MOZAIK VE BETON CATLAKLARI DOLDURMA VE SiLiM
YAPILMASI (M2)

Mevcut zemin betonu Uzerinde ve mozaik kaplamali zeminlerde bulunan gatlaklarin,
,mekanik olarak ve hava tutularak temizlenmesi, ylksek mukavemetli tamir harglari ve
cimento esasli dolgu malzemeleriyle ¢atlaklarin doldurulmasi ve dolgu malzemesinin prizini
veya sertlesmesini tamamladiktan sonra, mozaik silim makinasi ile idarece istenen sekilde
silinebilmesi icin,, her tarli malzeme ve zayiati, iscilik, insaat yerindeki ylukleme, yatay ve
dusey tasima, bosaltma, muteahhit k&ri ve genel giderler dahil 1 m? fiyat ......................
dir.

Olgii: Yapilan imalat yerinde 8lglir.

O.B.F.- 05.03.- TEK YUZ ALCIPAN KAPLAMA YAPIMI (M2)

Projesine uygun olarak, algi duvar levhalarinin, tespit elemanlarinin, profillerin temini,
ingaat mahalline nakli, bosaltiimasi, profillerin yerlerine tespiti, algipan levhalarin profillere
vidalanmasi, ek yerlerinin bant ve algi ile tamiri, duvarin her iki ylzeyine algi ¢ekilmesi ve
boyanmasi suretiyle duvarin tegkili, ingaat yerindeki yatay ve dusey tasimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, isGilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1
m? Algipan Bélme Duvar Yapilmasi fiyati ............... TL'dir

Olgii : Projedeki boyutlar tizerinden hesaplanir.

0.B.F.-05.04- KABA-INCE SIVA YAPILMASI

1 m? Kaba Siva Yapilmasi igin 0,170 m*/0,200 kg Kireg/Cimento harcinin hazirlanmasi,
gerekli tum malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve bogaltiimasi, siva yapilacak kismin
hazirlanmasi, kaba sivanin yapilmasi, lGzumunda sulanmasi, varsa yuzeydeki hasar ve
catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, iscilik alet ve edevat giderleri, insaat yerindeki yatay
ve dusey tasimalar, miteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Kaba Siva Yapilmasi fiyati
................ TL dur.

Olgii ; Sivanan ylizeyler projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m”den biiyiik
bosluklar dusulir.



0.B.F.-05.05- TABAN - DUVAR SERAMIK KAPLAMASI YAPILMASI

Projesinde gosterilen yerlerde, verilen sartnamesine goére; duvar yizeyinin dizlemde
ve sakulinde olacak sekilde hazirlanmasi, derzler agildiktan ve duvar yizi islatildiktan
sonra yapistirma harci ile 3 mm’yi gecmemek Uzere 1. sinif fayanslarin onaylanacak renk,
desen ve ebatlarda kaplanmasi, kdse hatlari boyunca 6zel profillerin temini ve kullanilmasi,
derzlerin ¢imento hamuru ile doldurulmasi, kaplama yizeyinin temizlenmesi igin gerekli olan
tum malzeme, nakliyesi, ylklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve disey
tagimalar, her turli malzeme ve zayiati, iggilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1
m? seramik taban- duvar kaplamasi fiyati ............... TL'dir.

Olgii : Kaplama yapilan ylzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bogluklar dasuldr.

0.B.F.-05.06- ALCI SIVA YAPILMASI

Projesinde go0sterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, Bayindirhik birim
fiyatlarindaki 27531 poz sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa yuzeydeki
hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak ¢elik mala
ile duvarlara cekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getirilmesi, i¢in gerekli olan tum
malzeme, nakliyesi, yuklenmesi ve bosaltilmasi, ingaat yerindeki yatay ve disey tasimalar,
her turli malzeme ve zayiati, iscilik alet ve edevat giderleri, miteahhit kari dahil 1 m? fiyati
.................. TL’dir dir.

Olgii : Siva yaplilan yiizeylerin projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den biiyiik
bosluklar disular.

0.B.F.-05.07- -TAVAN-DUVAR SIVA TAMIRATI YAPILMASI

1 m? Kaba+ince Siva Yapilmasi i¢in, Cimento esasli yiksek mukavemetli hazir tamir siva
harglari, kullanilarak, tavanlarada bulunan c¢atlaklarin, siva doékuklerinin  yani tavanin
dizgln goérunmesi icin, gerekli tum malzeme ve zayiati, nakliyesi, yuklenmesi ve
bosaltiimasi, siva yapilacak kismin hazirlanmasi, hazir kaba+ince sivanin yapilmasi,
lGzumunda sulanmasi, varsa yuzeydeki hasar ve c¢atlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, 2
kat silikonlu plastik boya yapilmasi icin,iscilik alet ve edevat giderleri, ingaat yerindeki yatay
ve diisey tasimalar, miiteahhit kari ve genel giderler dahil 1 m? Kaba+ince Siva Yapilmasi
fiyati ................ TL' dir.

Olgii ; Sivanan yiizeyler projesi (izerinden alani hesaplanir. 0.25m”den biiyiik
bosluklar disular.

0.B.F.-05.08- TAVAN DUVAR SILIKONLU BOYA YAPILMASI

Projesinde go0sterilen yerlerde, sartnamesine uygun olarak, Bayindirhik birim
fiyatlarindaki 27531 poz sartlarinda i¢ sivanin (kaba+ince siva) yapilmasi, varsa yuzeydeki
hasar ve catlaklarin tamir harci ile tamir edilmesi, hazirlanan alginin 3 kat olarak ¢elik mala
ile duvarlara ¢ekilmesi, duvarlarin boyaya hazir hale getiriimesi, hazirlanan boyanin 2 kat
olarak rulo veya tabanca ile uygulanmasi ve zimparalanmasi igin gerekli olan tum malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, ingaat yerindeki yatay ve dugey tagimalar, her turlu
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, mateahhit kari dahil 1 m? fiyati
.................. TL'dir dir.

Olgii : Siva yapilan yiizeylerin projesi lizerinden alani hesaplanir. 0.25m?den bilyiik
bosluklar disular.



0.B.F.-05.09- DUVAR NANO ANTIBAKTERIYEL BOYA YAPILMASI

YUZEY HAZIRLAMA: Uygulama yapilacak yiizey yag, kir, pislik, toz ve pastan
temizlenir. Daha 6nce sUrilmUs boya var ise kazinarak ylzeyden uzaklastirilir. Yizeyde su
veya hem olmamali, tamamen kuru olmalidir.

ASTARLAMA: Yukarida karisim orani verilen Nano Antibakteriyel Astar kuru ve temiz ylzey
uzerine 1 kat olarak uygulanir.

BOYAMA: Astarlama islemi yapildiktan 24 saat sonra yukarida karisim orani verilen Nano
Antibakteriyel Boya 1 kat uygulanir. 1 kat boya uygulamasindan 24 saat sonra 1 kat boya
daha ayni sekilde uygulanir. Yani toplam olarak:

1 kat Astar
2 kat Nano Antibakteriyel Boyanin rulo ile uygulanmasi igin gerekli olan tim malzeme,
nakliyesi, yiklenmesi ve bosaltiimasi, insaat yerindeki yatay ve disey tasimalar, her tarlt
malzeme ve zayiatl, iscilik alet ve edevat giderleri, muteahhit kari dahil 1 m? fiyat
.................. TL’dir dir.

Olgii :_ Nano Antibakteriyel yapilan yizeylerin projesi Uzerinden alani
hesaplanir. 0.25m?den biiyiik bosluklar diisulir.

0.B.F.-05.10- EPOXY ZEMIN KAPLAMA TAMIRATLARI YAPILMASI

Projesinde  gdsterilen  yerlerde,sartnamesine uygun, IS SAHIBI TARAFINDAN
ONAYLANAN kalitede malzemeleri temini Zeminin kaplamaya hazir hale getirilmesi, zeminin
hazirlanmasini miteakip Miteahhit Firma tarafindan uygulamasi yapilacak ¢ bilesenli,
dizgin mat ylzeyli, kaymaz, hijyenik, ylksek mekanik ve kimyasal dayanimlara sahip,
uygulamanin bitirilmesini takiben, maksimum 24 saat igerisinde yaya, 2 glin igerisinde de tlim
kimyasal ve mekanik ylkleme yapilabilecek poliliretan veya epoksi beton zemin kaplama
malzemesinin temini ve zemine en az 4 mm kalinlikta uygulanmasi, Uretici firma tavsiye ve
teknik detaylarina goére; uygun gorilen hatlardan ve déseme kanal birlesimlerinden yamuk
seklinde derz kesilmesi ve uygun mastikler ile doldurulmasi, diseyde kaplanacak yerlerin
uretici firma detayinda gosterilen ve kontrolliigiin onayindan gegmis malzemeler ile
kaplanmasi, kontrolliikce gerek duyuldugu takdirde, duvar bitislerine ve beton kaide
cevrelerine 5 cm yikseklikte oval stpurgelik yapilmasi, ve sistemin zeminde butin olarak
uygulanabilmesi igin, gerekli her tirli malzeme ve zayiati, isGilik, malzemenin santiyeye
nakliyesi, is yerindeki yulkleme, bosaltma, yatay ve diisey tasimalar, genel giderler ve
muteahhit kari dahil 1 m2 zemin Uzeri epoksi zemin kaplama isi ................. TL dir.

Not: Uygulama mutlaka Uretici firmaca sertifikalandinlmis uzman uygulayicr ekipler
tarafindan yapilmalidir.
Imalatlarda isin sartnamesi esas alinacaktir.

Olgii ; Kaplama yapilan yuzeyler projesi Uzerinden hesaplanir . Bosluklar dusilur.



O.B.F.-05.11- YAPISAL CELIK SENTETIK YAGLI BOYA (RALL5005) YAPILMASI

Boyasi bozulmus veya boyanmadan uzun sure bekleyerek paslanmis, karincalanmis eski
demir imalatin ; boya ve paslarinin zimpara kagidi ile, karincalanmis kisimlarinin taglama
motoru ile temiz ylzey ortaya ¢ikana kadar silinerek temizlenmesi ve boyaya hazir hale
getirilmesini muteakiben, 1 kat sentetik astar uygulanip, astarin kurumasindan sonra iki kat
sentetik rall 5005 yagli boya yapilmasi igin ,iscilik, her turli malzeme ve zayiati, alet ve
edevat giderleri, is yerindeki yukleme, yatay ve dusey tagimalar, bogaltma, muteahhit kari ve
genel giderler 1 mtul boya yapilmastigi ................ccoeenes trdir.

Olgii ’ : Sentetik boya yapilan yuzeylerin projesi Uzerinden alani hesaplanir.
0.25m?den biiyiik bosluklar diisliir.

O.B.F.-05.12- TASYUNU ASMA TAVAN PLAKALARININ,, PVC PLAKALARLA
DEGISTIRILMEESI

Projesinde gosterilen yerlerde Ureticisinin sunacagi ve kontrol mihendisinin
onaylayacagi detay projesine gore sartnamelere uygun, 15 mm kalinhginda, tagyunu
levhadan mamul levhalari,tagiyici konstruksiyonu bozmadan ¢ikarmak,iyi olanlarini ayirip
idareye vermek,bozuk olanlarinin atilmasi ve sokilen bu plakalarin yerine yine ayni ebadta
olan pvc levhalarin konstriiksiyona takilmasi, icin her tirli malzeme, iscilik, alet ve edevat
giderleri, her tiilii tasimalar, genel giderler ve miiteahhit kari dahil 1 m? fiyati



