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Ö.B.F.-01.00- KAZI VE DOLGU İŞLERİ 
 

Ö.B.F.-01.01- HAFRİYAT YAPILMASI 
Her türlü makine ve/veya el ile her cins ve/veya sulu zeminde (çok sert kaya,  kaya yumuşak kaya, 

küskü, sert toprak, batak, balçık vb.) her genişlik ve derinlikte kazı yapılması, Kazı tabanının proje kotunda 
ince tesviyesinin yapılması suretiyle reglajı, kazıdan çıkan malzemenin, km belirtilmeksizin Konya ili sınırları 
içerisinde İş Sahibinin göstereceği döküm alanına veya Belediyenin göstereceği yere dökülmesi, döküm 
yerinde tesviyesi, istenirse  bu iş için Belediyeden döküm ruhsatı ve her türlü iznin alınması, temel ve bodrum 
inşaatlarından sonra boş kalan kısımların doldurulması için kontrolün uygun göreceği bir kısım malzemenin 
başka uygun yerlere depolanması veya tamamının kullanılmadan atılması, kazı esnasında ihtiyaç duyulan 
yerlerde her tür iksa işleminin yapılması dâhil 1 m³ Hafriyat Yapılması birim fiyatı …………  TL’dir. 

Not   : 
1. Kazı işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Kazı taban kotları için temel projesi esas alınır. Hata sonucu proje değerinden daha derin kazılan kısım 

bedeli ödenmez. Fazla kazılan kısım grobeton ile proje kotu elde edilinceye kadar bilabedel doldurulur. 
3. Kazı hesapları için kazı öncesi kot tespitlerini ve temel taban kotunu gösteren ataşman proje şantiyede 

hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 
4. Kazıda çalışma payı olarak temel dış kenarından 40 cm alınır. Daha az pay ile çalışılması halinde gerçek 

durum göz önüne alınır. 
5. Şevler 5 düşey 1 yatay olarak kabul edilir. 
6. Kanallarda 2 metre derinliğe kadar borunun dış cidarından her iki tarafa 40ar cm çalışma payı alınır. 

Derinliği 2 metreyi aşan kanallarda çalışma payı her iki tarafa 60‘ar cm alınır. 

Ölçü  :  Kazı hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 

Ö.B.F.-01.02- GERİ DOLGU YAPILMASI 
 Şantiyede, kazıdan çıkan malzeme ile 20 cm’lik tabakalar halinde projesine uygun olarak 
eğiminde,kotunda her türlü makine ve/veya el ile dolgu yapılması, optimum su muhtevasında sulanması, 
silindir veya kompaktörle sıkıştırılması, kullanılmayacak artan malzemenin idarece gösterilecek yere taşınması, 
sulanması ve sıkıştırılması, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü genel giderler ve 
müteahhitlik karı dâhil 1 m3 geri dolgu fiyatı ……………  TL’dir. 

Not : 
1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 

tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Bitmiş dolgu  kotları için yol projesi esas alınır.  
3. Dolgu hesapları için dolgu öncesi kot tespitlerini ve dolgu üst kotunu gösteren ataşman proje 

şantiyede hazırlanır ve bu proje hesaplara esas teşkil eder. 

Ölçü :   Dolgu hesapları ataşman projeye göre hesaplanır. 
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Ö.B.F.-01.03- KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (0-20MM)  
 Projesine göre ve TCK Yollar Fenni Şartnamesine uygun olarak dolgu yapılmak üzere elek üstü balast 
malzemesinin (iş sahibince istenen çap veya çaplarda, konkasörde kırılmış, yer altı suyundan etkilenmeyecek 
iş şahibince istenen çap karışım oranlarında kırmataşın) gerekli kayıp ve zayiatlarıyla temini ve hazırlanması, 
inşaat mahalline taşınması, figüre edilmesi, uygun araçlarla veya el ile serilmesi, reglajı, optimum su 
muhtevasında sulanması ve silindir veya kompaktörle sıkıştırılması için, inşaat mahallinde yatay ve düşey 
taşımalar, boşaltma, her türlü genel giderler ve müteahhitlik karı dâhil 1 Ton balast dolgu fiyatı ……………  
TL’dir.. 

Not  : 

1. Dolgu işleri başlamadan önce saha zemin kotları tespit edilecek ve Kontrol ile Müteahhit temsilcisi 
tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 

2. Bitmiş dolgu  kotları için projesi esas alınır.  
3. İş sahibinin onaylayacağı uygun göreceği ve Karayolları Yollar Fenni Şartnamesine uygun olduğu 

laboratuar deneyleri ile ispatlanmış bir ocaktan malzeme temin edilecektir. Uygun görülmemiş 
malzemenin kullanılması ve bunun tespit edilmesi durumunda Yüklenici iş sahibi tarafından 
belirlenen miktarda malzemeyi bedelsiz iş sahasından uzaklaştıracaktır. Bunun için ayrıca bir bedel 
ödenmez. 

Ölçü :  Dolgu miktarları İdareye ait kantarlarda okunan tartım fişlerine istinaden Ton olarak hesaplaracaktır 

 
Ö.B.F.-01.04- REGLAJ YAPILMASI 
 Her cins ve klastaki zeminde, platform genişliği ne olursa olsun (saha, trafik şeridi, banket, tretuvar, 
refüj), ince tesviye yüzeyinin, dolgu ve yarma şevlerinin, motorgreyder veya diğer bıçaklı tesviye makineleri 
veya aynı zamanda el ile ince tesviyesinin yapılması, toprak yarmalarda taban toprağının kabartılması suretiyle 
reglaj yapılması, sulanması ve sıkıştırılması için gerekli her tür malzeme ve makinenin temini, inşaat mahalline 
taşınması, inşaat mahallinde yatay ve düşey taşımalar, boşaltma, her türlü işçilik, genel giderler ve 
müteahhitlik karı dâhil 1 m2 reglaj fiyatı ……………  TL’dir. 

Not : 
1. Reglaj işleri başlamadan önce saha tespit edilecek ve reglajın tamamlanmasından sonra zemin kotları 

Kontrol ile Müteahhit temsilcisi tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır. 
2. Reglaj yapımında, yarmadan çıkan malzemenin kullanılması esnasında yapılan taşıma bedeli, fiyata 

dâhildir.  

Ölçü :    Reglaj yapılmış sahanın platform üst ölçüleri ödemeye esas alınır. Şev kesimi ve düzenlenmesi halinde, 
şev yüzeyleri ölçüye dâhil edilir.  
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