RADYO TELEMETRİ SİSTEMİ İLE KUYU-DEPO ARASI KUMANDA OTOMASYONU ŞARTNAMESİ

[bookmark: _GoBack]Sistem AB Holdinge bağlı Seydibey Tesislerinin kullanım suyu ihtiyacını karşılamak maksadıyla kurulan 8 adet kuyu ile 1 adet deponun kendi arasında radyo telemetri sistemi ile kumanda otomasyonunun yapılması işidir. Bu amaca istinaden aşağıda tarif edilen sistem kurulacaktır. Firmalar , benzer özellik ve kalitede olmak kaydıyla,  kendi sistemlerine ait  alternatif tekliflerini vermekte serbesttir. Söz konusu iş anahtar teslimi çalışır vaziyette işverene teslim edilecektir. Tesisin çalışması için , ilişikte verilen malzeme listesinde ismi bulunmazsa dahi , tesisin sağlıklı çalışması için gerekli tüm malzemeler ayrı bir ücret ödenmeksizin  temin ve montajı yüklenici firma  sorumluluğunda olacaktır. 
Depoda ve kuyularda 869 Mhz serbest band aralığında çalışacak ve üzerinde sistem gerekliliği kadar giriş çıkışa sahip radio telemetri modülü  olacaktır. Sistemde dipol anten kullanılacaktır. Radyo telemetri en az 500 mW gücünde olacaktır. Hem alıcı hem verici şeklinde çalışacak, radyo telemetri cihazlarının giriş ve çıkışları diğer telemetri cihazlarının giriş ve çıkışlarına atanabilmelidir. Radyo telemetri dahili batarya şarj düzeneği olacak ve 12 V batarya ile desteklenecektir. BTK Sınıf II bildirim formu ile onaylı olacak ve CE işareti olacaktır. Radyo telemetrinin dijital giriş ve çıkış sayıları sistemin ihtiyacına göre ek modülle arttırılabilmelidir. Ücretsiz programlama yazılımı olmalıdır. Sistem kumandası merkez depoya konulacak Siemens marka plc ile yapılacaktır. 
Her kuyuda 1-0-2 seçim butonu olacaktır. 1 seçimi yapıldığında kuyular depo seviyesine bağlı olmadan sürekli çalışacak, 2 seçimi yapıldığında sistem depo panosu üzerindeki seçime bağlı olarak çalışacaktır. Pompalar eşit yaşlandırma şekli ile çalışacak, sistem içerisinde arızalanan pompa çevrim dışı kalacak ve diğer pompalar eşit yaşlandırmaya göre çalışmasına devem edecektir. Haberleşmesi kesilen kuyu otomatik olarak stop edecek. Depo seviyesi mevcut depo üzerinde takılı olan 8 adet çatal seviye sensöründen alınacaktır. Bu seviye bilgileri depo panosuna konulacak olan Siemens marka PLC’ye girilecektir.  Depo panosu üzerinde 1-0-2 seçim butonu olacak,  bu mandal butonlar sistemin uzak veya yakından çalıştırılmasını sağlayacaktır. Yakın seçimi yapıldıysa sistem depo panosu üzerinden ayrı ayrı 0-1 mandal butonlarla  start alacak şekilde, uzak seçildiyse kuyu panoları üzerindeki 1-0-2  mandal butonlardan manuel start veya depo seviyesine bağlı olarak  start alacaktır. Depo panosu üzerinde pompaların çalışıyor, arıza ve haberleşmenin olduğu bilgilerini  gösteren sinyal lambaları olacaktır. Sistemin anten devresini yıldırımdan korumak için anten parafudr’u konulacaktır. 
Mevcut kuyu panolarının her biri  harici tip panolar  içerisine alınacaktır. IP65 koruma sınıfında Harici tip panolar 1600x400x600 boyutunda olacaktır.  Radyo telemetri sistemi de bu pano içerisine monte edilecektir.     

