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PANAGRO SUT FABRIKASI iHTiYACI KREMA ERITME

TANKI TEKNIK SARTNAMESI

Satin alimi yapilacak olan krema tanki sistemi 3 ana bilesenden meydana

gelecek olup bunlar;

1) Tank gévde ve ayaklari:
a) Kapasite: 1000 It hacminde olan bir(1) adet tank, tig(3) adet ayak

bulunmaktadir.

b) Model  : Krema Tanki Ug kat izoleli, Su serpantin isitmals

c)

2)

3)

Malzeme ve Diger Ozellikler :Tank dikey silindirik tipte ti¢ cidarli olarak imal
edilecektir. Birinci cidar ana gévde ve alt bombe 4 mm. ikinci buhar cidari 3
mm., Uglincl izole cidar 2 mm. kalinlikta AISI 304 L kalite paslanmaz celik
sactan mamuldur. Tank birinci cidar (izerinde u takviyeler bulunmaktadir.
Tank st kisminda civata baglantili sokiilebilir  motor mesneti 500 mm.
¢apinda menhol kapagi, iki adet sabit tipte yikama baghgi ve serpantin giris
cikislar bulunmaktadir.

Karistici elemanlari(mil, rediiktér, pervane):

Karistirici motor rediktér 1.5 KW 35 d/d gucundedir. Karistirici mili 45 mm.
¢apinda dolu malzeme olup {izerinde iki adet kanat bulunmaktadir. Motor
IP65 standardinda ve paslanmaz korumali olmalidir. Motor markasi icin
Panagro onayi alinmalidir.

Isitma sistemi (serpantin) :

Tank i¢ kisminda 42 x 3 borudan ve 33.7 x 3 mm. paslanmaz celik borudan
yapilmig isitici  serpantin  bulunmaktadir. Serpantin sistemi paslanmaz
malzemeden (304L) olmalidir.
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LAYOUT

Panagro tarafindan belirlenen alana tedarikci firma yerlesimi yapacaktir.
Bu alanda yapilacak tiim yerlesimler Panagro tarafindan onaylandigi zaman
gecerlilik kazanacaktir.

MONTAJ, DEVREYE ALMA, TESLIM SARTLARI

1) Tum Sistem ve ekipmanlar Konya-Panagro teslimi olacaktir.

2) Sistem hava, elektrik, buhar vs. ihtiyaglari Panagro tarafindan makinenin
ihtiyaci olan yerlere kadar getirilecektir. Baglanti tedarikgi tarafindan
yapilacaktir.

3) Tedarikgi firma montaj ve devreye alma siirelerini Panagro’nun
ihtiyacina gére kendisi belirler. Panagro’dan kaynaklanmayan sebepler
nedeniyle olusacak gecikmeler tedarikci firma sorumlulugunda olacaktir.

4) Firma yetkilileri Panagro tarafindan istihdam edilecek operator ve/veya
operatdrlere makine calistirabilme yeterliligine kadar egditim verecektir.

5) Montaj ve devreye alma siirelerinde diizenli olarak Panagro yetkililerine
rapor verilecektir.
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6) Montaj icin gerekli olan elektrik, hava gibi ihtiyaclar Panagro tarafindan

karsilanirken, montajda ihtiyac olacak sarf malzemeleri (argon gazi,

kaynak teli, yedek parca vs) tedarikci temin edecektir.

7) Makinelerin fabrika sahasi iginde taginmasi icin gerekli olan forklift vs.

Panagro tarafindan karsilayacaktir.

8) Makineye ait kullanim kilavuzu ingilizce ve tretim ulkesi diline gére

olacaktir. Makinenin teknik resmi ve yedek pargalarinin teknik resimleri

verilecektir.

9) Tum masraflar konaklama, yemek, ucak vs. tedarikgi firmaya ait

olacaktir.

10) Montaj ve devreye alma sirasinda olusacak tiim riskler yer teslimi

akabinde tedarikgi firmaya ait olup, “montaj all risk”, isci sigortasi

tedarik¢i sorumlulugundadir.

HiZMETLER LIiSTESI

HiZMET ADI

ZAMAN

ACIKLAMA

PROJE
MUHENDISLIGi

Kabule kadar

Tedarikci firma proje muhendisligi hizmeti
dahil  isi  alacaktir.Bunun ile ilgili
Panagro’dan herhangi bir ek (cret talep
etmeyecektir.

MONTAJ

Devreye alma
asamasina kadar

Buradaki sorumluluk tamamen tedarikgiye
aittir. Firma montaj ile ilgili tim sarf
malzemeleri, personel, supervizér vs. gibi
maliyetleri kendisi karsilayacaktir.

Burada Panagro’dan kaynaklanmayan higbir
gecikme igin tedarik¢i ek bir maliyet talep
edemez.

DEVREYE ALMA

Kabule kadar

EGITIM

Enaz 1 glin

Panagro personeline en az 1 gun sire ile
Unitenin kullanimi, bakim-onarimi,
temizlenmesi, korunmasi vs. gibi konularda
yeterli diizeyde egitim verilecektir. Burad a
firma yetkilileri en az muhendis diizeyinde
Kisiler tarafindan egitim verilecektir.

DOKUMANTASYON

En az 2 kopya

Orijin {lke dilinde(Tirkce) ve ingilizce olarak
hazirlanacaktir.

NAKLIYE

Fiyata dahil edilecektir.

PAKETLEME

Fiyata dahil edilecektir
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SORUMLUKLAR LISTESI

IS TEDARIKCI PANAGRO
Insaat ile ilgili isler(drenaj stizgecleri,
beton kaide icinde kalacak ankrajlarin
yerlestirilmesi ve fikslenmesi,
Utility (buhar, su, hava,
Vs. gibi) Unite icine kadar tasinmasi.
Utility oda icinde dagitimi
Basingli hava
Makine ekipmanlarin bina icinde
tasinmasi ve yerlerine birakilmasi
Elektrik kablolamasi X
Ana enerji panolarina elektrigin
etirilmesi
Montaj/ demontaj X
Nakiye ve montaj all risk sigorta X
Yardimci malzemeler, servis X
parcalari, montaj ekipmanlari
Tum sarf malzemeleri(gaz, tel, Vs) X
Calisma alani giivenlik énlemleri X
Malzeme korumasi(fayans, poliiretan X
ve yapisal ekipmanlar)
Elektrik kablo tavalari ve kablo yollari
Egitimler X
Konaklama, ucak biletleri, yemek ve X
benzer iaseler
PERFORMANS KRITERLERI
KRITER e . PANAGRO
TEDARIKCi SORUMLULUGU SORUMLULUEU
Panagro A.$. t¢ adet yapilacak tretim
sonrasi firmanin tarif ettigi temizlik sartlarini
yerine geftirdikten sonrav ala.cagl .swari Panagro sirketi
numunesinden yapacagi mikrobiyolojik teste e
goére makine aksamindaki dizayn p.ros.es_,t_en.glkarll urup lex
) ) s hatasindan kaynaklanabilecek yilkama ”e. |!g||| mIkI’O-nyO|0jlk,
Mikrobiyolojik Yk fiziksel ve kimyasal

ve hijyen, temizlik

edilecektir.

sonras! kér noktalar kalmasindan ve bu
noktalarin yikanamamasindan dolayi
meydana gelecek hatanin dizeltiimesini
firmadan talep edebilecektir. Firma
Duzeltene kadar perfomans bond %10
suresi dolana kadar tutulacak ve irat kabul

degerleri tedarikei firma
ile devreye alma ve
kabul asamasinda
paylasacaktir

Hacim 1000 It olup tedarikginin sorumlulugundadir

Kaynak

Tanklarin gévde taban ve tavan saclarinda
kullanilacak malzemenin tamam 2B ylzey
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kalitesinde 3.1.B sertifikali AISI304 (1.4301)
kalite paslanmaz celik olacaktir. Malzeme
sertifikalari tarafimiza ibraz edilecektir.
Ekipman imalatinda kullanilacak flanslar,
civatalar ve somunlar AISI304 kalite
olacaktir.

Imalatta kullanilacak menhol, karistirici,
vakum kirici, termometre, manometre ve
benzeri ekipmanlar ekli listede kim
tarafindan tedarik edilecegi belirtilmistir.
Menhol kapak contalari EPDM olacaktir.
Kaynak yéntemi TIG Argon kaynagidir.
Kaynak ilave malzemesi Sandvik marka
paslanmaz celik sertifikali tel kullanilacaktir.
Kesinlikle sactan kesme tel
kullanilmayacaktir.

Kullanilacak sa¢ malzemeler mimkiin olan
en buylk plaka ve rulo olarak temin
edilecektir. Gévde de sadece rulo sac
kullanilacaktir.

Saclar atélye ortaminda kaynak agizlari
acilip, aginim élciilerine kesilecektir.
Imalat, kaynak ve nakliye sirasinda
mimkan olan en az deformasyon
saglanacaktir.

Kaynaklarin tamami Tirk Lloyd'u ve TUV
Rheiland tarafindan sertifikalandiriimig
kaynakgilar tarafindan yapilacaktir.
Kaynake! sertifikalari tarafimiza ibraz
edilecektir.

Kaynak dikislerinde ana malzemeye tam
penetrasyon saglanacaktir.

imalatin tamamlanmasina muteakip
ekipmanlarin imalat projelerine uygunlugu
nezaretimizde atélyenizde kontrol
edilecektir.

Imalat sirasinda ve imalat sonrasindaki
kontrol igleri gerekirse bagimsiz bir firma
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tarafindan yapilacaktir. Bu firmanin
kontrollik Gcreti Panagro’ya aittir.

Ekipman imalatlari tamamlandiktan sonra
hidrostatik test montaj sonrasi ve
penetrasyon testi atélyede yapilacaktir. Bu
testlerden sonra Panagro’ya gerekli gérirse
réntgen kontroli isteyebilir. Panagro
bedelini édemek kaydiyla istedigi yerden
istedigi kadar réntgen cektirebilir. Kontroller
sirasinda hatali ve yanlis oldugu diistintilen
kaynaklarin tamami bedelsiz olarak
yUklenici tarafindan diizeltilecektir.
Penetrasyon testi tum yapilan kaynaklarda
uygulanacaktir.

Kaynak bdlgelerinde ortaya cikabilecek
kacaklar test sonrasi tarafinizdan tamir
edilecektir. Kagagin bulundugu kaynak dikisi
minimum 100 mm taslanarak tekrar
kaynatilacaktir.

imalat ve montajda kullanilacak taslama
tasi, kesme tasi, cekicler, malzemeler ile
direkt temas eden her sey paslanmaz
malzemeye zarar vermeyecek yapida INOX
olacaktir. (Kesinlikle demir veya karbon
celik malzeme olmayacaktir. Bu malzemeler
tarafinizdan temin edilecektir.

Kaynak icin gerekli kaynak makinesi, tel,
gaz, iskele, ving, iscilikle ilgili tim sarf
malzemeleri (elektrod, taslama tasi, asit, jel,
firca, kege, polisaj malzemesi vs.)
tarafinizdan karsilanacaktir.

Ekipmanlarin i¢ kaynaklarinin tamami
konteminasyona miisait ortam
olusturmayacak sekilde 180 grid kusak bant
polisajla temizlenecektir.

Kése kaynaklari konteminasyona misait
ortam olusturmayacak sekilde tesviye
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edilecektir.

Tank imalat projeleri hazirlanirken
konteminasyona sebebiyet verecek

ortamlarin olusmamasi saglanacaktir.

Tanklarin igcinde girinti ve ¢ikint
olmayacaktir.

Tanklarin dis kaynak yiizeyleri Pelox marka
temizleme pastasi ile asit pasifizasyon

islemine tabi tutulacaktir.

Montaj sonrasi tank i¢ ve dis yuzeyi
tarafinizdan deterjanla yikanacaktir. Eger
bu yikama yuizey temizlikleri Panagro A.S..
tarafindan begenilmezse bu gikmayan
lekeler Pelox marka temizleme pastasi ile

tarafinizdan temizlenecektir.

Tanklarda mevcut butiin karbon celik
malzemeler icin boyama éncesi DIN
55298’e uygun olarak SA 2,5 kalitesinde
kumlama yapilacaktir.

Montaj asamasinda gerekecek santiye
elektrigi sahadaki panonuza kadar

tarafimizdan getirilecektir.

Panagro A.$.'de galisacak calisanlarinizin
konaklama Ucreti tarafiniza aittir. Panagro
A.S. santiye alanindaki yemek ihtiyacinizi
karsilayacaktir.

Santiyede calisacak ekiplerin is emniyeti ve
is hukukuna uygunlugu diizenli olarak
tarafinizca belgelenerek tarafimiza

sunulacaktir.

Montaj sahasinda galisacak ekip, ekip sefi
ve kullanilacak makinelerin listesi tarafimiza

sunulacaktir.

imalat ve montaj agamasinda gerekebilecek
tim nakliye ve kaldirma igleri (ving bedelleri
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haric) tarafinizdan yapilacaktir.

Imalat ve montaj asamasinda atélye ve
montaj sahas| Panagro A.S. yetkilinin

kontroltine acik olacaktir.

Firmanizda galismayan kisiler kesinlikle
santiye alanina sokulmayacak ve hazirlanan
projeler Panagro onayi disinda Ggiinci

sahislara gésterilmeyecektir.

Isverenin denetimi ve kontrolleri neticesinde
proje ve teknik sartnameye uygun olmadigi
tespit edilen islerin timiintin malzeme ve
iscilik zararlarini karsilamayi yuklenici

pesinen kabul ve taahhiit eder.
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TiCARi SARTLAR

Teslim Yeri ve Siire:
Konya, Panagro Tesisleri, 6n 6demeden itibaren 4 hafta

Odeme Sekli

Kesin sipariste % 30 pesin(teminat karsilig1), % 60 teslimde(faturaya istinaden),% 10 devreye almada
banka havalesi.

Teminat
Son %10 banka teminat mektubu karsiligi (bir yil) devreye almadan bir ay 6denecektir.

Garanti
Minimum bir(1) yil

Konaklama ve iase
Firmaya ait olup fiyata dahil edilmeldir.

Sigorta
Nakiye, montaj all risk ve isci sigortalari firmaya ait olup fiyata dahil edilmeldir.

Yedek Parga
Fiyata dahil edilmelidir.

Krenaj, Ereksiyon montaj ve Devreye Alma
Firmaya ait olup fiyata dahil edilmelidir.

Dékiimantasyon, Egitim ve Devreye alma
Egitimler bir(1) giin olup fiyata dahil edilmelidir. Dékiimantasyon en az iki (2) hard kopye ve bir(1)
elektronik kopye olmalidir. Proje, yedek parca listesi, operator , temizlik ve bakim manuelleri ile

birlikite elektrik ve otomasyon projelerini igermelidir. Program back up ve lisanslari PANAGRO ya
teslim edilmelidir.

Yer Teslimi
Tedarikei firmaya montaj oncesi yer teslimini alarak is saghgi ve guvenligi hiikiimlerini yerine
getirmekle sorumludur.

Bilent KILIC
Dairy Project Mng. / Siit Proje Md.
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Tarm Hayvanciik Sanay! ve Ticaret A8,



