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1. KONU

Bu sartname PANAGRO ET entegre tesisi icin alinmasi planianan 4x200kVA (800kVA)
Kesintisiz Glig Kaynagi sisteminin birim adedini olusturacak olan 200 kVA guicundeki gic
kaynaginin ve bunun paralellenerek cogaltiimasi ile meydana gelecek gtic kaynagi sistemlerinin
teknik oOzelliklerini aciklamaktadir.  Bu sartname igerisinde bundan sonraki bélimlerde
“Kesintisiz Gug Kaynag “ kisaca (KGK) olarak belirtilecektir.

KGK larinin tamamini beslemek tizere (6+1) 2500 A bir salter Ana Dagitim Panosunda ayrilmis
durumdadir . Akiler ile KGK lar arasindaki kablolar ile KGK lan ile Girig ve Cikis salterlerinin
bulundugu panolar arasindaki kablolarin , tamami ve uygun kablo tavalan ile birlikte montaji
yiklenici firmaya ait olacaktir. KGK larina ait Panonun ADP panosundan beslenecegi kablolar
ise PANAGRO A:S$ tarafindan tesis edilecektir.

Tesisin tamamlanmasi ile yapilan KGK sistemine ait elektrik ve kumanda projeleri 4 takim dosya
ve CD uzerine kaydedilmis olarak teslim edilecek olup , sahada yapilacak manevralar ile ilgili
her tarll uyari levhalan orijinal sekilde hazirlanarak ilgili yerlere takilacaktir.

KGK'lar, kendilerini de beslemekte olan ulusal elektrik sebekesinin herhangi bir nedenle
kesilmesi yada bu sistemlerde arizalar meydana gelmesi durumlarinda tesis igerisinde énceden
belirlenerek besleme kollari ayriimis olan kritik yiklere, kesinti olmaksizin ve belirtilen
toleranslar icinde ve asagdida belirtilen sartlarda otomatik olarak AC giicii saglayacaktir.

Mevcut 3x200 KVA olarak tesis edilmis olup halen calismakta olan KGK tesisi, ayni mekana
ilave kurulacak olan (3+1)x200 KVA gug ilavesi ile 1200+200KVA giice ulastirilacaktir .
Mevcutta 3x200 KVA olarak paralel calismak Uzere kurulmus olan sistem enerji kesintilerinde
tam yukte 5 dakika boyunca besleyecek akii kapasitesi ile birlikte kurulmustur. Bu sisteme
mevcutlari ile birlikte paralel caligabilecek 3x200+200 KVA daha KGK ilave edilecektir.
Kurulacak olan sisteme 3x200 KVA giici 5 dakika sire ile tam ylkte besleyebilecek akii sistemi
ile birlikte kurulacak olup bu sekilde sistemin akil destekli toplam gtici 1200 KVA ya ulagsmis
olacaktir. Ancak kurulacak olan bu sistemdeki 3 tanesi mevcut 3 tanesi yeni kurulacak olan 6 x
200 KVA KGK dan herhangi birisinin arizalanmasi durumunda sistemin devamliligini saglamak
uzere bir 200 KVA KGK daha akustliz olarak sisteme baglanacak ve sistemi besleyecektir bu
sekilde paralel olarak galisacak olan 7 adet 200 KVA KGK , Sistemdeki KGK lardan herhangi
birinin arnizalanmasi durumunda sistemin ihtiyaci 1200 KVA glct saglamak tzere yedekli
olarak sistemin kurulu guct 1400 KVA vya cikartilmis olacadindan sistemi beslemeye devam
etmis olacaktir.. Bu nedenle sistemin yerinde incelemesi 6énem arz etmektedir , zira mevcut
KGK ile paralel calisacak olan KGK teklifleri kabul edilecektir, mevcutlar ile paralel calismaya
uygun olmayan teklifler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle firmalar tekliflerinde bu durumu
aciklikla ifade etmeleri gerekmektedir.

Mevcut 3x200 KVA sistem 3x200 KW gii¢ alinabilecek 6zelliklerde bir cihaz oldugu icin Bunlarla
paralel calismak Uzere satin alinacak olan yeni sistemde (200+3x200 )KVA gigte ve 800 KW
cikis guct verebilecek kabiliyette olacaktir. Sonug itibari ile sistemin tamami gcalistiginda 7x200
KVA anma gucindeki sistemden 1400 KW cikis gict alinabiliyor olmahdir .

Yuku besleyecek olan sebeke gerilimi, by-pass hatti gerilimi ti¢ faz ve nétr, giris gerilimi , g faz
380/400/415 VAC olacaktir.

Akuler 20°C’de en az 5 dakika boyunca tam yilkte besleme saglayacaktir.
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Yiklenici, KGK’ nin kullanilacadi yerdeki buttin elektrik,cevre ve hacim kosullariyla butiintyle
uyumlu olacak ilgili cihaz ve malzemeyi tasarlayacak ve bu sartnamede belirtilen kapsami
saglayacaktir.

KGK'lar herhangi bir kiginin denetimini gerektirmeksizin calisabilecektir.

Akiler , aku raflan ,nakliyesi , montaji , Akililerle KGK kablo tesisati bir bitiin olarak telakki
edilecek olup tamami Yuklenici Firmaya ait olacaktir . KGK nin giriglerine ve cikislarina ait
salterlerin bulunacagli pano PANAGRO tarafindan KGK montajinda hazir bulundurulacaktir
Yuklenici firma KGK larinin konulacagi alanlan inceleyerek cihazlarin yayacagi i1si yéniinden
mekanin klimatize edilip edilmeyecegini isverene bildirecektir , mekanin klamatize edilmesi
kararinin verilmesi durumunda yiklenici klima guclerini hesap ederek isverene bildirecektir.
Klima tesisi yuklenicinin verdigi degerlere gére isveren tarafindan yapilacaktir.

2. CALISMA PRENSIBI

Her bir KGK, VFI-SS-111 (EN62040-3’e gore) on-line olarak calisabilecek kabiliyette olacaktir.
200kVA gtic degeri olan yikleri, stirekli hassas limitler icinde gerilim ve frekans ile besleyecektir.
Invertor redresériin sagladigi DC giicii temiz ve regiile edilmis AC glice cevirerek statik transfer
salteri Uzerinden yukl besleyecektir. Statik salter sebekeyi ve invertériin ¢ikis degerlerini kontrol
ederek otomatik transfer esnasinda(asin yik ve invertér ariza durumunda) invertor gikisinin ve
sebekenin senkron olmasini garanti altina alip otomatik transfer esnasinda herhangi bir
kesintiye izin vermemelidir.

Sebeke kesildiginde veya sebeke geriliminin foleranslar disina c¢iktiginda kritik ykler
invertdrden beslenecek ve invertérde herhangi bir salter acip kapamasi olmaksizin akiilerden
beslenecektir. Sebeke kesilmesinde veya yeniden gelmesinde, kritik ylklerin beslenmesinde
hicbir kesinti olmayacaktir. Sebeke tekrar geldiginde redresor/sarj grubu invertorii tekrar
beslemeye ve akl'yl tekrar sarj etmeye baslayacaktir. Bu islemler tamamen otomatik olacak ve
kritik yuklerin beslenmesinde herhangi bir kesintiye neden olmayacaktir.

Bakim icin yalniz akll grubunun devre disi birakiimasi akulerin bir devre kesici vasitasiyla
redresér/sarj grubu ve invertérden ayriimasi ile olacaktir. Bu durumda UPS akisiiz
fonksiyonunu yapacak ve bu sartnamede belirtilen performans kriterlerini saglayacaktir.

Sistemin arnzalanmasi veya asirn yik halinde ise ylk statik by-pass anahtari vasitasi ile
kesintisiz olarak sebekeye devredilebilecektir. KGK ileride dogacak ihtiyaca gore 8 adete kadar
parallellenebilme &zelligine sahip olmalidir. Bodylece sistemin kapasitesi gelecekte
1600Kva/1600Kw olarak genisletilebilmelidir. Paralellenebilme elektronik kartlarla yapilacaktir
Paralellenebilmeyi yapabilmek icin ayrica bir kabinet kullanma ihtiyaci olmayacaktir.

3. KESINTISiZ GUC KAYNAGINI OLUSTURAN UNITELER

Teklif edilen kesintisiz glic kaynag: tesisi agagidaki Uinitelerden olusacaktir.
a) Statik Redresor / Sarj edici

b) Statik invertor

c) Statik by-pass ve mekanik by-pass

d) 200kVA +( 600kVA) yiiki en az 5 dakika stire ile besleyecek akil grubu.
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a) Statik Redresor / Sarj edici :

KGK lar Sebekeden aldigi 3 fazli AC gerilimi DC gerilime gevirerek akii grubunu ve invertérii
besleyen tnitelerden olusacagdi igin ,redresér IGBT yari iletkenler ve elektronik koruma kontrol
devrelerinden olusacaktir.

Sebeke girigi 3 faz + notr, AC 400 V + %15,-%25 gerilim ve 50 Hz + %5 frekans toleransi
sinirlar icinde kaldigi muddetce cihaz kesintisiz on-line ¢alismasina devam edebilmelidir.

Giris toplam harmonik distorsiyonu (THDI) degderi < %3 den dusiik olacaktir.

Redresor kapasitesi tamamen bosalmis akdleri sarj etmeye ve tam yukl invertori beslemeye
yeterli olacaktir. Statik olarak duracak ve invertére DC gerilim akii grubu (zerinden
saglanacaktir.

Dogrultucu, bakimsiz kursun-asit (VRLA) ve NiCd akilerin sarj tekniklerini destekler yapida
olmaldir.

Dogrultucu cikigindaki ripple miktart %2 rms’den kugtuik ve DC gerilimin toleransi her yiik

degeri icin £ %1 olmahdir.

Elektrik kesildiginde, jeneratér calismaya gecis suresi software ile 3-20 saniye arasinda
ayarlanabilme 06zelligine sahip olmalidir. Ayrica redresorin soft start ozelligi olmali ve
50A/saniye ye ayarlanabilmelidir.

b) Statik invertor :

Dogrultucudan veya aki grubundan aldigi DC gticl reguleli ve her turlt gurtltiden arindiriimig
3 faz AC glice cevirerek 24 saat slrekli devrede kalacak sekilde statik transfer devresine
aktarmalidir.

Cikis gerilimi 220/380 V, 3 faz + N statik toleransi + %1, dinamik toleransi £ %5 ve frekansi
50/60 Hzx 9%0,05 akiden calismada, %0,75 sebekeye senkron calisirken sinirlarini
asmamalidir.

% 100 yik darbesinde Cikis geriliminin dinamik toleransi + % 5'i agmamalidir. Bu tolerans en
cok 20 msn'de * % 2 sinirlarina gekilmelidir.

Tam yukte ¢ikis gerilimi toplam harmonik miktari Lineer ylklerde % 3'U, Bilgisayar yiiklerinde

% 5’i gegmemelidir.

Crest faktort 3:1 olan yikleri beslemelidir.

invertér blogu IGBT transistérli olacaktir. Bu IGBT Bloklar Redresérdeki IGBT bloklar ile ayni
olmalidir. invertér tasarimi Darbe Genislik Modiilasyonu (PWM) teknolojisi yada (SVM) vektér
kontrolli teknoloji ile yapilmahdir.

Invertor tam yukte devamli, % 125 yilkte asgari 10 dakika, % 150 yiikte asgari 1 dakika
calisabilmelidir. Bu limitler asildiginda ve statik by-pass gerilimi ayarlanan limitler dahilinde ise
yuku kesintisiz olarak yardimci kaynaga transfer etmelidir.

%100 dengesiz yiiklemede faz kaymasi en fazla 2 derece olmalidir.

Invertér 40 derece sicaklik ve % 90 bagil nem degerlerine kadar olan cevresel sartlarda
kesintisiz olarak caligabilmeli ve anma giicinde bir azalma olmamalidir. Cevre sicakliginin
azalmas! halinde goéreceli olarak daha yuksek cikis glicti verebilmelidir.

Invertér cikisi kisa devrelere karsi korunmus olmalidir.

Herhangi bir sebeble akii grubu devre disi oldugunda KGK calismasina devam edebilmelidir.
invertér dogrultucudan bagimsiz olarak agilip kapatilabilmelidir.

Toparlanma stiresi 20 msn. Olmalidir

c) Statik by-pass ve mekanik by-pass :

Yari iletkenlerden meydana gelen elektronik kontrollti yari iletken bir salter olmali ve UPS'nin
normal ¢alismasi durumunda yiku invertérden beslemelidir. Asin yikte, kisa devre durumunda
veya invertérde bir ariza meydana geldiginde yukl enerji kesintisi olmaksizin sebekeye yada

4




ABI Iw Panagro Tarim ve Hayvancilik San.
HOLDNG Ve Tic. A.S.

yardimci kaynaga aktarmalidir. invertérde ariza gegmis ise yuki tekrar invertére aktarmalidir,
Belirlenen tolerans degeri disinda ise sebekeye transfer islemini gergeklestirmemelidir.

Sebeke 50/60 Hz + %0.75 ve 3 faz 380 V + % 10, gerilim sinirlar iginde oldudu stirece invertér
cikisi ile aralarinda otomatik senkronizasyon ve faz kilitlenmesi yapabilmelidir. Aksi durumda
invertor kendi dahili osilatériine kilitlenmelidir. Ayrica kullanici  tarafindan  kilittenme
toleranslarinda 6n panalden degisiklik yapabilecek sekilde imal edilmis olmalidir. Teklif edilen
UPS ‘nin ayar limitleri ve ayar adimlari ayrica belirtiimelidir.

Statik transfer devresi belirtilen sartlarda sebeke veya invertdr secimini otomatik olarak
yapabilmelidir. Senkron calismada, inverter ile sebeke arasindaki transfer kesintisiz
yapilabilmelidir.

Sistem kisa sureli asin yuklenmelerde ve sicaklik ile ilgili sikintilarda by-pass yaparak yiki
sebekeye aktarmali ve bu sire icinde yik statik by-pass lizerinden beslenmelidir. Sistemde
herhangi bir ariza durumunda yik otomatik olarak statik by-pass anahtari tzerinden kesintisiz
olarak sebekeye aktariimalidir. KGK icinde, bakim yapma durumunda veya gerektiginde yikii
sebekeye aktarmak icin elle calistirilabilen bir mekanik by-pass anahtari bulunacaktir.

Frekans Slew rate degeri maksimum 1 Hz/saniye olmalidir.

e) Akii Grubu :

UPS'ler tim aki grubunu ortak olarak paylasacaklardir. Paralel calisan glic kaynaklarindan biri
veya birkagl arizalanirsa; arizali cihazlarin akuleri, calisan diger glic kaynaklari tarafindan
kullanilabilmelidir. Tersi durumda akii gruplan bir gruba diigse dahi elektrik kesintisinde kalan bu
tek grup aku paralel bagli tim glc¢ kaynadi sistemini beslemeye devam edecektir.

Akt grubu 10 yil 8mur beklentili, tamamen bakimsiz ve gaz cikartmayan tipte
olmalidir.(Teklifte Marka belirtilecektir, katalog verilecektir))

Aktlerin kutup baslari paslanmaz metalden ve g¢ekilecek maksimum akima dayanikli olacaktir.
Akulerin dig kutusu tamamen kapali olup agilabilir kapagi olmayacak ve dis kutu aside,
patlamaya ve dis darbelere karsi dayanikl olacaktir.

Akl grublar tam yikte 5 dakika besleme saglamalidir.

UPS’ler ortam i1sisina baglh olarak sarj yapabilen ,aktlerin 6mrtinin uzun olmasini saglayan, isi
Kompanzasyonlu Sarj Sistemine sahip olmalidir.

Aktler belirli periyotlarda UPS tarafindan otomatik test yapilabilmeli, bir problem bulunmasi
halinde yazihm yardimiyla kullanici uyariimali, rapor edilebilmeli ve bu testler UPS ‘nin giivenli
calismasini etkilememelidir.

Akl grubu ile UPS arasindaki baglanti firmaca yapilmali ve gerekli pabuglu baglanti kablolart,
baglanti vidalari, kutup basi koruma plastik kiliflari v.s. firmaca temin edilmelidir.

Aktlerin desarj sonu hicre gerilimi hesaplamalarda 1,7 Volt olarak alinacaktir.

Teklif edilecek cihazlarla birlikte akii kontrol, izleme yazilim ve donaniminin bulunmasi
gereklidir.

Akl grubu hesap ydntemini aki imalatcilarindan alinan orijinal aki bosalma egrilerine
dayandirarak vereceklerdir.

Akl grubu asite kargi dayanikli boya ile boyanmis rengi KGK ile uyumlu raflar izerinde veya
dolap icerisinde verilmelidir.

Akulerin Gzerinde asagida belirtilen yazilar ile isaretlemeler yipranmayacak ve ¢cikmayacak
bicimde olacaktir.

Imalatg1 Firma ad|,

imalat Tarihi (Ay, yil),

20 C de K10 veya K20 kapasitesi,

Gerilimi, Ah veya Watt degeri,

Imalatci tilke ve standarti,
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Kutup baslarini belirtir (+) ve (-) isaretleri,

Akl dretici firmasi ISO 9001-2000 ve 1SO 14001 belgelerine sahip olmali, akiler CE,UL
standartlarina uygun olmalidir ve bu belgelerin hepsi teklif ile verilmelidir.

4. TEKNIK OZELLIKLER

Giris karakteristikleri :

Gerilim : 360/380/400/415 V , 3 faz

Gerilim Tolerans _ : + % 20 (nominal yiikte); %50 ylkte bu deger -%35.
Frekans . 50/60 Hz (ayarlanabilir)

Frekans Tolerans -%15+%10 (42-65 Hz)

Power Faktor:

>0,99 (nominal yukte)
>0,98 (%50 yukte)
>0,95 (%25 yukte)

Akim Harmonik Distorsiyonu (THD:i):

<% 3 (nominal yikte)

<%3,5 (%50 yikte)
<%10 (%25 yukte)

Verim (lineer yukte ve VFI-SS-111 on-line mod caligsmada):

%25 yiikte >%93
%50 ylikte>%95
%75-100 yikte >%95

Verim ile ilgili olarak teklif veren firmalar teklif ettikleri iiriin i¢in uluslar arasi kalite
kurulusundan alinmis verim sertifikasini sunmali ve sartnamede istenen verim
degerlerinin saglandigi bu sertifikalarda gésterilmis olmalidir.
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Cikis Karakteristikleri :

Cikis Gcl . 200kVA / 200kwWw
Cikis Gerilimi : 380/400/415 V | 3 faz + Notr
Cikis Gerilim Kararlihgi : + % 1 (Statik ve %100 dengesiz yiuklenmede)
Asir Yik Kapasitesi : 3 Faz , % 125 yiukte 10 dakika
% 150 ylkte 60 saniye
" Kisa devre dayanimi : 100msn (rms) icin 780A olmalidir
Cikis Frekansi : 50/60 Hz
Cikis frekans toleransi : +0,01% akiiden galisma

+%2 sebeke galisma
: +%1 / +%8 gen set ile calismada ayarlanabilme

Faz Kaymasi
e Dengeli yikte ve %100 dengesiz yiukte : 120° + % 1

Cikis Toplam Harmonik Distorsiyonu: Lineer yiikte <%2
non-lineer yiikte <%4 (standart EN 62040-3’e gére)

Statik by-pass karakteristikleri :
Statik By-Pass Asiri Yik Kapasitesi : %101 - % 125 yikte 10 dk

%200 yikte 60 saniye %110 yukte strekli
Statik By-Pass kabul edilebilir gerilim toleransi  : +%15

Statik By-Pass frekans ve toleransi : 50/60 Hz ve +%2 (jenerator calisma igin =~ +%1 ve
+%8 arasi ayarlanabilmelidir)

Frekans degisim hizi : 1,5 Hz/s olmalidir ve 3 Hz/s'ye kadar
ayarlanabilmelidir.

Frekans degisim hizi  Kisa devre dayanimi : 20 msn (rms) i¢in 5.400A olmalidir
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5. ARA DC DEVRE KARAKTERISTIKLERI

Aku Hucresi Basina En Dusik Gerilim  :1.70 (1.60 V ile 1.75 V arasi ayarlanabilir oimali)
Artik Alternatif Gerilim :<+% 0,5

Baglanabilir akii hiicre sayisi : 234-258 hiicre arasi olmahdir (+ ve - ug)

6. CEVRE KOSULLARI

Calisma Sicakhgi : 10 + 35°C arasi

Depolama Sicakhgi :-20 + 70°C arasi

Bagil Nem _ : max. % 95 | _

Gahsma Yuksekligi : 1000 metreye kadar herhangi bir deger disiimi

olmadan caligabilmeli. Daha yiiksek rakimlarda
deger dusumuyle caligabilmeli. (her 1mt icin deger
dusum teklifte belirtiimelidir.)

Akustik Guriltt . <65 dBA ( 1 metre mesafede )

7. ALARM GOSTERGE SISTEMLERI

Kesintisiz gtic kaynaginda genis bir GRAFIK LCD én panel bulunmali ve (zerinde sistemin
genel prensip semasi ve sema Uzerinde de isiklar olmalidir. Sema Uzerinde bulunan iglev
Isiklar1 devrede iken yanmalidir.

Kullanici bu panelden sistemin durumu hakkinda bir bakista bilgi sahibi olabilmelidir. sistem icin
gerekli olan kontrol tuslan ile diger kontrol edici anahtarlarda burada yer almal ve asagidaki
alarm ve durum gdstergeleri bulunmalidir.

GRAFIK LCD paneli 4x16 karakterli ve ¢dziniirlik (320x240) olmalidir.

500 adet gegcmis olay hafizasi ekranda sira ile gérilebilmelidir. Uzerinde navigatér ve mend
tuslar bulunmalidir

Ledler minimum asagidaki sekilde kullaniciyi bilgilendirmelidir:

L1: ECO-MODE calisma

L2: Akl desarjda

L3: YUk invertdrden besleniyor
L4: By-pass devrede

L5: Genel alarm

Grafik LCD Gosterge :
e Cihazin tum calisma fonksiyonlari gorulebilmelidir.
o LCD Goésterge asagidaki bilgileri gosterebilmelidir.

Her fazin Girig/Cikis Gerilimi
Her fazin Girig/Cikis Akimi
Giris/Cikis Frekansi

P R 1
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Ak voltaji

Akl sarj ve desarj akimi
Akl testi

Sicakhk

Gun/Zaman

Dil segimi

0 Devreye alma alarmlari kodlu olarak alfantimerik géstergede gorilebilmelidir.
Yanlis devreye alma
Sebeke hatasi

Harici sebeke hatasi

Asin yiklenme

Akl devre kesicisi agik
Mekanik by-pass devrede

(el el e e e e

8. GENEL OZELLIKLER :
Koruma sinift : IP 20 (EN60529’a gore)

9. YAPISAL OZELLIKLERI :

9.1. Kesintisiz Gig Kaynagdinin hem redresér hemde invertér blogu IGBT transistorlt olmalidir.

9.2. Kesintisiz Gl¢ Kaynagi lojik devreler ile devre kartlari kolay ulasilabilir yerlerde bulunmali
ve ariza durumunda kolaylikla degistirilebilmelidir.

9.3. Sistem modyiler bir yapida olup anzalarin onariminda hizlilik saglanmalidir.

9.4. Kesintisiz Gil¢ Kaynagi istenildiginde kartlar vasitasi ile n+1 seklinde 8 adete kadar
paralellenebilmelidir. Bu paralelleme icin ekstra olarak ortak kabinet yada mekanik bir ekipman
kullaniimayacaktir.

9.5. KGK Elektronik kartlar Gizerinde kullanici ve servis elemanlarinin kolay ariza bulmalarini
saglayacak Ariza Durum LED’leri bulunmalidir.

9.6. KGK lzerinde standart RS232/485 seri portu, RJ45/10Mb ethernet karti ve 2 adet bos slot
standart olarak bulunmaldir. Standart olarak bulunmayan kart ve portlar opsiyonda olsa
standartmigs gibi verilecek ve teklif edilen fiyata eklenecektir.

9.7. Kesintisiz Gu¢ Kaynagi hizli servis hizmetleri icin modem kanali ile hem bir merkezi

9.8. arayabilmeli hem de uzaktan eriserek sisteme mudehale edilebilmelidir. Sistem ile birlikte
modem verilmelidir. Cihazi modem tzerinden cift tarafli online izlem 6zelligi olmalidir.

9.9. Teklif edilen KGK’lar cift kanalli osilaskop modultine sahip olmalidir. Sistemle birlikte
verilecek olan yazilimla bu osilaskop ariza sartlarina hedeflendirilerek ariza éncesi ve sonrasi
istenen noktalardaki sinyallerin fotografini gekebilmelidir.
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10. TOPRAKLAMA :

KGK ¢ikigi nétr barasi metal aksamdan izoleli olmalidir. Metal aksam ve topraklamasi
birlestirilerek musterek topraklama noktasina baglanabilmeli. Notr barasi ise tesisteki giic
sisteminin nétriyle birlestirilebilecek sekilde yapilmalidir.

11. ELEKTRIKSEL KORUMA :

KGK sistemi duslk voltaj, asin akim ve yiiksek voltaj ile voltaj ve akimi darbelerinden korumak
icin gerekli 6nlemlere sahip olmalidir.

KGK, AC sebekesinden gelecek asiri akimlara, gerilim dalgalanmalarina, sigramalarina karsi ve
dier paralellenmis kaynaklarin ¢ikis terminallerindeki veya dagditim sistemindeki yiik
anahtarlarinin ve devre kesicilerin galigmasindan kaynaklanan asiri gerilim ve gerilim sigramasi
durumlarina kargi korumaya sahip olmaldir.

KGK, gikigindaki ani yik degismelerine ve cikis terminallerindeki kisa devrelere kargi korumaya
sahip olacaktir. KGK, arizalari moduliin kendine en az zarar vererek devre digi kalmasina yol
acacaktir ve KGK bakim personeline devre disi kalmasiyla ilgili en fazla bilgiyi saglayacaktir.
KGK arizalanmas! durumunda yik otomatik ve kesintisiz olarak by-pass hattina aktarilacaktir.
Koruyucu devrelerin durumlar cihazin é6ntindeki Grafik LCD ekranda gosterilecektir.

12. AKU GRUBU :

12.1.  Kesintisiz gui¢c kaynagdi ile birlikte teklif edilen akii grubu tamamen bakimsiz kuru tipte
10 yil 6mar beklentili olmalidir.

12.2.  Elektrik kesintilerinde akii grubu tam yukte sistemi 5 dakika besleyebilmelidir.

12.3.  Firmalar aki grubunun hesabinda kullandiklari hesap yontemleri ile hesap yénteminin
dayandirildigi orijinal egrileri sunacaklardir.

12.4.  Firmalar aki gruplari icin 6zel aku kabinlerini tekliflerinde fiyata dahil edeceklerdir.

13. UZAKTAN iZLEME YAZILIMI (OPSIYON)

13.1.  Firma cihazlarla birlikte OPSIYON olarak uzaktan izleme yazilimini da verecektir.

13.2.  Sistemin iletigim adina baglanabilmesi icin KGK’larin snmp protokoluna da uyumlu
olmasi gerekmektedir.

13.3.  Buyazilim vasitasi ile mevcut iletisim agina dahil (network) herhangi bir PC {izerinden,
KGK’larin her turlt durum bilgileri izlenebilmelidir.

13.4.  Ayrica ana programin yiklenecegdi server’ a bagh tim kullanicilara otomatik olarak
uyarilar géndermelidir.
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14. GENEL :

14.1. Teklif edilen sistem en son teknolojiye gére Uretilecek, bélgeden direkt olarak teknik
servis imkani verilmesi tercih sebebi olacaktir. Bu kapsamda firmalar kendileri de dahil, en az 7
adet sube veya bayi TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalidir.

14.2. Teklif veren firma teklif etmekte oldugu sistemin ayni ve benzeri giigte KGK sistemini
kurduguna ve isletmeye aldigina dair referanslarini teklifle birlikte verecektir.

14.3. Teklif veren firma yetkili satici veya tretici oldugunu belgelemek zorundadir.

14.4. Tekliflerde teklif edilen sistem ve donanimin en az 10 yil middetle tim pargalarlmn tedarik
edilebilecegdi agik¢ca taahhit edilecektir.

14.5. Kesintisiz glic kaynagi ve akiler ¢alisir vaziyette teslim edildigi tarihten itibaren 2 (iki) yil
sure ile firma garantisi altinda olacaktir.

14.6. Teklif edilen Urdn ile ilgili olarak firma CE belgesini teklif ile birlikte sunmalidir.

14.7. Teklif veren firma, bu sartnamenin teknik 6zellikler kisminda istenilmis olan ulaslararasi bir
kalite kurulugundan alinmis istenen verim degerlerini sagladigina dair test raporunu teklif ile
birlikte sunmaldir.

14.8. Teklif veren firmalar TSE-ISO-EN 9000 ( 1SO9001 ) ve 1SO14001-2004 kalite belgesine
sahip olmalidir.

14.9. KGK, montaji ve KGK’ nin cihazlara baglanmasi firma tarafindan yapilacaktir. Sistem KGK
ve cihazlarin baglantilari tamamlandiktan sonra caligir halde kurulacak olan komisyon
tarafindan teslim alinacaktir.
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